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取扱説明書 
(保話書付き） 

ごあいさつ 

このたびはカシオ製品をお買い上げいた 

だき、誠にありびとうございます。 

• 本機をご使用になる前に、必ず別冊 
の「安全上のごを意」をよくお読み 
の上、正しくお使いください。 

• 本書はお読みになった後ち、大切に 
保管して < ださし、。 

• 本製品に関する情報は、カシオデジタ 
ルカ^ラオフィシャル Web サイト 
(http://clc.casio.jp/) または 
カシオホームぺージ 
(http://www.casio.co.jp/) でご覧 
になることびでさます。 
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早分かりガイド （14 ページ） 



準備ず る 
撮影ずる（薑本編） 
撮影ずる（応用編） 
再生ず る 
消去ず る 
ファイルの管理につしで 
その他の設定について 
メモリーカードを使用する 
プリント （ EP 刷）ずる 
パソコンでファイルを見る 
パソ]ンでフ7イルを活用ずる 
付 録 
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付属品の確認 


箱を開けたら、まず政下の付属品が全部そろっているかどラかをご確認ください。もし、これ5の付属品び全部そろっていなかった場合 
は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 

デジタルカメラ本が アルカリ電池 に行ら） ストラップ 



本書 

(保設書付さ) 
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あ日かじめご承知いたださたいこと 


. 本書の内容については、将来予告なしに変更することびあります。 

. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一 
ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡 
<ださい。 

•本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されていま 
す。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社 
に無断では使用できません。 

.万一、本機使用や故障により生じた損善、逸失利なまたは第兰 
ちからのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負 
えませんので、あらかじめご了承<ださし、。 

•万一 、 Photo Loader . Photohands 使用により生じた損害、 
逸失利なまたは第兰ちか b のいかなる請求についてち、当社では 
一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 

•故障、修理、その他の理由に起因するメモ U - 内容の消失によ 
る、損喜および逸失利益等につさまして、当社では一切その責 
任を負えませんので、あ b かじめご了承<ださい。 

•取扱説明書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異 
なる場含がありますので、あらかじめご了承ください。 


■液晶パネルについて 

液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技 
術で作 b れており、目目.9目％政上の有効画素がありますび、 
曰.01%未満の画素欠けや萬時点灯するものびありますので、あ 
b かじめご了承ください。 


■著作権について 

個人で楽しむ場合などのほかは、画像/動画フォーマットファイ 
ル、音芦/音楽 フォ-マッ トファイルを権利者に無断で複製する 
ことは善作権法や国際条約で固く禁じられています。また、これ 
らのファイルを有償-無償に関わらず権利をに無断でネット上で 
記載したり、第=者に配付したりすることち著作権法や国際条約 
で固く禁止されています。万一、本機び著作権法上の違法行為に 
使用された場合、当社では一切その責任を負えませんので、あら 
かじめご了承ください。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス巳情報技術装置です。この装 
置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、こ 
の装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用され 
ると、受信障害を引き起こすことびあります。取扱説明書 
に従って正しい取り扱いをしてくださし、。 


本文中の政下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。 
• SD □ゴは登録商標です。 

• Windows、Internet Explorer、Windows Media および 
DirectX は米国マイク□ソフト社の商標です。 

• Macintosh および QuickTime は米国アップル〕ンピューター 
社の商標です。 

• MultiMediaCard ™ は、独 nfine 日 n Technologies AG 社の 
商標であり、 MMCA(MultiMecliaCard Ass 日 ciati 日 n ) にライ 
センスされています。 
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• Adobe 、 Reader は、 Ad 曰 be Systems Inc 日 「 porated (アド 
ビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録 
商標です。 

• その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または 
商標です。 

• Photo Loader 、 Photohands はカシオ計算機(株)の著作物 
であり、上記を除さ、これにかかわる著作物およびその他の権 
利はすべてカシオ計算機(株）に帰属します。 


本機の特徴 


• ダイレクト ON ボタンを搭載 (34 ぺージ） 

撮りたいときは 【0】（ REC )、 見たいときは【因] ( PLA 丫)を押 
すだけですぐに希望のモードで起動でさます。 

• モードダイヤルを搭載 (40 ページ） 

モードダイヤルを回して、8つの撮影モードから撮影したい被 
写体に合ったモードに設定することがでさます。 

• 1吕倍ズームを搭載 (48 ぺージ） 

光学ズーム3倍/デジタルズーム4倍 

• トリプルセルフタイマーモードを搭載(己己ページ） 

セルフタイマー撮影を自動的に3回繰り返すモードを搭載してい 
ます。 

•クイックシャッター機能を搭載(己0ベージ） 

シャッター半巧しによるオートフォーカスが完了する前に、 
シャッターを全巧しすると、オートフォーカスを作動せずに撮 
影することがでさます。オートフォーカスにかかる時間び削減 
でさます。 

•才ートフォーカスエリアの切り替え機能を搭載(巨〇ぺージ） 

オートフォーカスのエ U アを 1 MI マルチ"に切り誓えることに 
より、目つのポイントを同時に測距して、最適なピント位置を力 
メラが自動的に判断することがでさます。 
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•3 種類の露出モードを搭載(67、68、70ぺージ） 

撮影時の絞りとシャッター速度の決定方法として、絞り優先 AE 
( A モード)、シャッター速度優先 AE ( S モード)、マニュアル露 
出 （ M モード)の3種類の露出モードを搭載しました。 

-ベストショット機能を搭載 (72 ぺージ） 

煩わしい設定をカメラが自動的に行ラので、簡単に綺麗な画像 
を撮ることびでをます。 

-ビジネスショット機能を搭載 (77 ページ） 

名刺や書類、ホワイトボードなどを斜めから撮影しても、正面 
から撮影したよラに自動的に補正します。 

- easy (簡単撮穀)モードを搭載 (4 己ぺージ） 

難しい設定をむ配せず、手軽に撮影することびでさます。 

• 音青巧きムービー撮影機能を搭載 (79 ページ） 

VGA サイズ、 30 fps 、 AVI 形式 、 Motion JPEG 準拠 

• モーションプリント機能を搭載 （102 ページ） 

本機で撮影した動画から印刷に適した静止画を作ることができ 
ます。静止画のレイアウトは9コマと1コマの2種類です。 

• 画像撮影後、続けて音芦も録音可能な音声巧を静止画撮影モー 
ドを搭載 (81 ページ） 

•音青を録音ずることができるボイスレコード機能を搭載 
(83 ぺージ） 


• カレンダー表示び可能 （ 104ベージ） 

1ヶ月分のカレンダー表示の日付上に、その曰に記録した最初 
のファイルを表示させることがでさ、再生したいファイルを素 
早く探すことびでさます。 

• スライドショーを搭載 （ 1〇已ぺージ） 

撮影した内容を自動的に次々とページめ<りさせることびでさ 
ます。 

• カメラとテレビを AV ケーブルで接続するだけで、撮影した画 
像や撮影中の表示をご家庭のテレビで見ることができます 
(1 10ぺージ)。 

• カメラの操作音設定が可能 （120 ページ） 

電源オン時の起動音、撮影時のシャッター音、シャッターボタ 
ン半押し時、キー操作時の操作音を、お好みに合わせて設定す 
ることがでさます。 

. ワールドタイム機能を搭載（124ページ） 

簡単に現地の時間にセットできます。巧巧1巨2都市 (32 タイム 
ゾーン）に対応しています。 

• 拡張用メモリーカードとして SD メモリーカードと MMC (マル 
チメディアカード）に対応 （1 吕9ぺージ） 

• DPOFCDigital Print Order Format ) にが応 （1 3已ぺージ） 

同規格に準じたデジタル DPE サービスを簡単に利用することが 
可能です。 
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. PictBrid 呂 e、USB DIRECT - PRINT に対応 （137 ぺージ） 

この規格に対応したプ U ンタに直接接続して、画徹を印刷する 
ことがでさます。 

•PRINT Image Matchin 邑 IE に対応 （1 41ぺージ） 

PRINT Image Matchin 旨田対応プ U ンタでの出力および対応 
ソフトウエアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の 
意図を忠実に反映させることび可能です。 

• カメラとパソコンを USB ケーブルで接続ずるだけで、簡単にパ 
ソコンへ画像データを転送ずることびできまず（142、148 
ぺージ)。 

• DCF ( Desi 旨 n rule for Camera File system ) に対応 
(1 己 2 ぺージ） 

同規格に準じた他の機器との互換性があります。 

• Photo Loader 、 Photohands を付属 
(158. 1巨0、1己4ぺージ0 

好評な自動取り込み機能を備えた Photo Loader を付属。レ 
タッチ機能を備えた Photohands も付属。更に多彩に画像を活 
用でさます。 


使用上のごを意 


■ 撮影前のご注意(ためし撮りをしてください） 

必ず事前にためし撮りをして、力;><ラに画像び正常に記録されて 
いることを確認してください。 

■データエラーのごま意 

. 本機は精密な電子部品で構成されており、政下のお取り扱いを 
すると内部のデータび破壊される恐れびあります。 

ーカメラの動作中に電池やメモ U —力ードを抜いた 
一電源を切ったときに緑の【動作確認用ランプ】が点滅している 
状態で電池やメモ U —力ードを抜いた 
一通信中に USB ケーブルびはずれた 
一消耗した電池を使用し続けた 

※消耗した電池を使用し続けると、カメラび故障する場含びあります。 
すみやかに新しい電池に交換してください。 

一その他の異常操作 

このよラな場合、画面に;><ッセージが表示される場合びあ0ます 
(177 ページ)。画面に対応した処置をお願いいたします。 
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はじめに 


■使用環境について 

•使用でさる湿度の範囲は、ぴ C 〜4び C です。 

•なのよラな場所には置かないでください。 

一直射日光のあたる場所、湿気やホコ U の多い場所 
一冷暖房装置の近<など極端に温度、湿度が変化する場所 
一曰中の車内、振動のをし''場所 

■結露について 

• 真冬に募い屋外か b 暖房してある室内に移動するなど、急激に 
温度差の大さい場所へ移動すると、本機の内部やが部に水滴び 
付く（結露）ことびあります。結露は故障の原因になりますの 
で、ご注意ください。結露を防ぐには、湿度差の大きな場所の 
間を移動する前に、本機をビニール袋で密封しておき、移動後 
に本機を周囲の湿度に充分慣らしてから取り出して、電池力 
バーを開けたまま数時間放置して < ださし、。 

■電源について 

• 市販の充電式電池を使用される場合は、王洋電機(株)製のニッ 
ケル水素充電池 HR -3 UA 、 HR -3 U 巨、または HR -3 UF を推奨 
しよ9 〇 

•本機には時計専用の電池は入っておりません。電池や別売の 
AC アダプターで電源が供給されていないと、約2曰間で曰時び 
U セツトされますので、その場含は再度設定してください 
(123 ページ）。 


■ レンズについて 

• レンズ面は強くこすったりしないでください。レンズ面に傷が 
付いたり、故障の原因となります。 

• レンズの特性厘曲収差)により、撮影した画像の直線が歪む(曲 
びる）場合がありますが、故障ではありません。 

■ カメラのお手入れについて 

• レンズ面が指紋やゴミなどで巧れていると、力;><ラ本体の性能 
び十分に発揮でさませんので、レンズ面には触れないでくださ 
し、。レンズ面のミちれは、ブ□アー等でゴミやホコ U を軽く吹き 
化ってから、乾いた柔らかい巧で軽く巧いてください。 

• フラッシュ面び指紋やゴミなどでミちれていると、力;ラ本体の 
性能び十分に発揮でさませんので、フラッシュ面には触れない 
でください。フラッシュ面のちれは、乾いた柔らかい巧で軽く 
巧いてください。 

. 本機びちれた場合は、乾いた柔らかい巧でおいてください。 

■ その他の注意 

•使用中、本機は若干熱を持ちますが、故障ではありません。 
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早分かりガイ 


電池を入れる 

1 . 付属の単3お電池を入れます (27 ページ)。 

• 市販の単3おニッケル水素充電池または単3形 U チウム電池を使用することもでをます。 
• 使用する電池の種類に応じて設定を合わせてください (2 目ページ)。 






早分かりガイド 


画面メツセージの言語/曰時を設定ずる 

重要！ • お買い上げを、初めて撮影する前に設定してください(詳しくは38ページ参照)。 


I 



1 . 【電源ポタン】を巧して、電源を入れまず。 

2 . 【▲】を押して、言語(日本語)を選び、に ET 】 を巧しまず。 

3 . 【▲】【▼】【◄】【►】で自宅都巿の； LU アを遇び、に ET 】 を巧しまず。 

4 . 【▲】【▼巧自宅都巿を還び、に ET 】 を巧します。 

-日本で使う場合は" Tokyo " を遺んでください。 

5 . 【▲】【▼】でサマータイムの設定を遇び、 【 SET 】 を巧しまず。 

-日本で使う場合は"切’を還んでください。 

6 . 【▲】【▼】で日時の表示スタイルの設定を還び、 【 SET 】 を押しまず。 

7 . 日付と時刻を合わせまず。 

8 . に ET 】 を巧しまず。 

• 設定を終了します。 
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早分かりガイド 


撮影ずる 


(詳しくは4日ぺージ参照) 


静止画撮影モ~ドのアイコン 



2 


市販の;><モ|」ーカードを使用す る 場合は、力;><ラでフ オー 
マットした;><モ|」ーカードをご使用ください。メモリー 
カードのフ オーマツ トは] 3] ページを参照して<ださい。 


1 . 【 OKREC ) を巧しまず。 

• REC モードになり、撮影でさる状態になります。 

么【モードダイヤル】を"因"に合わせまず。 

. 【液晶モニター]に "(gr (静止画撮影モード)び表示されま 
す。 

又撮影ずる被写体にカメラを向け、【液晶モニター】または 
【ファインダー】を號いて、【シャツター】を半巧ししてピ 
ントを合わせまず。 

• ピントが合うと【フ ォーカ スフレー ム】 が緑色になり、緑 
の【動作確認用ランプ]が点灯します。 

4 . カメラを固定し、静かに【シャツター】を巧しまず。 
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撮影したファイルを見る（再生する） 

(詳しくは9己ページ参励 


I 



2 


1 . 【[ H 】（ PLAY ) を巧しまず。 

• PLAY モードになり、再生できるが態にな D ます。 

2 . 【◄】【►】を巧ずと、記録したファイルの戻し/送りがで 
走まず。 


早分かりガイド 


撮影したファイルを消去する 

(詳しくは112ページ参照) 


I 



2,ろ4, 5 


1 . 【因】 （ PLAY ) を巧しまず。 

2 . 【▼】（}ぶ])を巧しまず。 

3 . 【◄】【►】を押して、消ましたいファイルを還びまず。 

4 . 【▲】【▼巧押して、"ミ肖ち"を遇びまず。 

• 消まを中止したし化きは、"キャンセル"を選んでください。 

5 . に ET 】 を巧しまず。 

-ファイルび消去されます。 




準備する 


初めてご使巧になる方は、撮影前の準備を行ってください。 


本書の表記について 


•【】に囲まれた単語は、本機のボタンや各部の名称です。 

•" "に囲まれた単副ま、本機の液晶画面に表示されるアイコン 
やメッセージです。 

•重要！ に記載された情報は、使用上、ミ主意していただきたい重 
要な情報です。 

•参ち に記載された情報は、便利な使いかたや、参考になる情報 


です。 
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各部の名称 


この取扱説明書では、本機の各部の名称を次のよラに【】を使つ 
て表記します。 


カメラ本体 
■ 前面部- 



〇【フアインダー】 

〇【マィク】 

〇【レンズ】 

〇【セルフタイマーランプ】 



























■後面部- 



〇 【フアインダー] 

⑩【動作確認用ランプ】 
⑩【田】 （ PLAY モード) 
® 【OKREC モード） 
® 【モードダイヤル】 

® 【ストラップ U ング】 
® 【D 侶 P 】 


⑩【コント□-ルボタン】 
※本書では、このボタンを 

[▲】[▼】[◄】【►に表記しま 

す。 

® に ET 】 

⑩ [ MENU ] 

® 【液晶モニター】 


■側面部- 


準備ずる 
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準備ずる 

■ 底面部 - 

@【電ミ也室】 

© 【電池カバー】 

® 【ストッバー】 

© に脚巧】 

《吉脚に取り付けるときに使田します。 
廷）【スピーカー】 
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準備ずる 


液晶 モニターの 表示内容 


【液晶モニター】には、さまざまな情報び表示されます。 

•この章の画面は、説明に必要な内容を表示させたものですので、実隙の画面とは一致しません。あ5かじめご了承くださし、 


REC モード時 


■情報表示 



〇フラッシュモード表示 
(已1ページ） 

の (フラッシュオート） 
网 (発光禁止） 

Q (強制発光） 

岡 (赤目軽減） 

は、フラッシュオートに切 
り替えたとを、一時的に表示さ 
れ、すぐに消えます。 

• フラッシュオート時にフラッ 
シュ発光する場合は、【シャツ 
夕一】 を半押ししたときに H 
び表示されます。 


〇 フ オーカ スモード 
(已8ページ） 

而 (才ートフオーカス） 
团（マクロ） 

の (バンフオーカス） 

E ] (無限遠） 
eg (マニュアルフオーカス） 

-03は、オートフオーカスに切 
り替えたとを、一時的に表おさ 
れ、すぐに消えます。 


0ホワイトパランス表示 
(6 已ページ） 



けート) 
(太陽光) 
層方 
(日陰） 
(昼白色) 


(昼光色） 

mm) 

(7 ニュアル) 


MSI は、才-卜に切り替えたと 
を、一時的に表示され、すぐに消 
えます (87 ページのキーカスタマ 
イス機能使用時)。 


0連写モード (71 ページ) 

表おなし （1 枚撮影） 

回链写撮影） 


@セルフタイマー 
(已已ぺージ） 

表おなし （1 枚撮影） 

网 (セルフタィマ-10秒） 
阁 (セルフタイマ-2秒） 
网 (卜 I 」プルセルフタイマ-) 

©撮影モード (4 日ページ） 

回 (静止画撮影） 

願 (ベストシヨット） 

巧 ( easy (簡単撮影)） 

凸（絞り優先 A 。 

网 (シャッター速度優先 AE ) 
m (マニュアル露出） 

(ムービ ー) 

〇 (ボイスレコード） 
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準備ずる 


0測光ち式表示(目1ページ) 



(マルチ測光） 
(中央重点測光) 
(スポット測光) 


0露出補正表 7 JT 
(64 ページ） 

® 曰付/時刻 
(123 ページ) 


© • 静止画：画像サイズ(已白ぺージ) 

©• 静止画：撮影可能枚数 
(44、17曰ぺージ） 

* 動画：残り撮影時間 
(80 ぺージ） 

⑩ • 静止画：画質(巳7ぺージ） 

F : Fine 搞精細- F ) 

N : Normal (標準- N ) 

E : Economy (エコノミー- E ) 
.動画：画質 (7 日ぺージ） 

HQ (高品位- HQ ) 

NORMAL (標祭 Normal ) 

LP (尉き間- LP ) 


® バッテ U —残量表お 
に8ページ） 

® ヒストグラム 
〔84ページ） 

⑩ブレ軽減表示 (7 已ぺ ージ) 
⑩フ オーカ スフ レーム 

〔43ページ） 

•ピント合わせ完了時：攝色に 
点な 

• ピント合わせ不可時：赤色に 
点灯 


参考•下記の機能を切り替えたとき、アイコンの意味(アイコ 
ンガイド)が表示されます。 

フラッシュモード、フォーカスモード、ホワイトバラ 
ンス、セルフタイマー、撮影モード、露出補正 
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の デジタルズーム表示 （49 ページ） 

© ISO 感度(目日ページ） 

⑩絞〇値に3、44、 6 S 、 70ぺージ） 

⑩シャツター速度(23、44、目目、7日ぺージ) 

® ズームバー （4 目ページ） 

左部分び光学ズーム域 
ち部分びデジタルズーム域 


参考 • 絞り値、シャッター速度、信日感度は AE (自動露出)が 
適正範囲でない場合、【シゎッター】を半巧ししたときに 
オレンジ色で表示されます。 









準備ずる 


■露出パネル 

REC (撮影)モードでは、さまざまな調整項目び画面も下に表おさ 
れます（この部分を露出パネルと呼びます)。この表示から露出を 
調整することがでさます。 



• REC モードにより、表示される項目は下記のように異なります。 


0絞り値(68、7ひべージ） 

絞りを調整します。 

-【モードダイヤル】を‘‘ A " (絞り優先)、 
" M " (マニュアル 露出) に 含わせる と、 
露出パネルに絞り値が表示されます。 



絞り值 


©シャッ ター速度 (6 目、7日ぺージ） 
シャッター速度を調整します。 

• 【モードダイヤル】を" S " (シャッター速 
度優先)、 " M " (マニュアル露出)に合わ 
せると、露出パネルにシャッター速度 
が表示されます。 



0 EV シフト(露出巧正値） （64 ぺージ） 

露出補正値を調整します。 

-【モードダイヤル】を" A — (絞り優先)、 

" S " (シャツター速度優先)に合わせた 
とを、また他のモード （" M — (マニ ユア 
ル露出）を除く）で"左ちキー設定"が 
‘‘ EV シフト"のときに、露出パネルに 
EV シフトが表示されます （87 ぺ一 
ジ)。 



EV シフト 
(露出補正値) 


0 MF (マニュアルフォーカス）調整 （62 
ページ） 

マニュアルフォーカスの位置を調整し 
ます。 

-【▲](»回)を何回か押して【液晶モニ 
ター]に" C 旧"を表示させると、露出パ 
ネルに MF 調整び表示されます。 



MF (マニュアル 
フオー カス)調整 
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準備ずる 


PLAY モード時 






をのな® 


〇ファイル形態 
国墙止風 
(ムービ ー) 

耐 (音声付静止画） 
〇 (ボイスレコード) 

@プ□テクト表示 
( 1 ]已ページ） 


@フオルダ名/ファイル名 
( 1 14 ページ） 

例：；><モ U —内のフオルダ名 
び 100 CASIO 、 

ファイル名が 
CIMG 日日 23 . JPG の場合 
100-0023 

n r~ 

フオルダ名ファイル名 
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© • 静止画：画質(已7ぺージ） 

F : Fine 情精細- F ) 

N : Normal (標準- N ) 

E : Ec 曰 nomy (エコノミー - E ) 

-動画：撮影時間 (80 ぺージ） 

〇 -静止画：画像サイズ(巳日ぺージ) 
. 動画：画質 (7 日ぺージ） 

HQ 情品位- HQ ) 

NORMAL (標準- Normal ) 

LP (長時間- LP ) 

〇に日感度(目〇ぺージ） 

©絞り値 

( 44 、巨 8 、 70 ぺージ） 

〇シャッター速度 

( 44 、巨白、 70 ページ 0 

〇 曰付/時刻 （ 123 ページ） 

⑩測光方式表示(目 1 ページ） 

励 (マルチ測光） 

励 (中央重点測光） 

因 (スポット測光） 

のホワイトバランス表示 
( 6 巳ぺージ） 

国 B け-卜） 

巧 は陽光） 

^3層天> 

图（日陰） 


^值白色） 
y (昼光色） 

mm) 

(マニュアル） 

® フラッシュモード表示 
(已 1 ページ） 

D 焼光） 

回（非発光） 

KEfl (ホ目軽減） 

® 撮影モード 

〇 (静止画撮影、 easy (簡単 
撮影)） 

願 (ベストシヨット） 

の (絞り優先 AE ) 

H (シャッター速度優先 A E ) 
El (マニュアル露出） 

©パ‘ッテ U —残量表示 
に 8 ページ） 

® ヒストグラム ( 84 ベージ） 
⑩露出補正表示 ( 64 ページ） 












液晶 モニターの 表示内容を切り替える 

【 DISP 】 を使って、【液晶モニター】に表示される内容を切り替え 
ることがでさます。 


■ REC モード時 









ぉ 

■fPif* 




■ PLAY モード時 











準備ずる 


重要！ •音声付さ静止画の音青待機中/記録中は、 【 D 侶 P 】 を 
使って【液晶モニター]の表示内容を切り誓えることは 
でさません。 

• REC モード時のボイスレコードでのみ、 【 DISP ] を使っ 
て「液晶モニターオフ」がでさます。他の撮影機能では、 
「液晶モニターオフ」はでをません。 

• REC モード時のボイスレコードでは、 r 情報表示オン」 
と「液晶モニターオフ」の切り替えのみ、 PLAY モード時 
のボイスレコードファイルの表示では r 情報表示オン」と 
r 情報表示オフ」の切り誓えのみとなります。 

• 「情報表示オフ」でボイスレコードファイルを再生する 
と、2秒後に自動的に【液晶モニター】び非表示になりま 
す。再生が終了すると自動的に r 情報表示オフ」の表示に 
戻ります。 
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トラップを取り付ける 


ストラップは、【ストラップ U ング】に取り付けます。 



重要！-本機操作時は落下を防止するため、必ずストラップに指 
を通した状態で使用して<ださい。 

• 付属のストラップは本機専用です。他の用途に使用しな 
いで < ださい。 

•ストラップを持って本機を振り回さないでください。 




















電源について 


本機は下記のいずれかの電源が利用でさます。 

電池 

•単3おアルカ U 電池 LR 目： 2本(付属品） 

単3形アルカ U 電池 （ LR 6) 使用時、日で切下の温度では 
_ カメラび動作しない場含があります。_ 

.単3おニッケル水素充電池 HR -3 U A (王洋電機（株）製、 
容量2100 mAh / 最低保証容量2日日日 mAh ):2 本 

.単3おニッケル水素充電池 HR -3 UB (王洋電機（株）製、 
容量2300 mAh / 最低保証容量21已日 mAh ):2 本 

.単3形ニッケル水素充電池 HR -3 UF (王洋電機（株）製、 
容量2日00 mAh / 最低保証容量23日日 mAh ):2 本 

充電式電池は、王洋電機(株)製のニッケル水素充電池 HR - 
3 UA 、 HR -3 U 目、または HR -3 UF を推奨します。また、こ 
の充電池を充電される場合は、 HR -3 UA 、 HR -3 U 日、また 
は HR -3 UF 指定の充電器をご使用ください。 

•単3お U チウム電池 FR 巨： 2本 

※上記しソ外の電池を使用した場合、電池の特性上、動作性能保証びで 
さないことびおります。 


家庭用電源 

• A 巳アダプター: AD - C 30 


準備ずる 

電池を入れる 

電池交換の際は、電源を切った状態で行ってください。 

1 . 本体底面の【ストッバー】をち印の方向へスライドし、【電 
池カバー】をち印の方向にスライドさせて開をまず。 
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準備ずる 


3 . 【電池カバー】を矢印の方向 
へ巧しつけなが5、スライ 
ドして閉めまず。 



重要！ •電池は必ず単3形アルカ U 電池 (LR6)、 単3形リチウム 
電池 fR6)、 または27ページで指定の単3形ニッケル 
水素充電池をご使用ください。 
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■バッテリー残 量 表示 

電池び消耗すると【液晶モニター】に表示されているバッテ1」 一 残 
量表示が下記表のよラに変化します。の状態は電池残量び少 
ないことを表しています。 [S の状態では撮影できません。速や 
かに新しい電池に交換するか、すべての電池を充電し直してくだ 
さい。 


電池残量 

を,-►み 

画面情報表示 

一 一 [S 一 [S 

残量表示の色 

みず色^オレンジ色-^赤色-^赤色 


《バッテ u — 残量表示の変化のしかたは、電池の特性の違いにより異なり 
ますのであらかじめご了承ください。 

重要！ •電池の使用時間と撮影可能枚数については、]82ペー 
ジをご覧ください。 

■ 電池を長持ちさせるために 

• フラッシュを使用しないで撮影するとをは、フラッシュの発光 
方法を^(発光禁止）に設定してご使用いただくと、電池寿命 
び長くなります（日1ページ)。 

•才ートパワーオフ機能やス U- プ機能 (3 己ぺージ)を使用する 
ことにより、電源の切り忘れなどのむだな電力消費をおさえる 
ことびでさます。 

•【D 侶 P】 を巧して【液晶モニター]をオフにすると、消費電力び 
ルさくなります。 










■ 使用ずる電池の種類を設定ずる 

使用する電池の種類に応じてカメラを最適な状態で動作させるこ 
とにより、電池の持ちを良くすることびでさます。 

1 . 電源を入れまず。 

2 . 【 MENU 】 を巧しまず。 

• メニューのたどりかたについては36ページを参照してく 
ださい。 

3 . 【◄】【►】で"設定"タブを選びまず。 

4 . 【▲】【▼】で"電池設定"を選び、【►】を巧しまず。 

5 . 【▲】【▼】で使用ずる電池の種類を選び、に ET 】 を}甲しまず。 

アルカ U :単3おアルカ U 電池 （LR 巨）を使用するとさ 

に設定します。 

ニッケル水素：単3おニッケル水素充電池 (HR-3UA、HR- 
3U 巳、または HR-3UF) を使巧するときに 
設定します。 

U チウム ：単3お U チウム電池 (：FR 目）を使巧するとさ 

に設定します。 


準備ずる I 


重要！- 使巧する電池の種類に応じて設定を合わせてください。 

適切でない場含、電池の特性上、レンズび収納されない 
まま電源びオフしたり、バッテ U —残量表示び不正確に 
なるなど、動作性能保証びできないことびあります。 
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準備ずる 

電池を交換ずる 

1 . 【電池カバー】を開をまず。 



3 . 新しい電池を入れまずに7ぺージ)。 
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電池に関ずる使用上のご注意 
■ 電池使用時の注意事項 

•電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲のミち損や、 
破裂による火災、けがの原因となることびあります。 
次のことは必ずお守り<ださい。 

• 極性(任)と©の向を）に注意して正しく入れてくださ 
い。 

•新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでくださ 
い。 

•種類の違ラ電池を混ぜて使用しないで<ださい。 

• 本機で指定されている電池切がは使用しないでくだ 

のさぃ。 

•電池は、分解、ショートする恐れのあることはしない 
でください。また、加熱したり火の中へ投入したりし 
ないで < ださい。 

•使えなくなった電池は漏液して故障の原因となります 
ので、すぐに取り出してください。 

•2 週間切上使用しないときは、取り出しておいてく 
ださし、。 

-電池が消耗してくると熱を持ちますが故障ではあり 
ません。 




■電池特性によるま意事項(アルカリ電池について） 

アルカ U 電池の持続時間は、メーカーや保存期間、使用湿度、撮 
影条件により大きく異なります。通常ご使用になる場合、持続時 
間の長いニッケル水素充電池のご使用をおすすめいたします。 

• アルカ U 電池使巧時において断続的に使用した場合、電池寿命 
は短くなります。 

• アルカ U 電池使巧時において低温下で使用した場合、電池寿命 
は短くなります。 

例：お温(□で）下で標準撮影枚数約已日枚 

松下電池工業(株)製のアルカ1」電池 LR6 使用、液晶モニ 
夕ーオン、30秒毎にズームのワイド端とテレ端で交互に撮 
影、フラッシュ発光に枚に2回）、 ] 日回撮影に1度電源を 
切/入操作。 


※上記はあくまでち目まであり、保証枚数ではありません。アルカ U 電 
池の特性や条件によっては、日むな下の温度ではカメラび動作しない 
場合ちあります。 

• 已むじ(下の温度ではカメラび動作しなかったり、最初か b「 電池 
容量び無くなりました」と表示される場合びあります。なお、 
REC モードに比べて PLAY モード時の消費電流はルさいため、 
REC モードで電源が立ち上びらない場合でも PLAY モードでは 
電源が立ち上びる場含びあります。 


準備ずる 


■ 巧電式電池のご利用について 

充電式電池は、王洋電機(株)製のニッケル水素充電池 HR-3UA、 
HR-3U 巳、または HR-3UF を推奨します。 

重要！ •電池は、必ず同じ製品を2本セットでご使用ください。 

違ラ種類の電池や、充電状態の異なる電池を組み含わせ 
てご使用になると、電池寿命を短くしたり、カメラの故 
障の原因となります。 

•カメラでは充電できません。 

■充電式電池の寿命び短くなった場合は 

充電式電池を長期間使用しないとをや、電池び残っている状態な 
どで充電を繰り返したりすると、電池寿命び短くなる場合があり 
ます。そのような場合は、政下の操作を行ラことにより U フレッ 
シュ(放電)機能び働いて、電池寿命が改善される可能性びありま 
す。 

①充電池をカメラに入れます。 

(D【MENU】 を押しなび6【電源ボタン】を押します。ファーム 
ウェアノ f ージョンの点滅表示画面になります。 

感カメラの電源が切れるまで、そのままの状態で放置します。 
ーリフレッシュ時間は電池の状態により変わりますび、長く 
て]日時間程度です。 

@自動的に電源び切れた b 電池を取り出し、充電してくださ 
い。 
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準備ずる 


重要！ • U フレッシュ機能の操作を行った充電池は、電池容量び 
ほとんど空になっています。この状態の電池を、充電せ 
ずにカメラに入れて電源を入れないよラにご注意くださ 
し、充電しない状態でカメラの電源を入れると、カメラ 
の電源び入る場含びありますが、電池容量び空に近いた 
め、レンズび出たまま電源び切れるなど、動作び不安定 
になりますので、ごミ主意ください。 

•この操作は、充電するたびに行ラお要はありません。電 
池寿命び短くなってさたと感じたとさにお試しくださ 
し、ただし、この操作を行ってち電池寿命が改善されな 
し、場合びあります。その場合は充電池自体の寿命と考え 
5れますので、新しい充電池をご購入ください。 

• 上記内容は、王洋電機(株)製のニッケル水素充電池 HR- 
3UA、HR-3U 巨、または HR-3UF を前提としてお0ま 
す。 
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家庭巧電源を使ラ 

家庭用電源で本機を使ラとさには、別売の AC アダプター (AD- 
C30) び必要です。 

1 . 【電源 コー ド】を AC アダプターに 接続しまず。 

2 . カメラの【端子カバー】を開き 、 【DC IN 3 V 】 に AC アダ 
プターのプラグを接続しまず。 




準備ずる 


3 . 【電源プラグ】をコンセントに接続しまず。 


[DC IN 3V] 



■海がでのご使用について 

•A 巳アダプターは AC1 日 0V 〜24日V • 己日/6日 Hz の電源に対応 
していますので、海がへの旅行の際にもご利用できます。 
ただし、電源コードは12已Vまでの対応ですので、旅行代理店 
などで、現地で使用可能かどラかを事前にご確認いただき、使 
用する国や地域に合ったプラグ形状の市販電源コードをお買い 
巧めください。 

• AC アダプターをご使用時に、電圧変換器はご使用にならない 
で < ださい。 
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準備ずる 


■ AC アダプター使用時のご注意 

•AC アダプターを抜さ差しする際は、必ず本機の電源を切った 
状態で行ってください。 

•本機に電池をセツトした状態で AC アダプターを使ラ場合で 
ち、電源を入れたまま AC アダプターの抜さ差しをするのはお 
やめ<ださい。電源を入れたまま AC アダプターの抜さ差しを 
行ラと製品保護のために本機の電源は一度切れますび、保護し 
されずに故障の原因となります。 

• AC アダプターは長時間使用すると若干熱を持ちますが、故障 
ではありません。 

• ご使用にならないとさは、 AC アダプターをコンセントか b 必 
ずはずしてください。 

•AC アダプターのプラグを差し込むと、電池よりち AC アダプ 
ターが優先されます。 

•パソコンと接続する際は、 AC アダプターをお使いください。 

•AC アダプターの上に毛ななどびかぶらないよラにしてくださ 
し、火災の原因となります。 


電源を入れる/切る 
■ 電源を入れる 

電源を入れる場合は、【電源ボタン】、 【0】（ REC ) または 【因] 
( PLA 丫)を巧すと、緑の【動作確認用ランプ]び一時点灯し、電源 
が入ります。巧すボタンによって電源び入った後の状態が異なり 
ふ 9 〇 


REC (撮影)モードで電源を人れたいとき 
:【電源ボタン】または 【 OKREC ) を巧す。 
PLAY (再生)モードで電源を入れたいとき 
:【田] ( PLAY ) を押す。 


【電源ボタン] 



緑の [ 動作確認用ランプ) 



lOKREC) 
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参ち •電源び入っているときに 【OKREC) を巧すと REC 
モードに、【〇] (PLAY) を巧すと PLAY モードに切り 
替わります。 

• REC モードむ、ら 【[S] (PLAY) を}甲して PLAY モードに 
切り替えると、約] 0砂後にレンズび収納されます。 

重要！ •オートパワーオフ機能により電源び切れた場含は、再度 
【電源ボタン】、 【〇】 (REC) または 【因】 （PLAY) を巧 
して電源を入れてください。 

. 【電源ボタン】または 【OKREC) を巧して電源を入れる 
と、レンズが出てさます。その隙にレンズを押さえた 
り、ぶつけたりしないよラご注意ください。 

■ 電源を切る 

電源を切る場含は、【電源ボタン】を押すと、電源び切れます。 

参考 - 【OKREC) や【田】 （PLAY) を巧しても電源び入 b な 
し、ようにしたり、 【〇】 （REC) や 【田】 （PLAY) を巧し 
て電源を切ることびでさるよラに設定することびでをま 
す。詳しくは 「【OKREC)/ 【因】 （PLAY) の動作を設 
定する」 （127 ページ）をご覧ください。 


準備ずる 


電池の消耗を抑えるための機能 

電池の消耗を巧えるために、政下の2通りの設定びでさます。 

スリーブ ： REC モード時に一定時間操作をしなし、 

と、【液晶モニター】のみ消灯します。ボ 
タン操作をすると【液晶モニター】が再度 
点灯します。 

オートパワーオフ：一定時間操作しないと電源び切れます。 

1 . 電源を入れまず。 

2 . 【 MENU 】 を}甲しまず。 

3 . 【◄】【►】で"設定"タブを還びまず。 

4 . 【▲】【▼】で設定したい項目を遇び、【►】を押しまず。 

ス1」ープの設定："スリープ" 

オートバワーオフの設定："オートバワーオフ" 

• メニューのたどりかたについては36ページを参照してく 
ださい。 
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準備ずる 


5 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を f 甲しまず。 

ス U- プの設定内容： "3 日秒" “1分" "2 分""切" 

オートパワーオフの設定内容： "2 分""已分— 

• PLAY モードではス U —プは働きません。 

• ス U —プ中にいずれかのボタンを巧すと、ス U —プを解除 
してすぐに撮影できる状態になります。 

• 政下の状態では、オートパワーオフ、ス U —プは働さませ 
ん/。 

一本機をパソコンなどと接続しているとさ 
ースライドシヨー中 
-ボイスレコードファイル再生中 
-動画撮影中 
-動画再生中 


— 画面の操作について 


本機ではメニュー画面を使用してさまざまな操作を行います。こ 
の操作をまず覚えてください。 【MENU】 を押すと、メニュー画 
面び表示されます。；><ニューの内容は REC (撮影)モードと PLAY 
(再生)モードでは異なります。ここでは例として REC モードでの 
代表的な操作を説明します。 


1 . 【電源ボタン】または【〇】 
( REC ) を押しまず。 

• PLAY モードにして操作を 
行うときは 【因] (PLAY) 
を巧します。 


I 電源ボタン'} 
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2 . 【 MENU 】 を}甲しまず。 

[MENU] 



タブ 

. I _ 

を6没を P 中宙ぃ 


可可 


l^^SEOKD&SESSSSMml 
Ueis^mom^Baml 
j^^gLgi"! jaMMl 

iiii | iiH^s 

設定項巨 


参メニュー画面で使ラキーについて 


【ィ】【►】 

タブを選びます。【►】は項目の決定にも使い 
ます。 

【▲]【▼】 

設定項目を選びます。 

に ET ] 

選択した項目に決定します。 

[MENU] 

分ニュー画面の操作を中断します。 


3 . 【◄】【►】で設定したい頂目のあるタブを選びまず。 


準備ずる 


ん【▲】【▼】 で設定したい項目 
を選び、 【►】 を巧しまず。 

• 【►]を押す代わりに 
【SET】 対甲しても、：欠の 
画面に移ります。 



例)設定項目"連写"を選ん 
だ場合 


5 . 【▲】【▼】で設定内容を選びまず。 

6 . 選択した内容をミ夫定します。 

• に ET] を押すと内容び決定され、メニュー画面から损けま 
す。 

• 【◄】 を巧すと内容び決定され、メニュー画面に戻ります。 

続けて他の項目を設定することびでさます。 

• 他のタブに移りたいとをは、 【◄】 を巧して、 【▲】 でタブに 
戻り、 【◄]【►】 で他のタブに移ってください。 


重要！ •メニューの内容については「メニュ ーK 表」 （1 巨7ぺ一 
ジ)を参照してください。 

•easy 傭単撮影)モード (4 已ぺージ）に設定すると、他 
のモードでの;><ニュー画面よりも大きな文字で、3つの 
メニュー項目のみが表示されます。また、吹さ出しで簡 
単な説明ち表示されます。 
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準備ずる 


表示言語/日時を設定する 


お買い上げ棲初めて撮影をする前に、下記の設定を行ってください。 

• 画面のメッセージの言語設定 

• 自宅の都市の設定 

• 表示スタイルの設定 

• 日時設定（この日時は、印刷情報などに利用されます） 

重要！ •曰時を設定しないと、間違った時間で記録されてしまい 
ますので、必ず設定してください。 

• 下記のよラな電源が供給されない状態で約2曰間放置し 
た場合は、日時び U セットされてしまいます。 

一電池が消耗している/電池を取り外している 
一別売の AC アダプターを電源として使用時に、 AC ア 
ダプターび接続されていない 
• 曰時び U セットされているとさに電源を入れると、曰時 
設定画面が表示されます。その場含は、再度日時を設定 
してくださし V 

•誤って設定してしまった場合は、表示言語/曰時を設定 
し直すことびでさます。（123、126ページ） 
•間違った時間で撮影をしてしまった画儘の曰時情報を力 
メラで修正することはでをません。 

• 日時を旨受定しても、画像自体に日時を入れることはでさ 
ません。ただし、プ1」ント指定時に日付を付けて印刷す 
ることはでさます （140 ページ）。 
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1 . 【電源ポタン】、 【 OKREC ) または【因】 （ PLAY ) を}甲し 
て、電源を入れまず。 


2 . 【▲】【▼】【◄】 【 H で言語を 
還び、 【 SET 】 を巧しまず。 

日本語 ：日本語 
English :英語 
Frangais : フフ ソ乂言旨 
Deutsch :ドイツ語 
Espanol :スペイン語 
Italiano :イタ U ア語 
Portugues :ポルトガル語 
中國語 ：中国語(繁体） 

中国语 ：中国語(簡体） 

岂:韓国語 



3 . 【▲】【▼】【◄】【►】で自分の 
住んでいる地域を選び、 
【 SET 】 を巧しまず。 































準備ずる 


4- 【▲】【▼】で自分の住んでい 
る都市を選び、に ET 】 を押 
しまず。 

• 日本で使う場含は" Tokyo " 
を選んでください。 



5. 【▲】【▼】でサマータイムの設定を選び、 【 SET 】 を巧しま 
ず。 

入：サマータイムにな0ます。 

切：通常の時刻になります。 

-曰本で使ラ場合は"切'を選んでください。 

6 . 【▲】【▼】で日付のスタイル 
を選び、 【 SET 】 を巧しま 
ず。 

例）2曰曰已年] 2月24曰 
年/月/日： 05/12/24 
日/月/年： 24/12/05 
月/日/年：12/24/05 



7. 曰付と時刻を合わせまず。 
【▲】【▼】对甲す： 

カーソル（選択枠）の部分 
の数字を変えます。 

【◄]【►】对甲す： 

カーソル（選択枠）を移動 
します。 

【 DISP ] : 

12時間表示と24時間表示 
の切り誓えびでさます。 



8 . に ET 】 を押して、設定を絡了しまず。 
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撮影する(基本編) 


ここでは最も基本的な撮影方法について説明します。 


基本的な撮霞のしかた 


撮影モードを設定ずる 

本機には8つの撮影モードがあります。撮影する前に【モードダイ 
ヤル】を回して、撮影したい被写体に合った撮影モードに設定し 
て < ださい。 



因 

静止画撮影モード 

-- で f ) — . 


困 

ベストシヨツトモード 

n-© 

、 

み 

easy (簡単撮影)モード 

A 

絞り優先 AE モード 

5 

シャッター速度優先冉 E 
モード 

M 

マニュアル露出モード 

【モードダイヤル】 

ホ 

ボイスレコードモード 

但 

ムービーモード 


•0 (静止画撮影モード） 

静止画を撮影するときに設定します。通萬はこのモードに設定 
してお使いください。 

• n 旦(ベストシヨットモード） 

簡単に続麗な写真を撮影したいときに設定します。あらかじめ 
収録されているシーンの中から撮影したいシーンを選び、煩ね 
しい設定を力^ラにまかせることがでさます （72 ページ)。 

•る l ( easy (簡単撮影)モード） 

難しい設定をむ配せず、手軽に撮影することができます （4 已 
ページ)。 

• A (絞0優先 AE モード） 

任意の絞りに固定して撮影することができます（巨8ページ)。 

• S (シャッター速度優先 AE モード） 

任意のシャッター速度に固定して撮影することびできます(己白 
ぺージ)。 

• M (マニュアル露出モード） 

絞り値、シャッター速度を自由に設定して撮影することびでき 
ます （70 ページ)。 

•ホ （ボイスレコードモード） 

音靑のみ録音するとをに設定します （83 ページ)。 

(ムービーモード） 

動画を撮影するとさに設定します （80 ページ）。 
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参考•【モードダイヤル】を設 
定したい撮影モードに 
合わせると、【液晶モニ 
夕一】に撮影モードを示 
すアイコン （" o ' など) 
び表示されます。 


撮影亡ー ドを示すアイコン 



撮影する(基本編) 


カメラの正しい構えかた 

カメラは両手でしっかりと持って、撮影してください。片手で持 
つと、手ブレを起こす恐れがあります。 


• 横に持つ場合 



両手で力^ラをしっかり持 
ち、脇をしっかり締めてくだ 
さい。 


•縦に持つ場合 



縦に持つ場合は、【レンズ】よ 
り【フラッシュ】び上にくるよ 
ラにして、カメラをしっかり 
持ってください。 
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撮影ずる（基本編） 

重要！ •指やストラップが、下記の部分にかからないように注意 
してくださし、。 


I セルフタイマーランプ] ^フラッシ三/ 



参ち • 【シトッター】を押し切った瞬間にカメラがぶれたり、 
オートフォーカス動作中(シャッター半巧し時)にカメラ 
びぶれると、されいな画像び撮れません。正しく構え 
て、【シャッター】を静かに巧し、【シャッター】を巧し 
切った瞬間に力六ラび動かないようにしてください。特 
に暗い場所で撮影するとさは、シャッター速度び遅くな 
るので、ミ主意してください。 
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撮影ずる(静止画撮影モード） 

本機では被写体の明るさに応じてカメラびシャッター速度を自動 
的に調整します。撮影された画像は、順次内蔵メモ U —に保存さ 
れます。 

•市販のメモ U - 力ード ( SD ：>< モリーカードまたは MMC くマルチ 
^ディアカード >) に保をすることもできます （12 目ページ)。 


市販の^モ U —力ードを使用する場合は、あらかじめメモ 
U —カードを入れて、メモ U —カードのフオーマットを 
行ってください （ 13 ] ページ)。 


1 . 博源ボタン】または 【 OKREC ) を巧して、電源を入れ 
まず。 



• 【液晶モニター]に画像が表示されます。 

• REC モードになり、撮影でさる状態になります。 
































すでに電源び入っている状態で下記のように PLAY (再生） 
モードになっている場合は、【〇]を押して REC (撮影） 
モードに切り替えてください。 

一「ファイルびありません」と表示されている。 

-"◎"び【液晶モニター】の上部に表示されている。 


【モードダイヤル】を"因"に 
合わせまず。 

-静止画撮影モードに設定す 
ると、【液晶モニター】に 
" ET が表示されます。 

• 設定のしかたは、「撮影 
モードを設定する」 （40 
ページ)をご幫< ださい。 


静止画撮影モ~ドアイコン 


I フォーカスフレーム1 


3 . 【液晶モニター]に表示されている【フォーカスフレーム】 
を被写体に合わせまず。 

• 撮影でさる距離は、フォーカスモードによって異なります 
(已8ページ)。 

-【ファインダー】から被写体を見て撮影することちでさます 
(48 ページ)。 

• 【ファインダー]か b 被写体を見るときは 【 DISP ] 对甲し 
て、【液晶モニター】を消すことで、電力の消費を減5すこ 
とびでさます。 



4. 【シャッター】を半巧しし、ピン 

卜を合わせまず。 

• 【シャッター】を半押しすると、 

オートフォーカス機能により自動 
的にピントび含い、シャッター速 
度、絞り値、およびに0感度が表 
示されます。 

• ピントは【フオーカスフ 緑の I 動作確認用ランプ] 

レーム】や緑の【動作確認 
用ランプ]の点巧のしかた 
で知ることがでさます。 


状況 

動作確認巧ランプ 

フオーカスフレーム 

ピント合わせ完了 

緑点灯 

緑点灯 

ピント合わせ不可 

緑点滅 

ホ点'な 



撮影する(基本編) 



た y わッター y 
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撮影ずる(基本編) 


• 【液晶モニター】にはさまざまな情報び表示されます。 


フラッシュモード 
フオーカスモード 
ホワイトバランス 


連写モード 
I セルフタイマ~ 

I - 測光方式表示 

j— 撮,影な難狐数 
■—静止画画質 
静止画サイズ 
撮,影亡ード‘ 

EV シフト 
*1>曰が/持刻 



ISO 感度 



》 ] レンズを通して C 巳 D に当たる光の量を制限する機構(絞り） 
の開□部の大きさの値です。数値が大きくなるほど、光が 
通る開□部の大きさび狭くなります。本機では自動的に調 
整されます。 

《2レンズを通して CCD に当たる光の量を制限する機構(シャツ 
ター)の動作速度のことです。時間び長くなるほど光の量は 
増えます。本機では自動的に調整されます。 
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5 . ピントが合つていることを確認し 
て【シャツター】を全巧ししまず。 

• サイズ、画質によって撮影でをる 
枚数び異なります（日日、已7、 

] 7日ぺージ)。 



f シトッター y 


重要！ •クイックシトッター(60ぺージ)を使用すると、【シャッ 
ター】半押しによるオートフォーカスび完了する前に、 
【シャッター】を全押しすると、オートフォーカスが作動 
せずに撮影されます。シャッターチャンスを逃さずに撮 
影することびでさます。 


















手軽に撮影ずる ( easy (簡単撮影)モード） 

easy (簡単撮影)モードに設定すると、難しい設定をむ配せず、 
手軽に撮影することびでさます。初/じ、をの方におすすめのモード 
です。 

1 . REC モードにして、【モードダイアル】を"み；に合わせま 
ず。 

- easy (簡単撮影)モードに設定すると、【液晶モニター】に 
"^’が表おされます。 

么【液晶モニター】に表示されている【フオーカスフレーム】 
を被写体に合わせまず。 

3 . 【シャッター】を半巧しし、ピントを合わせまず。 

• ピントび合ラと【フオーカスフレーム】び緑色になり、緑の 
【動作確認用ランプ]び点なします。 

4 . ピントが合っていることを確認して【シャッター】を全}甲 
ししまず。 

-画像が撮影されます。 


撮影する(基本編) 


■ easy (簡単撮影)モードのメニュー設定について 

easy 偶単撮影)モードでは「フラッシュ」、「セルフタイマー」、 
r 画像サイズ」の3つのメニュー項目のみが設定でさます。それ政 
がの^ニュー項目は、撮影に最適な状態に固定されます。 

1 . 【 MENU 】 を押しまず。 

• easy ;>< ニュー 画面は、他 
の モー ドでの メニュー 画 
面よりち大さな文字で表 
示されます。 


2 . 【▲]【▼】で設定したい項目を還び、に ET 】 を}甲しまず。 

• 吹定出しで簡単な設定内容の説明び表おされます。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を還び、に ET ] を押しまず。 


メニュー項目 

設定内容 


® (フラッシュオート）/ 


D (強制発光)(発光禁止） 

セルフタイマー 

@(10秒セルフタイマー)/图 

画傲サイズ 

巨 M /3 M/VGA 


• 下線の引いてある項目は初期設定値です。 
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撮影ずる(基本編) 


4. メニュー設定が格了した5、"メニュー終了"を選び、 
に ET 】 を巧しまず。 

• 各メニュー項目の設定内容については、次のページを参照して 
<ださい。 

「フラッシュを使つて撮影する」（日]ページ） 

「セルフタイマーを使って撮影する」（已已ページ） 

「画像サイズを変更する」（日巨ページ） 


撮影に関するご注意 
■ 撮影時のごま意 

•緑の【動作確認用ランプ]が点滅している間に【電池カバー】を開 
けることは、絶対にお止めください。今撮影した内容び記録さ 
れないばかりでなく、撮影済みの内容が破壊されたり、カメラ 
び正常に動作しなくなる恐れがあります。 

• :><モ|」一力ードに記録中は、モ U —力ードを抜かないでくだ 
さい。 

-堂光灯照明の室内で撮影する場合、本機は堂光巧のフ U ッカー 
(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつさ）を感知してし 
まい、撮影するタイミングによって、微妙に撮影画像の明るさ 
や色合いび変わる場合びあります。 

. 侶日感度び"才ードの場合(日日ぺージ)は、被写体の明るさに応 
じて感度が自動的に変化します。被写体げ暗いと画像にノイズ 
びのる場含げあります。 

• 旧日感度び"才ードの場合(日日ぺージ)は、被写体が暗いときに 
感度を上げてシャッタースピードを速くするよラにしています 
が、フラッシュの発光方法(已1ぺージ)が回(発光禁止)のとき 
には手ブレにミ主意してください。 

• 不要な光がレンズに当たる場合は、手で遮光してから撮影して 
<ださい。 
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■ オートフォーカスのごま意 

• なのような被写体に巧しては、ピントび合わないことや正確で 
ないことがあります。 

一階調のない壁などコントラストが少ない被写体 
一強い逆光のもとにある被写体 
一明るく光っている被写体 

-ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体 
一カメラからの距離び異なる被写体びいくつちあるとさ 
一 暗い場所にある被写体 
一動きの速い被写体 
-撮影範囲がの被写体 

•手プレをしているとき、ピントが合わないことや正確でない場 
合びあります。 

•緑の【動作確認用ランプ]が点巧していたり、【フォーカスフレー 
ム】 び緑で表示されていてもピントび正しく合わない場合びあり 
ます。 

• ピントが合わない場合は、フオーカス□ック（巨3ページ)やマ 
二:!アルフオーカス （62 ぺージ)をご利用ください。 


撮影する(基本編) 


■ 撮影時の画面のご注意 

•撮影時、【液晶モニター]に表示される被写体の画像は、フレー 
ム確認のための簡易画像です。撮影した内容は、選択した画質 
で記録されており、出力画素数は確保されています。メモリー 
には精細な画像で記録されています。 

• 被写体の明るさにより、撮影時の【液晶モニター】の表示速度が 
遅くなったり、ノイズが出る場含があります。 

•極端に明るい被写体を撮影すると、【液晶モニター】上の画像 
に、縦に尾を弓 I いたような光の帯び表おされる場合があります 
(ス S ア現象といいます)。これは CCD 特有の現象で、故障では 
ありません。なお、この帯は静止画には記録されませんび、動 
画 (79 ページ）にはそのまま記録されますので、ご注意くださ 
い。 
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撮影ずる(基本編) 


ファインダーを使って撮該する 


電池の消耗を抑えるために【液晶モニター】をオフに已ぺージ）に 
し、【ファインダー】を使って撮影することびでをます。暗い場所 
での撮影など、【液晶モニター]び見づ5いとさに【ファインダー】 
を使ラと便利です。 

重要！- 【ファインダー】か b 見える撮影範囲は約1 m 切上離れた 
被写体を撮影した場合の範囲を表します。被写体の距離 
び近い場合、視差の関係で実隙に写る範囲び異なりま 
す。 


I ファインダー1 




被写体までの距離が I ファイングー）け 
近し、場を 弓見ぶ る撮影範囲 


•マク□モードやマニュアルフオーカスモードでは、【液 
晶モニター】をファインダーとして使用してくださし、。 
【液晶モニター】は視差の問題びないため、記録される画 
像び正し < 表示されます。 
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ズームを使って撮該する 


本機のズームには、光学ズームとデジタルズームの2種類びあり 
ます。 


光学ズーム 

レンズの焦点距離を変えて撮影することびでさます。ズームの倍 
率は;欠の通りです。 

倍率：1〜3倍 

1 . REC モードにしまず。 

2 . 【ズームレバー】をスライドさ 
せて、ズームの倍率を変えま 
ず。 

匹 g (広角）：被写体をルさく写し 
たり、広い範囲を写 
したりします。 

[拳](望遠）：被写体を大さく写し 
たり、狭い範囲を写 
した0します。 

• 【ズームレバー】をいっぱいまでスライドさせると、より高 
速にズーム倍率を変えることげでさます。 


に.一 厶レノり 



































3 . 【シャッター】を巧して撮影しまず。 

参ち • 光学ズームの倍率により、レンズの絞りの値を変わりま 
す。 

•望遠で撮影するときは、手ブレ防止のため、兰脚の使用 
をおすすめします。 

• オー トフ ォー カス/マク□(接写)/マニュアルフ ォーカ 
ス撮影時に光学ズームを行うと、画面上に撮影巧能な距 
離の範囲が表おされまず(已日、巨1、巨3ページ)。 

-動画撮影中は光学ズームは動作しません。デジタルズー 
ムのみ使用でさます。【シャッター]を押す前であれば、 
光学ズームは使用でをます (79 ページ)。 


撮影する(基本編) 


デジタル ズーム 

光学ズームび最ち望遠になった (3 倍)状態から、さ b に画面の中 
央をま広大して撮影することびでさます。デジタルズームを使った 
とさのズームの倍率は次の通りです。 

倍率： 3〜12倍(光学ズーム併用） 

重要！.デジタルズームを使ってズーム撮影すると、画面の中央 
をデジタ J レ処理で拡大するため、光学ズームと異なり画 
像は粗くなります。 

■デジタルズームを使って撮影ずる 

1 . REC モー ドに し、【ズーム デジタルズーム表示 

レバー】を M (望愚測にス 
ライドさせて、 ズームの 倍 
率を変えまず。 

• 【ズームレバー】をスライ 
ドさせると、【液晶モニ 
夕一 ] I こズームバーび表の 
されます。この表示で現 
在のおおよその倍率び分 

かります。 バームバー 
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撮影ずる（基本編） 

么【ズームレパー】をスライドさせて、光学ズームが最も望 
遠になると（ズームポインターが光学/デジタルズーム切 
曾えポイントにくると)、しりたんズーム動作を停止しま 
ず。 

デジタル 

4—光学 ズーム レンジ ーズーム レンジ ー ► 

\m\ I ■ I [ 拳 ] 

1倍 3倍 I 12倍 

I ズームポインター 
光学/デジタルズーム切曽えポイント 

• ズームバーの デジタル ズーム レンジは、デジタル スー ムが 
"入"に設定されているときにのみ表示されます。 

3 . 【ズームレパー】を [の 煙愚側にスライドし直ずと、ズー 
ムポインターがデジタルズームレンジに入り、デジタル 
ズームに切り替わりまず。 

• 【ズームレバー]を画(広角)側にスライドさせると 、ズー 
ムポインターび光学/デジタルズーム切誓えポイントで 
いったん停止した後、光学ズームレンジに戻り、光学ズー 
ムに切り誓わります。 

4 . 【シャツター】を巧して撮影しまず。 
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■デジタルズーム機能のオン/オフを切り替える 
1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2- 【◄】【►】で"撮影設定"タブを選びまず。 

3 . 【▲】【▼】で"デジタルズーム"を選び、【►】を f 甲しまず。 
ん【▲]【▼]で設定項目を選び、に ET 】 を巧します。 

入：デジタルズーム機能が働をます。 

切：デジタルズーム機能は働さません。 

• "切"を選ぶと、ズームバーには光学スームレンジのみが表 
示されます。 




L を使って撮影ずる 


撮影条件に含ねせてフラッシュの発光方法を切り替えることびで 
さます。 


• フラッシュの撮影範囲は下記の通りです。 

広角時：約0.4 m 〜約 3.1 m (侶日感度オート時) 
望遠時：約0.4 m 〜約 1.8 m (旧日感度オート時) 
※光学ズームにより、 撮影 範囲は変化します。 


1 . RE 仁モードにします。 

么【▼】巧ぶ！）を巧して、フラッ 
シユの発光方法を選びまず。 

• 【▼】 を巧すたびに 【液晶 モニ 
ター】 に次の順でフラッシュ 
の発光方法び表示され、切 
り替わります。 





フラッシュモ~ド表示 



05/I2/24 


撮影する(基本編) 


巴3 (フラッシュオート） 

:露出(光の量や明るさ)に合わせて自動的に 
発光します。 

• のは、フラッシュオートに切り替えた 
とさ、一時的に表示され、すぐに消え 
ます。 

M (発光禁止）：露出に関係なく発光しません。 

D 備制発光）：露出に関係なく強制的に発光します。 

回啸目軽嫩：フラッシュ撮影時に人の目が赤く写るこ 
とを軽減します。露出に合わせて自動的 
に発光します。 

3 . 【シャッター】を f 甲して撮影しまず。 

重要！ •フラッシュ撮影時、フラッシュは数回発光します。最初に 
プ U 発光(露出情報を得るための予備発光)し、最後に;><イ 
ン発光(フラッシュ撮影するための発光)することにより、 
最適な発光量でフラッシュ撮影び行われます。メイン発光 
び終わるまで、カメラは動かさないでください。 

•吃0感度び"オート"の場合は、感度び高くなるため、フ 
ラッシュ使用時にノイズが多くなります。信〇感度を下 
げると撮影範囲(フラッシュの光が届く範囲)び短くなり 
ますが、ノイズは少なくなります（目0ページ)。 
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撮影ずる(基本編) 


■強制発光について 

曰中の撮影で、逆光などで被写体び暗くなるよラな場合は、フ 
ラッシュの発光方法を〇(強制発光)を選んで、フラッシュを発 
光させて撮影してください（日中シンク□撮影)。フラッシュの光 
により、被写体を明るく撮影することびでさます。 

■赤目軽減機能について 

夜传暗い室内などで人物をフラッシュ撮影したとき、目び赤く写 
ることがあります。これは、フラッシュ光が目の網膜に反射する 
ために起こる現象です。ホ目軽減機能を使ラと、フラッシュ撮影 
する前に赤目用プ U 発光(写す人の瞳孔をかさくするためにフ 
ラッシュび発光)することにより、人の目が赤く写ることを軽減 
します。 


重要！ •赤目軽減機能により撮影する場含は、下記の点に注意し 
て < ださい。 

一写される人びフラッシュを注視していないと効果が 
ありません。撮影する前にフラッシュを見るよラに 
声をかけておいて < ださい。 

一被写体までの距離び遠いと、効果び現れに<い場合 
びあ0ます。 
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フラッシュのげ態について 


フラッシュの状態については【シ トツ ター】を半巧ししたときに、 
【液晶モニター】や赤の【動作確認用ランプ]で確認でさます。 



じ夜晶モニター1 ホの【動作確認用ランプ] 


フラッシュ発光時は ホ点滅：フラッシュ充電中 

Q び表示されます。 ホ点む：フラッシュ充電完了 























フラッシュの光量を変える 

フラッシュの光量を変えることができます。 

1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . 【◄】【►】で"画質設定"タブを選びまず。 

3 . 【▲】【▼】で"フラッシュ光量’を選び、【►】を巧しまず。 

4 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を巧しまず。 

+ 2 :強く光る 
+ 1 ‘ 

0 

-I , 

一2 :弱く光る 


重要！ •被写体び遠かったり、近すざたりする場合は、光量び変 
わらない場合びあります。 


撮影する(基本編) 


フラッシュ撮影時の光量の不足を補ラ 
(フラッシュアシスト機能） 

フラッシュの撮影範囲よりも遠い被写体を撮影したとさ、撮影に 
必要なフラッシュ光量び得られずに、被写体び暗く写ってしまラ 
場合びあります。そのよラな場合、この機能を使うと、撮影した 
被写体の明るさを補正し、フラッシュの光びより遠くへ届いたと 
きと似たよラな効果を得ることができます。 



フラッシュアシス ト機能 
未使用 


つラッシュ了シスト機能 
使用 



1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . 【◄】【►】 で"画質設定"タブを選びまず。 

3 . 【▲】【▼】 で"フラッシュアシスト"を選び、 【►】 を巧しま 
ず。 
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撮影ずる(基本編) 


4- 【▲】【▼】で"才ート"を選び、に ET 】 を}甲しまず。 

-"切"を選ぶと、フラッシュアシスト機能は働さません。 

重要！ .被写体によっては、思ったよラな効果び得られないこと 
びあります。 

• 下記のよラな操作を行ったとき、フラッシュアシスト機 
能を使巧した撮影結果にほとんど変化び表れない場含び 
おじます。 

-フラッシュ光量を切り誓えたとさ(已3ページ） 

-露出補正 ( EV シフト）を行ったとき（目4ページ） 

- ISO 感度を切り誓えたとき （90 ページ） 

-コントラストの設定を切り替えたとき （93 ページ） 

-フラッシュアシスト機能動作時、ノイズび増える場含び 
おじます。 
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■ フラッシュ使用時のごま意 

• 【フラッシュ】が指で隠れないよ I フラッシュ] 

ラにして<ださい。隠れてしま 
ラとフラッシュ本来の効果び得 
b れな<な0ます。 

•被写体までの距離び遠かった 
り、近かったりする場合は適切 
な効果が得られません。 

•フラッシュの充電時間は、その 
とさの使用条件(電池の状態や 
温度等）により異なります。 

数秒〜10秒程度(フル充電の場合） 

•動画撮影時は、フラッシュは発光しません。 

•電池が消耗するとフラッシュの充電びでをなくなることびあ 
り、フラッシュび正寓に発光せずに適正な露出が得られないこ 
とがあります。速やかに電池を充電してください。 

•暗い場所で撮影するとさにフラッシュを^ (発光禁止）に設定 
すると、シャッター速度び逼くなるので、手ブレを防ぐため 
に、カメラを=脚などで固定するよラにしてください。なお、 
このとき撮影した画像は多かざ b ついた感じ（ノイズび発生した 
画儘）になる場合びあります。 

•^(赤目軽減)では露出に含わせて自動的に発光するため、明 
るい場所ではフラッシュは発光しません。 

• フラッシュを使用した場含は、が光や堕光灯など他の光源があ 
ると色 P まび変わることがあります。 













セルフタイマーを使って撮影する 


【シャツター】を押してか b 約10秒または約2秒後に撮影するこ 
とがでさます。また、3枚連続でセルフタイマー撮影する（卜 U プ 
ルセルフタイ7—）こともでさます。 

1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . 【◄】【►】で"撮影設定"タブを選びまず。 

3 . 【▲]【▼】で"セルフタイマー"を選び、【►]を巧しまず。 

4 . 【▲】【▼】でセルフタイマーの種類を選び、 【 SET 】 を巧し 
まず。 

^ ] 日秒：]日秒後に撮影されます。 

^ 2秒： 2秒後に撮影されます。 

S X3 : ] 日砂後に1枚、その後撮影準備完了の1秒後に 
] 枚、さ b に撮影準備完了の1砂後に1枚と、合 
計3枚撮影されます（卜 U プルセルフタイ 
マー)。 

切 ：セルフタイマーは使用でさません。 


撮影する(基本編) 


• 【液晶モニター】にセルフ 
タイマーの種類び表示さ 
れます。 


5. 【シャッター】を巧して撮影 
しまず。 

• 【セルフタイマーランプ] 
び点滅し、約10秒、また 
は2秒後に撮影されます。 

• カウントダウン中に 
【シャッター】を巧すと、 
セルフタイマーを解除す 
ることがでさます。 



05/12/24 
り :38 


【セルフタイマ~ランプ] 
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撮影ずる(基本編) 


参ち . シャッター速度げ遅いときにセルフタイマーの2秒の設 
定を使用すると手プレ防止になります。 

• 卜 U プルセルフタイマーでは、：欠の撮影準備び終ねると 
"1 sec " と表示され、約1秒後に撮影されます。撮影準 
倫完了までの時間は、画像の"サイズ’や"画質"とメモ 
U - 力ードの有無またはフラッシュの充電の有無によつ 
て異なります。 

•下記の撮影では、卜 U プルセルフタイマーは使用でを 
ません。 

ビジネスショット、動画撮影 
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画像サイズを変更する 


画儘サイズとは、力^ラび記録する撮影画徹の大きさを画素数 
( pixels ) で表したものです。この画素数は1枚の画像を構成する 
粒モのきめ細かさを示している数値で、数きび大きいほど、印刷 
したときにきめが細かく美しい仕上びりになります。 

• この設定は静止画の撮影時のみ有効です。動画のサイズについ 
ては、7日ページをご覧ください。 


1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . 【◄】【►】で"画質設定"タブを選びまず。 

3 . 【▲】【▼】で"サイズ"を選び、【►】を巧しまず。 

ん【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を巧しまず。 

-画像サイズを選択している隙に、画素数とプ U ントサイズ 
を切り替えて表示します。プ U ントサイズは、選んだ画素 
数に対して、プ U ント時に最適な用紙のサイズを示してい 
ます。 





画素数 ( pixels ) 

プ IJ ントサイズ 

大をい 

巨 

28] 已 X 2] 12 

A 3 プ1」ント 



6 M 

(3:2) 

28] 已 X 1872 
(3:2) 

A 3 プ|」ント 

※横縦比び3:2になります。 



4 M 

2304 XI 728 

A 4 プ1」ント 



3 M 

2048 XI 已3巨 

A 4 プ1」ント 



2 M 

]已00 XI 200 

L 判プリント 

ルさい 

VGA 

640 X 480 

E メール 

—ルで画徹を送り 
たい場合に最適です。 


《 M はメガ（100万)の意味です。 


• 「プ U ントサイズ」は、あくまでち参考のサイズとお考えく 
ださい(印刷解像度び200 dpi の場合)。 

• 本機の持つ画質を最大限に活かすために、でさるだけ最大 
画素数(目 M ) で撮影することをおすすめします。なお、残 
り撮影枚数がかないとさや、より多くの枚数の画儘を撮影 
したい場合は、画素数をルさく設定してください。 

• "28] 巨 XI 872(3 : 2) ■を選ぶと、写真用のプ U ント用 
紙の横縦比3 : 2に合ラよラに、画像を3 : 2の比率で撮影 
します。 


画質を変更する 


撮影する（昼本編) 


画質とは、画像を記録する際のデータ圧縮率を表したものです。 
用途に合わせて画質を変更してください。 

• この設定は静止画の撮影時のみ有効でず。動画の画質について 
は、7目ページをご覧ください。 


1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . 【◄】【►】で"画質設ぞ’タブを還びまず。 

3 . 【▲】【▼巧"◎画質"を選び、【►】を巧しまず。 

4 . 【▲】【▼】で設定内容を還び、に ET 】 を巧しまず。 


設定内容 

選択時の目安 

高画質 

高精細 -F 

画質を優先したいとを 

I 

標準 -N 

通常の撮該をするとさ 

低画質 

エコノ S — -E 

撮影枚数を優先したいとを 


重要！ •撮影した画像によってファイルサイズび異なるため、実 
際の撮彰巧能枚数と画面上の表示枚数び一致しない場合 
びあります（22、179ぺージ)。 
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撮影する(応用編) 


ピント合わせの方法を変える 


ピント合わせの方法には、オートフォーカス、マクロ、パン 
フォーカス、無限遠、マニュアルフォーカスの己種類びありま 
す。これらをフオーカスモードといいます。 


1 . REC モードにします。 

么【▲](必回)を押して、ピント 
合わせの方法を選びまず。 

• 【▲]を巧すたびに【液晶モニ 
ター】に次の順でフオーカス 
モードび切り替わります。 


[A](^ 



^团はーロオーカス）： 
自動的にピントを合わせます。 


0 (マクロく接写 >): 

近くのわのを撮影するときに使巧します。 


凸3 (パンフオーカス）： 

ある被写体距離にピントび含うようにフオーカスび調整されます。 


El ( 無限遠）： 

遠景を撮影するときに使用します。 


CH (マニュアル フオー カス）： 

手動でピントを合わせることびで去ます。 
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自動でピントを合わせる（オートフォーカス） 

オートフォーカスでは自動的にピントを合わせることがでさま 
す。【シャッター】を半巧しすると、オートフォーカス機能び働 
さ、自動的にピント調整を始めます。ピントをちわせることびで 
さる範囲は下記の通りです。 

範囲：約 40 cm 〜〇〇撫限遠） 

※光学ズームにより、語囲は変化します。 

1 . 【▲】（化包)を何回か}甲して、 " CH " を表示させまず。 

• "凸3"は、オートフォーカスに切り誓えたとさ、一時的に 
表示され、すぐに消えます。 

2 . ピントを合わせたい被写体を【フ ォーカ スフレーム】の中 
に入れて、【シャツター】を半巧ししまず。 

• 緑の【動作確認用ランプ】と【フォーカスフレーム】の点に[の 
しかたによってピントの状況を知ることびでさます。 



【フォーカスフレーム] 


緑の【動作確認用ランプ】 



撮影する(応用編) 


が況 

動作確認巧ランプ 

フオーカスフレーム 

ピント合わせ完了 

緑点灯 

緑点な 

ピント合わせ不可 

緑点滅 

ホ点な 


3-【シャッター】を全押しして撮影しまず。 

参ち •被写体びオートフォーカスの範囲よりち近距離にあり、 
ピントび合わない場合には、自動的にマク □ (6 ] ぺ一 
ジ)の範囲までピント調整を行います(オートマクロ）。 

-才ートフォーカス撮影時に光学スーム (48 ぺージ)を行 
ラと、画面上に下記のような撮影可能な距離の範囲び表 
おされます。 

例： AF 00 cm - 〇〇 

》〇〇には数字び入ります。 
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撮影ずる(応用編) 


■クイックシャッター機能について 

クイックシャッター機能を使ラと、【シャッター]半押しによる 
オートフ ォー カスび完了する前に、【シャッター】を全巧しするこ 
とで、オートフ ォー カスを作動せずに撮影することびでさます。 
シャッターチャンスを逃さずに撮影することがでさます。 

1 . REC モードで 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "撮影設定"タブー"クイックシャッター"と選び、【►】を 
巧しまず。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 をがします。 

入：クイックシかッターが機能します。 

切：クイックシわッターが機能しません。 


■ オートフォーカスの測定節囲 ( AF エリア）を変える 

オートフォーカスモード、マク□モードでは、オートフォーカス 
( AF ) の測定範囲を変更することができます。設定によって 
【フオーカスフレーム】のお状ち変ねります。 
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1 . RE 仁モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "撮影設定"タブー" AF エリア"と選び、【►】を巧しまず。 


3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 をがします。 

m スポット：中央のごく狭い部分を測定します。フォー 
カス□ック （63 ページ)を活用した撮影に便 
利です。 

[ Ml マルチ：【シャッター]を半巧しすると、目つの測距点 
の中で、距離び一番近い被写体にピントを 
合わせます。集合写真などに便利です。 

参考 • " El マルチ"に設定すると、幅広い【フォーカスフレー 
ム] が表示されます。 【シゎッター]を半巧しすると、ピ 
ントび含った場所の【フオーカスフレーム】び表示されま 
す。 



【フオーカスフレーム] 


【フォ~カスフレ~ム】 








近くを撮影ずる(マク □) 

近くのものにピントを合わせて撮影します。ピントび含ラ距離は 
下記の通りです。 


範囲：約目 cm 〜已 0 cm 
《光学ズームにより、範囲は蜜化します。 

1 . 【▲】（ 化回) を何回か}甲して、 "63" を表示させまず。 

么【シャッター】を巧して撮影しまず。 

• ピントの合ねせかた、撮影のしかたはオートフォーカス 
モードと同じです。 

参考 •被写体びマク□の範囲より遠距離にあり、ピントが含ね 
ない場含には、自動的にオートフォーカス(已9ページ） 
の範囲までピント調舊を巧います(オートマクロ）。 
•マク□(接写)撮影時に光学ズーム （48 ページ）を巧ラ 
と、画面上に下記のような撮影可能な距離の範囲が表示 
されます。 

例：必00 cm - 00 cm 

》〇〇には数字び入ります。 

重要！ •マク□(接写)でフラッシュ撮影すると、フラッシュの光 
びレンズ部にさえぎ5れて、画儘にレンズ部の影が映し 
込まれることびありますので、ご注意ください。 


撮影する(応用編) 


ピントを固定して撮影ずる（パンフオーカス） 

パンフオーカスモードでは、ある被写体距離にピントび固定され 
ますので、オートフオーカスの動作を行わずに撮影することがで 
さます。オートフオーカスび難しい状況での撮影や、オート 
フオーカスの動作音び気になる静かな環境などでの撮影に便利で 
す。 


1 . 【▲】（、> 回)を何回かがして、"田 3" を表示させまず。 

2 . 【シャッター】を巧して撮影しまず。 

参ち•【シャッター]を半巧しすることで、【液晶モニター】にピ 
ントが合ラ範囲が表示されます。 

例： 00 m - 00 m 
》〇〇には数字び入ります。 
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撮影ずる(応用編） 

遠くを撮影ずる(無限遠） 

無限遠では〇〇(無限遠)にピントび固定されます。景色など遠景を 
撮影するとさに使用します。 

1 . 【▲】（か回)を何回か押して、"因"を表示させまず。 

2 . 【シャツター】を巧して撮影しまず。 
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手動でピントを合わせる(マニュアルフオーカス) 

マニュアルフオーカスでは手動でピントを合わせることができま 
す。ピントを合わせることができる範囲は下記の通りです。 


光学ズーム倍率 

範囲 

] 倍 

約已 cm 〜〇〇 

3倍 

約 40 cm 〜〇〇 


※光学ズームにより、範囲は変化します。 


1 . 【▲】（化回)を何回か巧し 
て、"の3"を表示させま 
ず。 

• 手順2で拡大表示される 
範囲び巧で囲まれます。 





么【液晶 モニター】 で確認し 
なが 5 【^】【H を巧してピ 
ントを合わせまず。 

【◄]:近い側にピントを合 
わせる 

【►]:遠い側にピントを合 
わせる 

• ピントを合わせている間 
は表示び拡大表おにな 
り、ピントの確認びしや 
す < なります。 

3 . 【シャツ ター】 を巧して撮影しまず。 

参考 • マニュアルフォーカス撮影時に光学ズーム (48 ぺージ) 
を巧ラと、画面上に下記のよラな撮影可能な距離の範囲 
が表示されます。 

例： MF OOcm - 〇〇 

《〇〇には数字び入ります。 



マニュアル フオーカス の位置 


撮影する(応用編) 


フ オー カス□ック 


【フォーカスフレーム]に入らない被写体にピントを合わせる場合 
は、フォーカス□ックを使います。フォーカス□ックはオート 
フオーカスモード、マク□モード ( ra ) で使用でさます。 


1 . ピントを合わせたい被写体 
をフオーカスフレームに入 
れて、【シャッター】を半巧 
ししまず。 


2 . 【シャツター】を半巧しした 
まま、撮影したい構図を巧 
めまず。 


ピントを合わせたい被写体 



【フオーカスフレーム] 



3. 【シャツター】を全押しして撮影しまず。 

参考 • フオーカス□ックと同時に露出 ( AE ) も□ックされます。 
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撮影ずる(応用編) 


露出を捕正ずる （ EV シフト) 


本機は撮影時の明るさに応じて、露出値 (EV 値)を下記の値に手 
動で補正することができます。逆光での撮影、間接照明の室内、 
背景が暗い場合の撮影などに利用すると、より良好な画像び得ら 
れます。 


露出補正値： 一 2.0EV 〜 + 2.0EV 
補正単位： 1/3 EV 


1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 


3 . 【▲】 【▼に露出補正値を選び、に ET】 を}甲しまず。 

• これで露出補正値が設定されました。 

【▲】：十方向に補正されます。白い物の撮影や逆光での撮影 
のときに巧します。 



S ‘ 



一 






.ご’ 

•ぶ..'， 

司 

1 




1 

1 


么"画質設定"タブー" EV シフ 
卜"と選び、【►】を巧しま 
ず。 



【▼】：一方向に補正されます。黒い物の撮影や晴天の野がな 
どのとをに押します。 



• 露出補正値を元に戻したいときは、反対方向に露出補正し 
てで.日—に合わせてください。 
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4. 【シャツター】を巧して撮影しまず。 

重要！ •明るすざたり、暗すざたりするときは、露出補正ができ 
ない場含びあります。 

参ち-測光方式をマルチノくターン測光(画面全体を分割し、そ 
れぞれのエ U アの測光データを元に露出を決めます）に 
設定しているときに露出補正を巧うと、測光方式が自動 
的に中央重点測光(:中央部を重点的に測光します）に切り 
誓わります。露出補正値を "0.0" に戻すとマルチノくター 
ン測光に戻ります（目1ページ)。 

•キーカスタマイズ機能を使ラと、 【◄】【►] を押すだけで 
露出値を補正することができます (87 ページ)。ヒスト 
グラム表示 (84 ページ)を確認しなび b の撮影に便利で 
す。 


撮影する(応用編) 


ホワイトバランスを変える 


被写体は、太陽光や電球の光など光源の波長によって色味び異 
なっています。ホワイトバランスとは、被写体を自然な色合い 
で撮影でをるよラに白を基準に色味を調藝することです。 


1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 


2 . "画質設定"タブー"ホワイ 
トバランス"と選び、【►】 
を巧しまず。 



3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、 【 SET 】 を押しまず。 


オート 
巧 太陽光 
D 曇天 

11 曰陰 

CT1 昼白色 


自動的にホワイトバランスを調舊します。 
晴天時の野がでの撮影用 
薄雲〜雨天の野がや木陰などの撮影用 
ビルの陰など極端に色湿度が高いところでの 
撮影巧 

白色.昼白色堂光丹下での色かぶりを抑えた 
撮影用 
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撮影ずる(応用編) 


03昼光色：昼光色堂光灯下での色かぶりを抑えた撮影用 
g 電球：電球の雰囲気を消した撮影用 
マニュアル：その場の光源に合わせて手動で設定します。 

詳しくは r マニュアルホワイトバランスを設 
定する」を参照してください。 

参ち.ホワイトバランスの"オードでは、被写体の中から白色 
点を自動的に判断します。被写体の色や光源の状況に 
よってはカメラび白色点の判断に迷い、適切なホワイト 
バランスに調整されないことがあります。このよラな場 
合は、太陽光、曇天など光源を指定する固定モードをご 
使用ください。 

•キーカスタマイズ機能を使ラと、【◄】【►]を押すだけで 
ホワイトバランスを蜜要することができます （87 ぺ一 
ジ)。 

• キーカスタマイズ機能で"オート"を選ぶとさは、 

オート WB" を選んでください。 
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マニュアルホワイトバランスを設定ずる 

ホワイトバランスの"オート"や太陽光、曇天など光源を指定する 
固定モードでは、複数の光源下など難しい環境において調舊でさ 
る範囲に限界びあります。マニュアルホワイトバランスを使ラ 
と、さまざまな光源下で適正な色に調整することができます。マ 
ニュアルホワイトバランスの設定のために、白い紙を用意してお 
いて < ださい。 


1 . REC モー ドにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "画質設定"タブー"ホワイトバランス"と選び、【►】を巧 
しまず。 

3 . 【▲】【▼】で"マニュアル"を 
選びまず。 

• 【液晶モニター】には、前 
回調磬したバランスで被 
写体が表示されます。こ 
の設定で使ラ場合は、操 
作已に進んでください。 













4. 画面全体に白い紙などを写した状態で【シャツター】を巧 
しまず。 



百し)紙 


• "完了"と表示されたらホワイトバランスの調藝は完了です。 

5 . に ET 】 を巧しまず。 

• ホワイトバランスを決定し、撮影びできる画面に戻ります。 

参ち •一度設定したマニュアルホワイトバランスは、新た 
にマニュアルホワイトバランスを設定し直さない限 
り、電源を入/切しても保持されたままとなりま 
す。 


撮影する(応用編) 


露出の方法を変えて撮影する（露出モード) 


撮影時の絞りとシャッター速度の決定方法（露出モード）は、 
【モードダイヤル】によって次のよラに切り替えることびでさま 
す。 


A モード：絞り優先 AE 
S モード：シャッター速度優先 AE 
M モード：マニュアル露出 

絞りを優先して撮影ずる(絞り優先 AE ) 

A モード(絞り優先 AE) では任意の絞りに固定して撮影することび 
できます。絞りを開けるとピントが合ラ範囲び狭くなり、逆に絞 
り込むとピントの合ラ範囲が広くなります。シャッター速度は自 
動的に調磬されます。ただし、シャッター速度の連動範囲は、 

1/2000秒か b 1秒までです。 


絞りを開ける 


紋り込む 
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撮影ずる(応用編) 


•設定できる絞り 


絞り値 
(W 端の場合） 

開ける -- ——絞り込む 

F3.1 - 4.4 

ピント 

浅い-——深い 


1 . 【モードダイヤル】を" A " (絞 
り優先)に合わせまず。 



絞じ値 EV シフト 


3 . 【シャッター】を半巧ししまず。 

• 絞り値に合わせてシャッター速度をカメラび自動的に設定 
し、ピントを合わせます。 

• 露出がオーバーまたはアンダー時には、【液晶モニター]に 
シャッター速度と絞り値がオレンジ色で表示されます。 

4. 【シャツター】を全}甲しして撮影しまず。 


シャッ ター速度を優先して撮影ずる 
(シャッ ター速度優巧 AE ) 

S モード(シャッター速度優先 AE) では任意のシャッター速度に固 
定して撮影することびできます。被写体の動きに応じたシャッ 
ター速度が設定できます。絞りは自動的に調整されます。 


2 . 【▲】【▼】で"絞り帽 "(23 ぺージ)を選び、【◄】【►に絞り 
値を設定しまず。 

-【▲]【▼に’" EV シフト—を選び、 【◄り H で露出補正値を設 
定することもでさます（23、巨4ページ）。 

• マニュアルフォーカス時は、【▲】【▼]で‘‘ FOCUS" (MF 調 
整)を選び、 【◄】【►】 でピントを合わせることげでさます 
(23、巨2ページ)。 


遅し） (1/30) 速し） (1/2000) 
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撮影する(応用編) 


•設定できるシャツター速度 


シャッター 

速度 

遅い—— ► 速い 

巨。砂- ► I /2□。□秒 

動さ 

流;れる-止まる 


3 . 【シャッター】を半巧ししまず。 

• シャッター速度に合わせて絞り値を力;ラび自動的に設定 
し、ピントを合わせます。 

• 露出がオーバーまたはアンダー時には、【液晶モニター]に 
シャッター速度と絞り値がオレンジ色で表示されます。 


1 . 【モードダイヤル】を" S " 
(シャツター速度優先)に合 
わせまず。 



シャッター速度 EV シフト 


4. 【シャツター】を全押しして撮影しまず。 


2 . 【▲】【▼】 で"シャツター速度" （23 ぺージ)を選び、 [◄】 
[►】 でシャツター速度を設定しまず。 

-【▲]【▼に’" EV シフト"を選び、【◄]【►】で露出補正値を設 
定することちでさます（23、巨4ページ）。 

• マニュアルフォーカス時は、【▲]【▼]で" FOCUS" (MF 調 
整)を選び、【◄】【►]でピントを合わせることができます 
(23、巨2ページ)。 
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撮影ずる(応用編） 

絞り値/シャッター速度を設定して撮影ずる 
(マニュアル露出） 

ME- ド(マニュアル露肋では絞り値、シャツター速度を政下の 
範囲で設定して撮影することびでさます。 


•設定でさる絞り 


絞り値 
(W 端の場合） 

開ける- ► 絞り込む 

F3.1• 4.4 

ピント 

浅いィ /木い 


• 設定でさるシャツター速度 


シャッター 

速度 

遅い-をい 

巨。砂- ► 1 /2□。□秒 

動さ 

流れる ^ - ► 止まる 



ISO 感度 絞り值 シャッター速度 


2 . 【▲】【▼】 で"絞り帽 "(23 ページ)を選び、 【◄】【►] で絞り 
値を設定しまず。 

3 . 【▲】【▼】 で"シャツター速度" （23 ぺージ)を選び、 【◄】 
【►】 でシャツター速度を設定しまず。 

• マニュアルフォーカス時は、【▲】【▼】で‘‘ FOCUS—(MF 調 
整）を選び、【◄]【►]でピントを合わせることびでさます 
(23、62ページ)。 

4. 【シャツター】を半巧ししまず。 

• 力;>< ラがピントを合わせます。 

5 . 【シャッター】を全}甲しして撮影しまず。 
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露出モード撮影時のごま意 

•被写体び暗すざたり、明るすざるとさは、適正な明るさで撮影 
でさない場含びあります。そのとさは、 M モード(マニュアル露 
出)で絞り値またはシャッター速度を適正な値に変更してくださ 
い。 

•CCD の特性上、シャッター速度が遅くなると、撮影した画儘に 
ノイズげ発生します。そのため、シャッター速度が1/8秒より 
遅くなると、自動的にノイズ軽減処理を行います。ただし、 
シャッター速度び遅くなるほど、ノイズび目立って発生するよ 
ラになります。また、このノイズ低減処理のために、撮影び終 
了するまでの時間びシャッター速度に比べて長くなります。 

• シャッター速度を1/8秒より遅くした場合は、【液晶モニター] 
で見える巧るさと実隙に撮影された画像の明るさが異なりま 
す。 


連続撮彰する（連写モード) 


撮影する(応用編) 


【シャッター】を巧すたびに]枚だけ撮影する]枚撮影と異なり、 
【シャッター]を巧し続けている間、メモ U —の空さ容量いっぱし、 
まで連続撮影びでさます。 


1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "撮影設定"タブー"連写"と選び、【►】を巧しまず。 

3 . 【▲】【▼】で"入"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

-【液晶モニター]に" m" び表示されます。 

-"切"を選ぶと、通常の一枚撮影になります 

4. 【シャッター】を巧して撮影しまず。 

• 【シャッター】を巧し続けている間、連続撮影します。 
【シャッター】から指を離すと、撮影は終了します。 

重要！ •連写の速度は、使用するカードの種類によって異なりま 
す。内蔵:モ U —を使用すると連写の速度は遅くなりま 
す。 

-電源を切ると、連写モードは自動的に"切"に設定されま 
す。 
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撮影ずる(応用編) 




さまさまなシーンを選んで撮影ずる 
(ベストシヨツトモード） 


あらかじめ収録されているシーンの中から撮影したいシーンを選 
ぶと、自動的にそのシーンに最適な設定になります。 

■シーンのサンプル画像例 

• 人物を写します • 風景を写します 


• 夜景を写します • 夜景と人物を写します 
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1 . REC モードにして【モード 
ダイヤル】を"困"に合わ 
せ、 【 SET ] を巧しまず。 

• ベストシヨツトモードに 
設定すると、I2個のシー 
ンのサンプル画像一覧が 
表示されます。 



• サンプル画像は左上から順 
に画儘が表示されます。 


2 . 【▲】【▼】【◄]【►に撮影したいシーンを選び、に ET 】 对甲 
しまず。 

• 【▲】【▼】【◄】【►】 を巧して、枠び画面の左上端またはち下 
端まで行くと、次のI2個のサンプル画像一賣を表示しま 
す。 

•【 MENU ] を巧すと、枠が先頭のシーンへジャンプしま 
す。 

•【 SET ] を押すと、別のシーンを選び直すことができます。 
また、現在選ばれているシーンを、確認することちでさま 
す。 


3 . 【シャツター】を巧して撮影しまず。 




重要！ • シーンに使用されているサンプル画像は本機で撮影され 
たちのではありません。イメージ画像です。 

• 被写体の条件によっては、充分な効果び得られなかった 
り、正しく撮影されない場合があります。 

•選んだシーンの各種設定内容は変更することびでさます 
び、シーンを選び直したり、電源を入れ直すと、設定内 
容は初期状態に戻ります。変更した内容を、再度使用し 
たい場合、カスタム登録をご利用ください。 

• 夜景や花火のシーンなどシャッター速度び遅くなる撮影 
では、撮影した画像にノイズび発生するため、自動的に 
ノイズ恆減処理を行っています。このノイズ低減処理の 
ために、撮影び終了するまでの時間がシかッター速度に 
比べて長くなります。その間はキー操作を行わないでく 
ださし、。 

• 夜景や花火のシーンなどシャッター速度び遅くなる撮影 
では、手ブレを防ぐために、兰脚の使用をおすすめしま 
す。 


参ち . ベストシヨツトモ ー ドで電源を入れたとき、約2秒間、 
操作ガイドと現在選ばれているシーンのサンプル画像び 
表示されます。 


撮影する(応用編) 


1つの画面に、1つのシーンのサンプル画像を表 
示ずる 

ベストショットモードで内蔵しているシーンのサンプル画像を1 
つずつ表示させて、撮影したいシーンを選ぶことがでさます。撮 
影条件を画面上で確認することがでさます。 


1 . REC モードにして【モードダイヤル】を"[[日"に合わせ、 
に ET 】 を巧しまず。 


2 . 【ズームレバー】をスライ 
ドさせまず。 

• 12個のサンプル画儘一富 
表示から、最後に選んだ 
サンプル画像のシーンに 
切り誓わります。 



• 再度【ズームレバー】をスライドさせると、1つのシーンの 
サンプル画像から] 2個のサンプル画像一覧表示に戻りま 
す。 


3. 【◄】【►】で撮影したいシーンを選び、 【 SET 】 を巧しまず。 

•【 MENU 】 を巧すと、シーンのサンプル画像は先頭のシー 
ンに切り替わります。 


4 . 【シャツター】を f 甲して撮影しまず。 
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撮影ずる(応用編) 


撮影したいシーンを登録ずる（カスタム登録） 

今まで撮影した静止画の設定内容をベストショットモードに登録 
して、同じ設定で撮影することびでさます。 

1. REC モードにして【モードダイヤル】を" E 日"に合わせ、 
に ET 】 を押します。 


2. 【▲】【▼】【◄】【►】で"新規登録"のシーンを選び、に ET 】 を 
巧しまず。 

3. 【◄】【►】を巧して、登録し 
たい静止画を選びまず。 


ん 【▲】【▼】で"登録"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

-登録が完了し、撮影でさる状態になります。政降、72 
ページと同じ操作により、この設定を選んで撮影すること 
がでさます。 
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重要！ •本機内蔵のシーンのあとに"マイべストシヨット"（カス 
タム登録したシーン)の順番でシーンが登録されます。 

• カスタム登録したシーンを選ぶと、画像のち上に run 
わ=]〜)」と表示されます。 

•内蔵;><モ|」一をフオーマット（128ページ）すると、力 
スタム登録したベストシヨットモードのシーンファイル 
は消えてしまいます。 

参考 • 登録される設定内容は下記の通りです。 

フオーカスモード、 EV シフト、ホワイトバランス、 
フラッシュモード、旧日感度、測光方式、フラッシュ 
光量、フラッシュアシスト、フィルター、シャープネ 
ス、彩度、コントラスト 

• 登録できるのは本機で撮影された静止画だけです。 

-登録可能件数は最大999件です。 

• 各シーンの設定状態はメニューをたどり、各機能の設定 
内容を表示させることにより、確認できます。 

•カスタム登録したシーンは、内蔵メモ U —内の 
「 SCENE 」 フオルダに保存されます。ファイル名は、 
ruzi lOnnnJPE (n = 0 〜日)」となります。 






登録したシーンを削除ずる 

自分で登録(カスタム登録）したシーンを削除することびできま 
す。 

1. REC モードにして【モードダイヤル】を" H 日"に合わせ、 
に ET 】 を押しまず。 

2. 【ズームレバー]をスライドさせて、1つのシーンのサン 
プル画像表示に切り替えまず。 

3. 【◄】【►】で削除したいシーンを還びまず。 

4. 【▼]けぶ])を巧しまず。 

5. 【▲】【▼】で"解除"を還び、に ET 】 を}甲しまず。 


6. 別のシーンを還び、に ET 】 を巧しまず。 

-撮影できる状態に戻 D ます。 


撮彰する（応用編) 


手ブレや被写体ブレを軽減する 


遠くの被写体を望遠で撮影したり、動きの速い被写体を撮影した 
り、薄暗い場所で撮影したりするときに起きやすい手ブレや被写 
体ブレを軽減することがでさます。 

1. 巧のどち5かの操作により、プレ軽減撮影状態に設定し 
まず。 

• ベストショットモードから設定する場合 
の REC モードにして【モードダイヤル】を" Eg — に合ね 
せ、 に ET】 を巧します。 

CD 【▲]【平]【イ【^】で"ブレ軽減"のシーンを選び、 【SET] 
を押します。 

• メニュー画面か b 設定する場合 
@ RE 仁モードにして 【MENU】 対甲します。 

感 "撮影語:志'タブー"ブレ軽減'と選び、 【►] を巧します。 
③ 【▲】 【▼に" 才ードを選び、 【SET] を押します。 

-ブレ軽減撮影状態に詰:志すると、 【液晶 モニター]にブレ軽 
減アイコン" or び表示されますに2ページ)。 

2. 【シャツター】を巧して撮影しまず。 
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撮影ずる(応用編) 


重要！ •侶日感度を"才ードじ(州こ設定すると、ブレ軽減機能は 
働かな<なりますので、ブレ軽減で撮影するとさは、お 
ず ISO 感度を"オート"に設定してくださしバ目〇ペー 
ジ)。 

• ブレ軽減で撮影した画像は、多かざらついた感じがした 
り解徹感び祟る場含びあります。 

-手ブレや被写体ブレび大きい場含、ブレを軽減できない 
場含びあります。 

•動画撮影では、手ブレ軽減効果はありません。 

• シャッター速度が遲くなる撮影をした場合、手ブレによ 
るブレを軽減できない場含びあります。その場含は、王 
脚を使用してください。 
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感度を上げて撮影する(高感度撮誇) 


通常では露出不足で撮影でさないよラな暗い場所で撮影するとを 
に、感度を上げて、フラッシュ発光しなくても明るく撮影するこ 
とびでをます。 

1 . REC モードにして【モードダイヤル】を" E 日"に合わせ、 
に ET 】 を押します。 

么【▲】【▼】【◄】【►】で"高感度’のシーンを選び、に ET 】 を巧 
しまず。 

3 . 【シャッター】を巧して撮影しまず。 

重要！ -IS 日感度を"才一 K’LU 州こ設定すると、高感度撮影機能 
は働かなくなりますので、高感度で撮影するときは、必 
ず ISO 感度を"オート"に設定してくださしバ目〇ペー 

ご； 

-"高感度"のシーンで撮影した画徹は、多少、ざらついた感 
じびしたり解徹感びやや劣る場含びあります。 

• 極端に暗い環境では、思ったよラに明るく}最影でさない 
場合があります。 

. シゎッター速度び遅くなる撮影をした場を、手ブレを防 
ぐために兰脚を使用してください。 





名刺や書類などを撮影ずる 
(ビジネスシヨツト機能） 


名刺や書類、ホワイトボードなどの撮影時に、撮影の立ち位置の 
都含によって正面からは撮影でさない場含があります。ビジネス 
シヨットでは、斜めか b 撮影した画像を自動的に正面か b 撮影し 
たかのよラに補正して撮影することがでさます。 



補正処理前 補正処理後 


■ ビジネスシヨット用シーン 


撮影する(応用編) 


• 名刺や書類を写します • ホワイトボードなどを写します 




重要！-被写体び【液晶モニター]に収まるよラな構図で撮影して 
ください。被写体が【液晶モニター】からはみ出すと認識 
でさません。 

-被写体と背景び同色の場合、認識でをません。被写体と 
背景の境界がはっさりするよラな構図で撮影してくださ 
い。 

-ビジネスシヨット機能で撮影中は、デジタルズームは使 
用でさません。光学ズームのみ使用でさます。 

参考 -名刺令書類の撮影時に、被写体に巧して力^ラが傾いて 
いると、「台形歪み」（長方形の被写体が遠近の関係で台 
おとして写ってしまラ状態)び生じます。本機は台お歪 
みび生じた画像を自動的に補正するため、撮影時の多少 
の台お歪みを気にする必要はありません。 
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撮影ずる(応用編) 


ビジネスシヨット機能で撮影ずる 

1 . REC モードにして【モードダイヤル】を" Eg " に合わせ、 
に ET 】 を巧しまず。 

2 . 【▲】【▼】【◄]【►】でビジネスシヨット用のシーンを選び、 
に ET 】 を巧しまず。 

3 . 【シャッター】を巧して撮影 
しまず。 

• 補正確認画面び表示され 
ます。ただし、補正候補 
が検出でさない場合は、 

補正確認画面び表示され 
ず、エラーメッセージび 
表示されます（ I 77ペー 
ジ)。その後、撮影した元 
画像を保存します。 

ん【◄】【►】で補正候補を選びまず。 
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5 . 【▲】【▼】で"補正"を選び、 
【 SET 】 を巧しまず。 

• "キャンセル"を選ぶと、 
補正せずに撮影した元画 
儘を保存します。 



重要！. ビジネス シヨットでは、大きな撮影サイズに設定しても 
I 日日 0 X 12 日 Opixels の画像として撮影されます。た 
だし、撮影サイズの設定び I 日日 0 X 12 日 Opixels より 
もルさい場含には、設定されている通りのサイズで撮影 
されます。 








撮影する(応用編) 


動画を撮影ずる 


メモ1」一容量いっぱいに、音声付さ動画を撮影することびでさま 
す。用途に応じて画質を選ぶことがでさます。 

•ファイル形式： AVI 形式 、 Motion JPEG 準拠 

•撮影可能なムービーの時間 

一度に撮影可能な最長時間：メモ U —容量による 

• 動画ファイ j レヴイス （ 1分間録画時） 

約 72.8 M 巳(画質"高品位- HQ " 設定時） 

約43.巨 M 巳(画質"標準- Normal " 設定時） 

約] 7.已 M 巳(画質"長時間- LP — 設定時） 


動画の画質を設定ずる 

撮影前に、動画撮影時の画質を設定します。動画の画質とは、再 
生したときの画像のきめ細かさや滑らかさ、美しさを示す目まで 
す。画質を高品位にすると美しく撮影できますび、記録でさる撮 
影時間は短くなります。 

1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . 【◄】【►】で"画質設ぞ’タブを還びまず。 

3 . 【▲】【▼]で"因画質"を還び、【►】を}甲しまず。 

4 . 【▲】【▼】で設定内容を還び、に口】を巧しまず。 


設定内容 

転送レート 

フレームレート 

高画質 

局品位一 HQ 
(已 40X480 
pixels) 

約] 0.2;><ガ 
ビット/秒 

30フレーム/秒 



標準一 Norma! 

(640X480 

pixels) 

約巨.] ><ガ 
ビット/秒 

30フレーム/秒 

低画質 

長時間一 LP 

(320x240 

pixels) 

約吕 .4 日;><ガ 
ビット/秒 

]已フレーム/秒 
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撮影ずる(応用編） 

動画を撮影ずる（ムービー） 

1 . REC モードにして、【モードダイヤル]を"@"に合わせ 

まず。 

-ムービーモードに設定すると、【液晶モニター]に"!^'が 
表示されます。 

2 . 撮影する被写体にカメラを 撮影可能な残り時間 

向け、【シャツター】を巧し 

まず。 

-動画の撮影び始まります。 

-撮影中は" ♦ REC ' が表示 
されます。 

• 残りのメモ U —容量の範 
囲内で撮影することがで 
さます。 

. ムービーモードではモード;><モリ （8 日ぺージ)の‘‘フォーカ 
ス方式"の設定にかかわらず、フォーカスモードび自動的 
にパンフォーカス (6] ぺージ）になります。撮影前であれ 
ば、他のフオーカスモードに切り替えることができます。 
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3 . 動画撮影を終了させたいときは、もラー度【シャッター】 
を巧してください。 

• 動画撮影が終了すると、動画ファイルがカメラの:><モリー 
に保存されます。 


■動画撮影時のご注意 

• フラッシュは発光しません。 

• 本機では音声も同時に記録されますので、次の点に注意してく 

ださし、。 

-指などで【マイク】をふさがな 【マイク] 

いよラにごミ主意ください。 

一録音の対象げカメラか b 遠く 
に離れると、されいに録音さ 
れません。 

一撮影中にボタン操作をする 
と、操作音が入ることびあり 
ます。 

一音声はモノラルで録音されます。 

-フ ォーカ スモ ー ド（已8ページ）を オー トフ ォー カスモード 
(阳)かマク□モード(因）にすると、自動的にピント調磬を 
行います。その際にピント調整音ち一緒にリ又録されてしまい 
ます。ピント調整音が気になる場合は、パンフ ォー カスのま 
ま撮影するか、あらかじめマニュアルフ ォー カスモード 
(ca) でピントを調整したラえ、撮影することをおすすめし 
ます。 





• 極端に明るい被写体を撮影すると、【液晶モニター】上の画徹 
に、縦に尾を引いたよラな光の帯び表示される場合びあります 
(スミア現象といいます)。これは CCD 特有の現象で、故障では 
ありません。なお、この帯は静止画には記録されませんが、動 
画にはそのまま記録されますので、ご注意ください。 

• 内蔵メモ U —では撮影可能な時間び非萬に短いので、動画を撮 
影する隙はメモ U —力ードを使用することをおすすめします 
(12 日ページ)。 

• 使用するメモ U —力ードによっては、記録時間びかかるため、 
コマ落ちする場合があります。このとき、と Da が点滅しま 
す。メモ U - 力ードは、最大転送速度び10 M 巳/ sULL の SD メ 
モ U —力ードの使用をおすすめします。 

• 動画撮影中は光学ズームは動作しません。デジタルズームのみ 
使用でさます。【シャッター]を巧す前であれば、光学ズームは 
使用でをます (48 ページ)。 

•アップで撮影したり、高倍率ズームにしたとを、被写体のブレ 
び目立つため手振れにごミ主意<ださい。兰脚を使巧することを 
おすすめします。 

• 撮影範囲がではピントび合わず、ぼけた画像になります。 


音声を記録する 


撮影する(応用編) 


画像に音靑を加えて記録ずる 
(音青付さ静止画撮影モード） 

画徹撮影後に、音声を録音することびでさます。 

♦画像形式：」 PEG お式 

画像を効率よく圧縮するための画像フォーマツトです。 

拡張子は ". JPG " となります。 

♦録音形式： WAVE / ADPCM 記録形式 

音吉を録音するための Wind 日 WS 標準フォーマツトです。 

拡張子は ". WAV ' となります。 

•録音時間：1画像につき最長約3日秒間 

•音亩ファイルサイズ： 

約1日日 K 巳(約己.巳 KB / 秒で3日秒間録音時） 

参考 • 音声付を静止画撮影モードで録音したファイルは、 
Windows Media Player を使用して、パソコン上 
で再生することちでさます。 
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撮影ずる(応用編) 


1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

么"撮影設定"タブー"音声付静止画"と選び、【►】を巧しま 

ず。 

3 . 【▲】【▼】で"入"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

. 音声付き静止画撮影モードになります。 

-"切"を選ぶと、通常の静止画撮影になります。 

4 . 【シャツター】を巧して、画 

像を撮影しまず。 

• 画像を撮影した棲、音声 
録音スタンバイ状態にな 
ります(今、撮影した画像 
が表示され、田团び表示さ 
れます）。 

• 音青録音スタンバイ状態 
で 【 MENU ] を巧すと、音 
靑録音を解除することび 
でさます。 

5 . 【シャツター】をがして、音声を録音しまず。 

• 録音中は緑の【動作確認用ランプ】が点滅します。 



82 


6 . 【シャツター】を巧ずか約30秒経つと、録音を終了しま 
ず。 


重要！ •:欠の撮影では、音声付き静止画撮影はできません(音声 
の録音がで定ません)。 

セルフタイマー撮影の" X 3"( 卜 U プルセルフタイ 
マー)、連写 







音声のみ記録ずる（ボイスレコード) 

音声のみを録音することびでをます。 


•録音お式： WAVE/ADPCM 記録お式 

音声を録音するための Windows 標準フォーマツトです。 

拡張子は". WAV " となります。 

•録音時間：内蔵メモ U —使用時で最長約27分 

♦音靑ファイルサイズ： 

約1目日 K 日(約己已 K 巳/秒で3日秒間録音時） 

参ち.ボイスレコードで録音したファイルは、 Windows 
Media Player を使用して、パソコン上で再生する 
ことちでさます。 


撮影する(応用編) 


1 . REC モードにして、【モー 
ドダイヤル】を" f " に合わ 
せまず。 

• ボイスレコードモードに 
設定すると、【液晶モニ 
ター】に"181’び表示され 
ます。 

録音巧能時間 

2 . 【シャッター】を巧して、音声を録音しまず。 

• 録音中は【液晶モニター]に"録音時間’を表示します。ま 
た、緑の【動作確認用ランプ】び点滅します。 

-録音中に 【D 侶 P ] を巧すと、【液晶モニター】が消なします。 

• 録音中に 【 SET 】 を巧すと、録音位置を記憶したマークを付 
けることびでをます。 

3 . 【シャッター】を巧ずかメモリーびいっぱいになるか、ま 
たは電池が消耗ずると録音を絡了し、音声を記録しま 
ず。 
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撮影ずる(応用編) 


■ 音声記録時のごま意 

• 指などで【マイク]をふさがない 
よラにごミ主意ください。 


【マイク] 



•録音の対象がカメラから遠くに離れると、をれいに録音されま 
せん。 

• 録音中に【電源ボタン】を巧したり【0】 ( PLAY ) を巧すと、録 
音は中止となり、その時点までの音声が記録されます。 

• 撮影済みの静止画像に、後から音声を追加(アフターレコーディ 
ング機能)することがでさます。また、録音済みの音青を記録し 
直すことちでさます （1 日7ページ)。 


ヒストグラムを活用する 


【 DISP 】 を押して【液晶モニター】上にヒストグラムを表示させる 
ことにより、露出(光の量や明るさ)をチェックしなび b 撮影する 
ことができます （2 日ページ)。再生モードでは撮影された画像の 
ヒストグラムを見ることびできます。 


□画 


ヒストク‘ラム 


ヒストグラム(輝度成分分巧表)とは、画儘の明るさのレベルをピ 
クセル数によりグラフ化したものです。縦軸びピクセル数、横軸 
が明るさを表します。ヒストグラムを見ると、補正するために充 
分な画像のディテールが画像のシャドウ（左側）、中間調(中央部 
分)、八イライト(ち側）に含まれているかどうかを確認すること 
ができます。もしもヒストグラムが片寄っていた場含は、 EV シ 
フト(露出補正)を行うと、ヒストグラムを左ちに移動させること 
ができます。なるべくグラフが中央に寄るよラに補正をすること 
によって、適正露出に近づけることびでさます。 


V- . P S 

企'::お:^ 
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さらに R (赤)、 G (緑)、巳(青)の色成分び独立したヒストグラム 
も同時に表示されますので、色ごとに「赤成分びオーバー」情成 
分びアンダー」のよラに各色の分布状況ち直感的に把握すること 
がでさます。 

参考 •キーカスタマイズ機能で" EV シフト"の切り替えを【◄] 
【►】に割り当てると （87 ぺージ）、ヒストグラムを確認 
しなびら【◄]【►】で EV シフトを行って撮影することが 
できます (64 ページ)。 


撮影する(応用編) 


• ヒストグラムび左の方に寄ってい 
る場含は、暗いピクセルび多いこ 
とを示しています。 

全体的に暗い画像はこのよラなヒ 
ストグラムにな0ます。また、あ 
まり左に寄り過ぎていると、黒つ 
ぶれを起こしている可能性もあり 
ます。 



• ヒストグラムびちの方に寄ってい 
る場合は、明るいピクセルび多い 
ことを示しています。 

全体的に明るし個像はこのよラな 
ヒストグラムになります。また、 
あまりちに寄り過ぎていると、白 
飛びを起こしている可能 I まもあり 
よ9 〇 


誦 P 
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撮影ずる(応用編) 


• ヒストグラムが中央に寄っている 
場合、明るいピクセルから暗いピ 
クセルまで適度に分巧しているこ 
とを示しています。 

全体的に適度な明るさの画像はこ 
のよラなヒストグラムになりま 
す。 



重要！ •前記のヒストグラムはあくまでも例であり、被写体に 
よってはヒストグラムのおび例のよラにならない場合ち 
お0ます。 

•撮影したい画像を意図的に露出オーバーやアンダーにす 
る場含もあるので、必ずしも中央に寄ったヒストグラム 
び適正となる訳ではありません。 

• 露出補正には限界びありますので、調馨しきれない場含 
びあ0ます。 

• フラッシュ撮影など、撮影したとさの状況によっては、 
ヒストグラムによりチェックした露出とは異なる露出で 
撮影される場含びあります。 

• RGB (色成分）ヒストグラムは、静止画にのみ表示され 
9 〇 
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各種機能を設定する 


REC モードでは、下記の機能を設定することびできます。 
• 左ちキー設定(キーカスタマイズ） 

• グ U ッド表示のオン/オフ 
-撮影レビュー 

• 鲁種設定の記憶(モードメモ U ) 

• に0感度 
-測光方式 
• フイルター 
• シャープネス 
-彩度 

• コントラスト 
• 各種設定の U セット 







参考 •上記似州こ、次の機能も変更できます。操作方法につい 
ては各ページをご幫ください。 

-連写 (71 ページ） 

- AF エ U ア (6 日ぺージ） 

ーブレ軽減 (7 日ページ） 

-クイックシャッター (60 ぺージ） 

一音声付静止画 (82 ページ） 

ーデジタル ズーム （已□ページ） 

ーサイズ(已6ページ） 

一画質(静止画）（日7ページ） 

一画質(動画） （7 目ページ） 

-ホワイトバランス （6 已ページ） 

—フラッシュ光量(日3ぺージ） 

-フラッシュアシスト（已3ぺージ） 


撮影する(応用編) 


左ちキーに機能を割り当てる(キーカスタマイズ) 

【◄】【►]に日つの中のどれか]つの機能の操作を割り当てることに 
より、操作しやすくすることびできます。 


1 . REC モードにして 【MENU】 を巧しまず。 


2 . "撮影設定"タブー"左扫キー設定"と選び、【►】を}甲しまず。 


3 . 【▲】【▼】で割り当てる機能を選び、 【SET】 を}甲しまず。 

- 【◄]【►】 を巧すだけで、割0当てた機能を設定することびで 
さるよラになります。 


EV シフト 
ホワイトバランス 
ISO 感度 
測光方式 
セルフタイマー 
切 


(目4ページ） 

(目已ページ） 

(日0ページ） 

(日 I ページ） 

(已已ページ） 

【◄】【►]に操作を割り当てません。 
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撮彰ずる（応用編) 


グリッドを表示する 

撮影時、【液晶モニター】に方眼を表おします。カメラを水平や垂 
直に保つのに便利です。 



1 . REC モードにして 【MENU】 を巧しまず。 

艺. "撮夏設ぞ’タブ—"グ U ッド表示"と遇び、【►】を巧しま 
ず。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を還び、に ET】 を押しまず。 

入：グ1」ッドを表示します。 

切：グ U ッドは表おしません。 


撮影した画像を確認する(撮誇レビュ ー) 

撮影した直後に撮影した画像を【液晶モニター】で確認することび 
でさます。 

1 . REC モードにして 【MENU】 を巧しまず。 

2. "撮該設定"タブー"撮該レビュー"と遇び、【►】を巧しまず。 

3 . 【▲】【▼に設定項目を還び、に ET] を押しまず。 

入：撮影した画像び約1秒間表おされます。 

切：撮影した画像は表示されません。 
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各種設定を記憶させる（モードメモリ） 

モードゾモりとは、電源を切ったとさでも直前の状態を記憶して 
おく機能です。電源の入/切で毎回設定をし直す手間がはぶけま 
す。 


♦モードメモリで設定できる機能 

フラッシュ、フォーカス方式、ホワイトバランス、 ISO 感度、 
AF エ1」ァ、測光方式、セルフタイマー、フラッシュ光量、デジ 
タルズーム、 MF 位置、ズーム位置 


1 . REC モードにして 【MENU】 を巧しまず。 

2. "撮影設定"タブー"モードメモリ"と選び、【►】を巧しま 
ず。 

3 . 【▲】【▼に設定したい機能を選び、【►】を巧しまず。 

ん 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET】 をがします。 

入：電源を切ったときにその時点の設定を記憶します。 

切：電源を切ったとさに初期設定に戻ります。 


撮影する(応用編) 


機能 

入 

切 

フフツソユ 

最後の状態 

才 一 h 

フオーカス方式 

才ート 

ホワイトバランス 

才ート 

に日感度 

才ート 

AF ェ IJ ァ 

[ W スポット 

測光方式 

固7ルチ 

セルフタイマー 

切 

フラッシュ光量 

0 

デジタル ズーム 

入 

MF 位置 

MF に切り誓える前 
の位置 

ズーム 位置※ 

ワイド端 


《ズーム位置では光学ズームの位置のみ記憶します。 


重要！ •ベストショットモードでは、シーンの選択をしたり、電 
源のオン/オフを行ラと、モードメモ U び入/切のどち 
6に設定されていても、撮影設定 （ スーム位置"政が)は 
各シーンの初期設定値となります。 
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撮影ずる（応用編） 

旧0感度を変える 

暗い場所で撮影するとさやシャッター速度を速くしたいとさ、 
侶日感度び変更できます。使用目的に応じてに0感度を設定して 
<ださい。 

• ISO 感度とは、光に対する感度を旧0(写真フィルムの感度単 
位)の数値で表したちのです。数値が大さいほど感度び高くな 
り、暗い場所での撮影に強くなります。 

1 . REC モードにして 【MENU】 を巧しまず。 

2. "画質設定"タブー"旧0感度"と選び、【►】を}甲しまず。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET] をがします。 


オート 

:撮影条件によ D 自動調整します。 

に〇已〇 

:感度びほい 

ISO 100 

1 

ISO 200 

1 

ISO 400 

:感度び高い 
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重要！ •同じ撮影条件下で侶日感度を上げるとシャッター速度は 
早くなりますび、画像は多かざ b ついた感じ（ノイズび 
増加した画像）になりますので、されいに撮りたいとを 
はなるべく ISO 感度を下げてください。 

- ISO 感度を上げてフラッシュ撮影すると、近くの被写体 
の明るさが適正にならない場合があります。 

•動画撮影では、吃日感度びどこに設定されていてち、寓 
に"オート"に設定されます。 

参考.キーカスタマイズ機能を使ラと、【◄】【►】を巧すだけで 
ISO 感度を変更することびできます (87 ページ)。 



測光方式を変える 

測光方式とは、被写体のどの部分の露出を測るかを決定する方式 
のことです。本機では測光方式び変更でさます。 

1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "画質設定"タブー"測光ち式"と選び、【►】を巧しまず。 


3 . 【▲】【▼】 で設定内容を選び、に ET 】 を巧しまず。 


因マルチ（マルチパターン）： 

画面の全体を分割し、それぞれのエ U アにつ 
いて測光します。測光結果の明暗/てターンに 
よって撮影環境をカメラが自動的に判断し、 
露出を決定します。さまざまなシーンで失敗 
の少ない露出び得られます。 



区]中央重点： 

中央部を重点的に測光します。カメラ任せで 
はなく、自分である程度露出をコント□ール 
したいとさに使います。 

GH スポット： 

センターのごく狭い部分を測光します。周囲 
の影響を受けずに、写したい被写体に露出を 
合わせることがでさます。 



撮影する(応用編) 


重要！ •"マルチ—設定時に EV シフト (64 ぺージ)を巧うと、測光 
方式び自動的に"中央重点"に切り替わります。 EV シフ 
卜を"日. cn こ戻すと、元の測光方式に戻ります。 

参考.キーカスタマイズ機能を使ラと、【◄】【►】を巧すだけで 
測光方式を変更することびでさます (87 ページ)。 
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撮影ずる(応用編) 


色を変える（フィルター） 

フィルター機能を使用して、撮影時の画像の色彩効果を変更する 
ことびでさます。 

1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "画質設定"タブー"フィルター"と選び、【►】を巧しま 
ず。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 をがします。 

切/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/ピンク/紫 

参ち •フィルター機能を使うと、色彩効果用のレンズフィル 
ターを装着して撮影したような画像になります。 
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シャープネスを変える 

撮影される画像の鮮鋭度を設定でさます。 


1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "画質設定"タブー"シャープネス"と選び、【►】を巧しま 
ず。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

+2:鮮鋭度が高い 
+ 1 
0 
-I 

一2:鮮鋭度が低い 





撮影する(応用編) 


彩度を変える 

撮影される画像の色の鮮やかさを設定でさます。 

1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

么"画質設定"タブー"彩度"と選び、【►】を巧しまず。 

3 . 【▲]【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を押します。 

十2 :色の鮮やかさび高い 
十1 
0 

-1 

一2 :色の鮮やかさび低い 


コントラストを変える 

撮影される画儘の明暗の差を設定でさます。 

1 . REC モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "画質設定"タブー"コントラスト"と選び、【►】を巧しま 
す。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 をがします。 

+ 2 :明暗びクッキ U する 
+ 1 
0 
-1 

一2:明暗び平坦になる 
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撮彰ずる（応用編） 

各種設定をリセットする 

本機の設定内容を初期値に戻すことびでさます。初期値について 
は r メニューー覧表」 （1 日7ページ）をご覧ください。 

1 . 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "設定"タブ—"リセット"と還び、【►】を}甲しまず。 

3 . 【▲】【▼】で" U セット"を還び、に ET 】 を押しまず。 

• 1」セットしない場合は"キャンセル’を還びます。 
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再生する 

本機は【液晶モニター】を備えていますので、記録されているファ 
イルを本機だけで確認することびできます。 


基本的な再生のしかた 


記録されているファイルを順次送ったり戻したりしながら見るこ 
とびでさます。 


1 . 【田】 （ PLAY ) を巧しまず。 

• PLAY モードになり、再生で 
をる状態になります。 

• 【液晶モニター】に画像または 
メッセージが表示されます。 



恆 J 


ファイルお態フォルダる/ファイル名 



2 . 【◄】【►】でファイルを見ていきまず。 

【►】 

こつ 卜 

【►】 を巧す：進みます。 

【◄】 を巧す：戻ります。 

参考 •【◄]【►】 を巧し続けると、ファイルは早送りされます。 

• 初めに表示される画像は簡易画像のため、粗い表示に 
なっていますび、すぐ後に精細な画撒び表示されます。 
ただし、他のデジタルカメラか b コピーした画像は、こ 
の限0ではあ0ません。 
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再生ずる 


音声付き画像を再生ずる 

音声付きの画像(田团び表示される画像)を見るときは、下記のよ 
5に操作してください。 


1 . PLAY モードにして【◄】【►】で音青付き画像を表示させ 
まず。 


2 . に ET 】 を巧しまず。 

• 画像に録音された音声び 
スピーカーか b 再生され 
ます。 



• 音声再生中に、なのよラな操作びでさます。 

音声を早戻し/早送りする . 【◄】【►] を押し続ける 

再生と一時停止を切り替える . に ET 】 を巧す 

音量を調整する . 【▲】【▼] を押す 

表示内容を切り替える . 【D に P 】 を巧す 

再生を中断する . 【 MENU ] を巧す 

重要！ •音青付さ画像の音量調舊は、再生/一時停止中に可能で 
す。 
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画像を J 広大して表でずる 


撮影した画像を8倍まで拡大して表示させることびでをます。 

1 . PLAY モードにして【◄】【►】で J 広大したい画像を表示さ 
せまず。 

么【ズームレバ-】をみ側に 
スライドさせて、画像を}広 
大しまず。 

• 画像のち下に拡大されて 
いる位置び表示されま 
す。 

• 【D に P 】 を巧すと、倍率 
などの表示のオン/オフ 
びでさます。 


え【▲]【▼】【◄]【►】で拡大した画像を上下左もにスク□—ル 
ずることがでさます。 

ん 【 MENU 】 を}甲ずと、画像は元の大きさに戻りまず。 


画像のが周 

鉱大倍率 



拖大されている位置 


重要！ •画像のサイズによっては、 8 倍までの I 広大表示びできな 
い場合びあります。 















画像サイズを変える（リサイズ) 


撮影した静止画像を、3種類のサイズに変えることびでさます。 


1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "再生機能"タブー"リサイ 
ズ"と選び、【►】を f 甲しま 
ず。 

-静止画び【液晶モニター】 

に表示されているとさの 
み操作することびでさま 
す。 



3 . 【◄】【►】でサイズを変えたい画像を表示させまず。 

4 . 【▲】【▼】でリサイズ巧客を選び、 【 SET 】 を巧しまず。 

-画像サイズを選択している際に、画素数とプ U ントサイズ 
を切り替えて表おします。プ U ントサイズは、選んだ画素 
数に対して、プ U ント時に最適な用紙のサイズをおしてい 
ふ5^ 〇 


再生ずる 


画素数 ( pixels ) 

プ U ン h サイズ 

大さい 

3 M & 

2048 X ] 己 3 已 

冉4プ U ント 



2 M 

]已 00 XI 200 

L 判プリント 

/」に 

: r い 

VGA 

640 X 480 

E メール 

. E メールで 画徹を送り 
たい場合に最適です。 


《 M はメガ （10 日万)の意おです。 

• U サイズを中止したいときは、"キャンセル"を選びま 
す。 

重要！ • U サイズした画像は、 U サイズする前の画像とは別に最 
新ファイルとして保存されます。 

• 次の画徹は U サイズできません。 

-画像サイズび目40 X 480 pixels じ(下の画像 
—動画、ボイスレコ ー ドファイルのアイコン 
-モーシヨンプ U ント機能により作成した画像 
一このカメラで撮影した画像政外の画像 
• U サイズした画儘を保存でをるだけのメモ U —容量が 
残っていない場含は、 U サイズできません。 

• U サイズした画像を力^ラで表示した場含、曰付はリサ 
イズした曰付ではなく、撮影した曰付が表示されます。 

• U サイズした画像をカレンダー表示した場含、画像は U 
サイズした日付上に表示されます（ I 日4ページ）。 
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再生ずる 


画像の一部を切り巧く（トリミング) 


拡大した画像から必要な箇所を切り抜くことがでさます。 

1 . PLAY モードにして【◄】【►】でトリミングしたい画像を 
表示させまず。 

么 【 MENU 】 を巧しまず。 

3 . "再生機能"タブー"トリミン 
グ"と選び、【►】を巧しま 
ず。 

• 画像のち下に切り抜かれ 
る部分の位置び表示され 
9 〇 

-静止画び【液晶モニター】 

に表示されているとさの 
み操作することびでさま 
す。 


4 . 【ズームレバー】をスライドさせて、画像を拡大/縮小し 
まず。 

• 【液晶モニター】に表示されている画像部分び切り抜かれる 
部分となります。 
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公•【▲】【▼】【◄】【►】で切り巧きたい部分を上下左もにスク 
□ールしまず。 

6 . に ET 】 を}甲しまず。 

• 卜 U ミングを中止する場含は 【 MENU 】 を巧します。 


重要！ • 卜 U ミングした画像は、卜 U ミングする前の画像とは別 
に最新ファイルとして保存されます。 

• :欠の画像は卜 U ミングでさません。 

—動画、ボイスレコ ー ドファイルのアイコン 
ーモーシヨンプ U ント機能により作成した画像 
一このカメラで撮影した画像政外の画像 

•卜 U S ングした画像を保存でさるだけのメモ U —容量が 
残っていない場含は、卜 U ミングでさません。 

• 卜 U ミングした画像をカメラで表示した場合、日付は卜 
リミングした日付ではな<、撮影した日付び表示されま 
す。 

• 卜 US ングした画像をカレンダー表示した場合、画像は 
卜 U ミングした曰巧上に表示されます（ I 曰4ページ)。 







動画を再生/カツトする 


動画を再生ずる 

撮影した動画を再生することがでさます。 


1 . PLAY モードにして【◄】 
【►】で再生したい動画を表 
示させまず。 



動画アイコン 


画質撮影時間 


2 . に ET 】 を巧しまず。 

• 動画び再生されます。 

• 動画再生中に、次のよラな操作がでさます。 

早戻し/早送りする . 【◄】【►】 を巧す 

一 押す毎に早戻し、早送りのスピードび早くなります。 
- 【 SET ] を巧すと通常の再生に戻ります。 


再生ずる 


再生と一時停止を切り替える... に ET 】 を押す 


一時停止中にコマ送りする ...... 

再生を中断する . 

音量を調磬する . 

表示のオンオフを切り替える... 


【◄】【►]を押す 

【 MENU 】 对甲す 

【▲】【▼】を押す 

に ISP 】 对甲す 


拡大する . 【ズームレバー】を a 側 

にスライドさせる 


一拡大中は【▲】【▼]【◄】【►]で拡大部分の移動びでさま 
す。 


重要！ •動画の音量調藝は、再生中のみ可能です。 

• 動画は3.已倍まで拡大表示でさます。 

• このカメラで撮影した動画政がは、再生でさない場合び 
あります。 
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再生ずる 


動画をカットずる（ムービーカット機能） 

動画のカット（削除)編集がでさます。 

四 m カット(前カット）：選択した場面から前をカットし 
ふ身 0 

巧画ロカット(中カット）：選択した場面と場面の間をカッ 

_ 卜します。 

no 励カット(後カット）：選択した場面から後をカットし 

重要！ • この操作では再生中の画像そのものをカットしますの 
で、カット搔に消してしまった場面をもとに戻すことは 
でさません。 

• このカメラで撮影した動画政外は、ムービーカットでを 
ません。 

•已秒未満の短い動画は、ムービーカットでさません。 

•カット編集処理に時間がかかる場合びありますび、故障 
ではありません。 

•カット編集しよラとしている動画ファイルよりち残りの 
メモ U —容量びかない場含は、ムービーカットでさませ 
ん。その場含は不要なファイルを消まするなどして、残 
りのメモ U —容量を増やしてください。 

• 動画を二つに分けたり、二つの動画を一つにすることは 
カメラ上ではできません。 
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■前カツトとをカツトのしかた 


7. 動画再生中にに ET 】 を押し 
まず。 

. 動画び一時停止します。 


2 . 【▼】を押しまず。 

《 PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧し、"再生機能"タブー 
"ムービーカッドと選んで 【►】 を巧してち、同じ表示に 
なります。 

3 . 【▲り▼に"陋 m カット(前カット)”または" m 圆 
カット(をカット)"を還び、に ET 】 を巧しまず。 

• "キャンセル"を遺ぶとカットを中止します。 








再生ずる 


4- 下記のボタンでカットした 
い地点(境界のコマ)を探し 
まず。 


早戻し/早送りする . 【◄]【►】を巧す 

再生と一時停止を切り替える .【 SET ] を押す 

一時停止中に コマ 送りする . 【◄]【►】 

カツトを中止する .【 MENU 】 を巧す 


• バー表示のホくなっている部分がカットされる部分です。 

5. カットしたい地点ロマ)を 
表示した5【^】を巧しま 
ず。 




6 . 【▲]【▼】で" はし、" を選び、に ET 】 を巧しまず。 

• "処理中ですしば b くお待ちください"と表示され、この 
表示が消えるとカツトは完了します。 

• "いいえ'を選ぶとカットを中止します。 


■中カツトのしかた 

1 . 動画再生中に 【 SET 】 を巧し 
まず。 

• 動画び一時停止します。 



2 . 【▼】 を巧しまず。 

PLA 丫モードにして 【 MENU 】 を巧し、"再生機能—タブー 
"ムービーカツドと選んで【►】を巧しても、同じ表示に 
なります。 



3 . 【▲】【▼に"巧固 a カット(中カット)"を選び、 【 SET 】 
を巧しまず。 

• "キャンセル"を選ぶとカットを中止します。 


ん下記のボタンでカツトしたい地点(境界のコマ）を探しま 


ず。 

早戻し/早送りする . 【◄]【►]を巧す 

再生と一時停止を切り誓える .【 SET ] を押す 

一時停止中に コマ 送りする . 【◄]【►] 

カツトを中止する .【 MENU 】 を巧す 
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再生ずる 


5 . カツトずる始めの場面（コ 
マ）を表示した 5【 Y 】 を巧 
しまず。 


6 . 操作4と同様に操作し、 

カツトずる終わりの場面が 
表示された5【^】を巧しま 
ず。 

• バー表示のホ < なってし、 

る部分げカツトされる部 
分です。 

7 . 【▲】【▼】で" はし、" を選び、に ET 】 を巧しまず。 

• "処理中ですしば b くお待ちください"と表示され、この 
表示が消えるとカツトは完了します。 

• "いいえ'を選ぶとカットを中止します。 
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動画か5静止画を作成ずる（モーションプリント 
機能） 

本機で撮影した動画から印刷に適した静止画を作ることができま 
す。静止画のレイアウトは目コマと]コマの2種類です。画像サ 
イズは選んだレイアウトによって決まっています。 


•目コマで作成 
(] 巨曰 0x120 日 pixels) 

一選んだ場面を最も大をくレ 
イアウトした目コマの静止画 
が1枚に記録されます。 



• 1コマで作成 (64 日 X4 目 Opixels) 


1 . PLA 丫モードにして【◄】【►】で素材にしたい動画を表示 
させまず。 



2 . 【 MENU 】 を押しまず。 








3 . "再生機能"タブー"モーシヨンプリント"と選び、【►】を 
巧しまず。 

4 . 【▲】【▼】で作成したいレイ 
アウトを選びまず。 

• "キャンセル’を選ぶと作 
成を中止しまず。 



5 . 【◄】【►】で静止画にしたい場面を探しまず。 

• 巧し続けると早送り、早戻しびでをます。 

6 . 最ら良いと思ラコマを選ん 
で、に ET 】 を巧しまず。 

• 作成された画像が表おさ 
れます。 

- "9 コマで 作成"を選んだ場 
合は、ここで選んだ コマ 
が最ち大さく中央にレイ 
アウトされます。 

- "1 コマで作成"を選んだ場合は、ここで選んだコマび静止 
画になります。 



重要！ •このカメラで撮影した画儘政外は、モーションプ U ント 
でをません。 


つの 画面に9 つの 画像を表示する 


再生ずる 


撮影した内容を目つまで同時に一覧表示させることができます。 

1. PLAY モードにして【ズームレパ’一】を H 側にスライドさ 

せまず。 

• 目つの画像が表示され、最後に表示されていた画徹び枠び 
付いた状態で中央に表示されます。 

• 画像の搬数が9枚政下の場合は、左上か b 順に画像が表示 
されます。枠は直前まで【液晶モニター】に表示されていた 
画像に巧きます。 

• 【◄】【►】を巧して、枠び画面の左端またはち端まで行く 
と、次の9枚を表示します。 

. ボイスレ〕ードファイルり〇日ぺージ)にはなが表示され 
ます。 

• このカメラで表示でさないデータの場合は@が表示され 
ます。 


2 . 【▲】【▼】【◄】【►】で画像を見ていきまず。 

例:画像の総数び20枚で、1番目の画像を最初に表示して 
し、た篇口’ 


17 

18 

19 

20 

1 

2 

3 

4 

5 


6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 


15 

16 

17 

18 

19 

20 

1 

2 

3 
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再生ずる 


通常表示 （1 画面表示)で見 
たいときは、目当ての画 
像に枠を移動して【▲】【▼】 
【◄]【►】政がのボタンを巧 
します。 


砕 


m 

1 

9 

bbbq 


m 

枚 





3 . 【▲】【▼】【◄】【►】むがのポタンを巧ずと、9画面表示は絵 
了しまず。 


カレンダー表示をする 


1ヶ月分のカレンダー表示の日付上に、その曰に記録した最初の 
ファイルを表示させて、再生したいファイルを素早く探すことが 
でさます。 

1 . PLA 丫モードにして UKA 

回)を押します。 

. 年/月の表示は"表示スタ 
イル’’の設定（124ぺージ） 

に従って表示されます。 

• 各曰付上にその曰に記録 
した最初のファイルが表 
示されます。 

• カレンダー表おを終えるには 【 MENU 】 またはにに P ] を巧 
します。 

• ボイスレコードファイル （10 目ぺージ）には回が表示さ 
れます。 

• この力;ラで表示でさないデータの場合は@が表示され 
ふ 〇 



么 【▲]【▼】【◄】【►】 で見たいファイルのある日付に巧を移動 
し、に ET 】 を巧します。 

• その曰に記録した最初のファイルが表示されます。 
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再生ずる 


画像を自動のにページめくりさせる(スライドショー〕 


撮影した内容を自動的に次々とページめ<りさせる機能(スライ 
ドショー）です。ページめくりの間隔を設定することもできま 
す。 

产巧一 

らわ ifciw 

1. PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

艺. "再生機能"タブ—"スライドシヨー"と還び、【►】を押し 
まず。 


表 7 K 画傲 

• お気に入り 

お気に入りフオルダにあるファイルを表示 

時間 

再生したい時間を【◄】【►】で選ぶ 
(]〜 己、10、1已、30、60分） 

間隔 

スライドショーの間隔を決める 
• 【◄】【►に"最速"と"1〜30秒"の中から設定 
•"最速"での動画は、先頭のコマだけ表示 

エフェクト 

画徹の表示方法を已種類の中から選ぶ 
•パターン1〜3 

あらかじめ設定された独自の動ををしなびら画债を表示 
•ランダム 

パターン！〜3をランダムに切り曽えて画徹を表示 

•切 

エフェクト表示をしない 



3. 表示させる画像の種類や時間を設定しまず。 


表。：画像 


•全画徹 

メモリーののすベてのフアイルを表示 

• 回 のみ 

静止画、音声付静止画のみ表示 

• Li 回 のみ 

動画のみ表示 
• 1枚画像 

ファイルを1枚選んで表示 

【◄】[►に目的の画像を表示させに ET ] を押します。 


ん【▲】【▼】 で"開始"を選び、に ET 】 を}甲しまず。 

• 指定した条件でスライドショーび始まります。 

5. もう一度に ET 】 を巧ずと、スライドショーが絡了しま 
ず。 

•【 DISP ]、【 MENU ]、 【▲】【▼]【◄】【►似外のボタンを押 
してもスライドショーは終了します。 

-"時間"で言受定した時間が経過すると自動的に終了します。 
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再生ずる 


重要！. 画面の切り誓わり中はボタン操作び効かなくなります。 

画面び静止しているとさにボタン操作をしてください。 
ボタンび効かない場合は、しばらくボタンを巧し続けて 
<ださい。 

•スライドショー再生中に【◄]【►】対甲すと、画像を送る 
ことびでをます。 

• 動画は音声とともに]回再生します。 

• ボイスレコードファイルと音青付を静止画は音声を]回 
再生します。 

-"表示画徹"を"1枚画像"にしたときに動画を選ぶと、動 
画は設定された時間内で繰り返し再生します。 

-スライドショーの"間隔"を"最速’に設定した場含は動 
画、音声巧き静止画、ボイスレコードの音声は再生され 
ません。"最速"じ(がに設定している場合は何秒に設定し 
ても動画と音青(音声付き静止画、ボイスレコー问は最 
後まで再生されます。 

•音声再生中に【▲】【▼]を押して、音量を調整することび 
でさます。 

• スライドショーの"表示画像"を " Eg のみ"または"お気 
に入り"に設定した場合、またはスライドショーの"間 
隔"を"最速"、 "1 秒"、で秒'に設定した場合、エフェク 
卜の設定は無効となります。 

•パソコンからコピーした画像令、他のデジタルカメラの 
画儘では、設定した間隔より長くなる場合があります。 

•【□吃 P 】 を巧すことで、画面の表示内容を切り替えるこ 
とびでさます （2 日ページ)。 
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回転表示させる 


画儘の回転情報（向を）を画徹ファイルに書を込むことびでをま 
す。再を時には回転情報をもとに画像を表示することびでさま 
す。縦置さで撮影した画徹に使用すると便利です。 


1. PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "再生機能"タブ^‘回乾表示"と選び、【►】を巧しまず。 

• 静止画が【液晶モニター】に表示されているとさのみ操作す 
ることがでさます。 


3. 【◄】【►】で回転させたい画像を表示させまず。 


ん【▲】【▼】で"回転"を選び、 
【 SET 】 を巧しまず。 

-"回転’を選んだ状態で 
【 SET ] を押すたびに、 
90°ごとに左まわりに回 
転します。 


^ t 


5. 【 MENU 】 を巧して、設定を絡了しまず。 








重要！. メモリープ□テクトをかけたファイルを回転させること 
はでさません。；><モ U —プ□テクトを解除してから操作 
してください （1 1日ページ）。 

• 他のデジタルカメラで撮影した画像は、回転できない場 
合びあります。 

• 次の画像は回転表示でさません。 

-動画、ボイスレコードファイルのアイコン 
-拡大表示された画像 

-モーションプ U ント機能により作成した画儘 
•下記の場含は回転表示を設定してち、回転させる前の画 
像び表示されます。 

一目画面表示巧の画像* 

ーカレンダー表示中の画像 
《1枚を表示した場合は回転表示します。 


再生ずる 


画像に音声を追加する 
(アフターレコーデイング 機能) 


アフターレコーディング機能(アフレコ）により、撮影済みの画像 
に音声を追加することびでさます。また、音声付さ画像(田团び表 
おされる画像）に録音された音声を、記録し直すことがでさま 
す。 


• 録音お式： WAVE/ADPCM 記録形式 

音声を録音するための Windows 標準フオーマツトです。 
拡張子は". WAV" となります。 

• 録音時間：]画像につさ最長約30砂間 

♦音声ファイルサイズ： 

約16日 KB (約已.已 KB/ 砂で30砂間録音時） 

1. PLA 丫モードにして【◄】【►】で音声を追加したい画像を 
表示させまず。 

2. 【 MENU 】 を巧しまず。 

3. "再生機能"タブー"アフレ 
コ"と選び、【►】を巧しま 
ず。 
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再生ずる 

4. 【シャツター】を巧して、音声を録音しまず。 

5. 【シャツター】を押ずか約30秒経つと録音を終了し、音声 
を記録しまず。 


音声を記録し直ず 

1. PLAY モードにして【◄】【►】で音声を記録し直したい画 
像を表示させまず。 

2. 音声追加（アフレコ）の手順2〜3と同じ操作により"アフ 
レコ"を選び、【►】を巧しまず。 

3. 【▲】【▼】で"消去"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

. 音声を消すだけにしたいとさは、上の手順3操作後に 
【 MENU ] を巧して < ださい。 

4. 音声追加ヴフレコ）の手順4〜已と同じ操作により、音声 
を録音しまず。 

• 前に録音していた音声は消え、新しい音声び録音されま 
す。 
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重要！ •指などで【マイク】をふ 
さがないよラにごミ主意 
<ださい。 

•録音の対象びカメラか 
ら遠くに離れると、を 
れいに録音されませ 
ん/。 

• 音靑を追加した画像に 
は、田团(音声アイコン） 

び表示されます。 

• メモ U- 容量びかないときは、録音できない場合びあり 
9 0 

•:欠の画像は音声を追加することはでさません。 

一動画 

ーモーシヨンプ U ント機能により作成した画像 
ーメモ U —プ□テクトびかかっている画像 
•音青を記録し直した場含または音声を消ました場合、前 
に録音していた音詞ま消え、二度と元に戻すことはでき 
ません。音声を記録し直す際は、よく確かめてから行つ 
て < ださい。 


【マイク] 













音声を再生ずる 


ボイスレコードファイルに録音した音声を再生します。 


1. PLAY モードにして【◄】【►】で再生したい音声が録音さ 
れたボイスレコードファイル ( EI び表示される画像)を表 
示させまず。 


2. に ET 】 を巧しまず。 

• ボイスレコード ファイル 
の音声が スピーカーから 
再生されます。 



• 音声再生中に、なのよラな操作がでさます。 

音声を早戻し/早送りする……【ィ]【►】を巧し続ける 
再生と一時停止を切り替える...に ET】 を押す 

音量を調藝する . 【▲]【▼】を巧す 

表示のオンオフを切り誓える... 【D 侶 P] を巧す 
再生を終了する .【MENU] を押す 


再生ずる 


重要！ •ボイスレ〕ードファイルの音量調劃ま、再生/一時停止 
中に可能です。 

•録音時にマークを付けたボイスレコードファイルでは、 
-時停止中に【◄】【►]を押すことにより、マークを付け 
た位置まで再生位置を移動させることびでさます。続け 
てに ET】 を巧すと、マークを付けた位置か b 再生を始 
めることがでさます。 
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再生ずる 


テレビに画像を映し出す 


力六ラで撮影した内容や撮影中の表示を、テレビの画面に映すこ 
とげでさます。テレビの画面に映すには、本臟と映像入力端子を 
備えたテレビを付属の AV ケーブルで接続します。 

1. 付属の AV ケープルでカメラの【 USB / AV 】（ USB / AV 接 
続端子)とテレビの映像入力端子を接続しまず。 

- AV ケーブ j レの黄色プラグをテレビの映像入力端テ(黄色） 
に、 AV ケーブルの白色プラグをテレビの音声端子に接続 
して < ださい。 
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• AV ケーブルをパソコンとカメラに接続するときは、それ 
ぞれの機器の USB 端子の形状とケーブルの接続端テの形 
状を合わせて接続して < ださい。 

• AV ケーブルは音びするまで確実に差し込んで<ださい。 
正しく接続されないと、正常に動作しません。 


2■テレ ビの映像入力を"ビデオ入力"に切り替えまず。 

3. カメラの 【[ SKPLAY ) を巧して、カメラの電源を入れま 
ず。 1 U 降、本機で再生や撮影の操作を巧ってください。 

重要！ •テレビに映儘を映し出すとき、カメラの 【0 】(RE 口/ 
【因】 （ PLAY ) の動作は必ず"パワーオン’または"パ 
ワーオン/オフ—に設定しておいてください （1 27 
ぺージ)。 

• 【液晶モニター】に表示されるアイコンなどは、そのまま 
テレビ画面に表示されます。 

•音声はモノラルとなります。 

• テレビ画面の大きさによっては、撮影した画徹や撮影中 
の表のの一部び表のされない場含びあります。 

•テレビに映像を映し出したとき、動画や音声の再生音量 
は最大で出力されます。音量の調整はテレビのボ U ユー 
ムなどで行ってください。 
























ビデオ出力の方式を変更ずる 

テレビのビデオ方式に合わせて、カメラの出力信号を変更するこ 
とびでさます。ビデオ方式には、 NTS 仁と PAL の2種類びありま 
す。 


1. REC モードまたは PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧し 
まず。 

2. "設定"タブー"ビデオ出力"と選び、【►】を巧しまず。 

3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 をがします。 

NTSC :日本やア; ><U 力などで使用している方式です。 
PAL :ヨー□ッパなどで使用している方式です。 

重要！ •ビデオ方式び異なると、正しく表示されません。 

•本機は、 NTSC 方式と PAL 方式のみに対応しておりま 
す。その他の方式のテレビ(モニター)では、画像が正し 
く表示されません。 


再生ずる 
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消去する 

ファイルを消まするには次の2つの方法びあります。 

1ファイル：]ファイルずつ消まする。 

全ファイル：すべてのファイルを消まする。 

重要！ •一度消ましてしまった記録内割ま、二度と元に戻すこと 
はでさません。消まの操作を行ラ隙は、本当に不要な 
ファイルかどラかをよく確かめてから行ってくださし、 
特に全ファイル消まの操作では、記録したすベての内容 
を一度に消去してしまいますので、内容をよく確かめて 
から操作してください。 

• メモ U —プ□テクトのかかったファイルは消までさませ 
ん。メモ U —プ□テクトを解除してから操作してくださ 
い (1] 已ぺージ)。 

•すべてのファイルがメモ U —プ□テクト （1 1目ページ） 
されている状態では、消まは実行できません。 

.音青付さ静止画を消ますると、画像ファイルと音声ファ 
イルの両方を消まします。 
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1ファイルずつ消去する 


1. PLAY モードにして【▼】 
けで D ) を巧しまず。 


2 . 【◄】【►】でミ肖去したいファイルを表示させまず。 

3. 【▲】【▼】で"消去"を還びまず。 

• ミ肖去を中止したいときは、"キャンセル’を選んでくださ 
い。 

4. 【 SET 】 を巧して、表示しているファイルをミ肖モしまず。 

• 手順2 ~4を繰り返して、他のファイルを消去することび 
でをます。 

5. 【 MENU 】 を巧して、消'モ操作を終了しまず。 







消去ずる 


ずべてのファイルを消去する 


1. PLAY モードにして【▼】け命）を巧しまず。 

艺. 【▲】【▼】で"全ファイル消去”を還び、 【 SET 】 を巧しま 
ず。 

3. 【▲】【▼】で"はい"を還びまず。 

• ミ肖まを中止したいとさは、"いいえ’を選んでください。 

4. 【 SET 】 を巧して、ずべてのファイルをミ肖モしまず。 

• すべてのファイルび;肖まされると、"ファイルびありませ 
ん"と表示されます。 
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ファイルの管理について 


本機では画像の撮影や再生の他、ファイルの消ま防止等の設定び 
でさます。 


フオルダの分類について 


本機は内蔵;><モリーやメモ U —力ード内に、フオルダを自動的に 
作成します。 

メモリー巧のフオルダ/ファイルについて 

撮影した画像は連番を名前としたフオルダの中に自動的に記録さ 
れます。フオルダは最大目00作成されます。フオルダ名は次の 
通りです。 

例：連番1日日のフオルダ名 

100 CASIO 



連き (3 粉) 


各フォルダには最大日，9目9番までのファイルが登録でさます。 

10,日日日枚切上撮影した場含は、次の連番のフォルダが自動的に 
作成されます。ファイル名は次の通りです。 

例： 2巨番目に記録したファイル名 

CIMG 0026 .J PG 


I 拡張子 

連番 (4 粉 

• このフオルダ名、ファイル名はパソコンで見ることができま 
す。力^ラでの表示については24ページを参照してくださ 
い。 

•保をでさるフオルダ数、ファイル数はサイスや画質、またはメ 
モ U —力ードの容量によって異なります。 

•詳しいフオルダ構造に関しては「メモ U- 内のフオルダ構造」 
(1 已2ページ)をご幫ください。 
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記録したファイルにメモリープ□テクト 
(消去防止)をかける 


大事なファイルを誤って消ましてしまラことを防止する禮能(メ 
モ1」ープ□テクト）びついています。メモ U —プ□テクトをかけ 
たファイルは、消ま操作 （1] 2ページ）により消ますることはで 
さません。メモ U — プ□テクトのかけかたには、 ] ファイル単 
位、全ファイルの2通りがあります。 

重要！ •メモ U —プ□テクトをかけたファイルでも、内蔵メモ 
U —のフオーマツト操作 （128 ページ）やメモ U —力一 
ドのフオーマツト操作 （131 ページ）を巧ラと、消まさ 
れてしまいます。 


1ファイル単位でメモリープ□テクトをかける 


1. PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "再生機能"タブー"プ□テ 1 泌 N 哦鐵 I 

クト"と選び、【►】を巧し . ■'ll . 1 

まず。 


ファイルの管理について 


3. 【◄】【►】でメモリープ□テクトをかけたいファイルを表示 
させまず。 

4. 【▲】【▼に"オン"を選び、 

【 SET 】 を巧しまず。 

• メモ U —プ□テクトびか 
かり、因び画面上に表示 
されます。 

• メモ U —プ□テクトを解 
除するとさは、"オフ"を 
選んでください。 



5.【 MENU 】 をがして、メモリープ□テクトを終了しまず。 
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ファイルの管理について 


全ファイルにメモリープ□テクトをかける 

1. PLAY モードにして 【 MENU ] を巧しまず。 

么"再生機能"タブー"プ□テクト"と選び、【►】を}甲しま 
ず。 

3. 【▲】【▼】で"全ファイルオン"を選び、 【 SET 】 を巧しま 
ず。 

• ^モ U- プ□テクトを解除するときは、"全ファイルオ 
つ" を選んでくださし、。 

4- 【 MENU 】 を}甲して、メモリープ□テクトを終了しまず。 


お気に入りフォルダを使ラ 


記録した思い出の風景や家族の写真など好さな静止画を「記録 
フオルダ」（I己2ページ）か6内蔵;><モリーの「お気に入りフオル 
ダ （"FAV 日 RITE" フオルダ)」（I己2ページ）にコピーすることが 
できます。通常の再生では表示されないので、プライベートな画 
像を持ち歩<のに便利です。メモ U —力ードを入れ替えてち画像 
は消えませんので、いつでち見ることがでさます。 

お気に入りフオルダにファイルをコピー(登録)ずる 

1. PLAY モードにして 【 MENU 】 を}甲しまず。 

么 "再生機能"タブー"お気に 
入り"と選び、 【►】 を f 甲し 
まず。 


3. 【▲】【▼】で"登録"を選び、 
【 SET 】 を巧しまず。 

• 内蔵メモ U —またはメモ 
U —力ード内のファイル 
名が表示されます。 
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4. 【◄】 【►にお気に入りフォルダに登録したいファイルを遇 
びまず。 

5. 【▲】【▼巧"登録"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

• 内蔵メモ U —内のお気に入日フォルダにファイルを登録し 
ふ 5 ^ 〇 


6. 設定を格えるには【▲】【▼】で"キャンセル"を選び、 
に ET 】 を巧しまず。 


参ち •画働ま、32日 X24 日 pixels の日 VGA サイズにリサイズ 
してコピーされます。 

•登録したファイルには、連番（日日 0] 〜9目9白）がファ 
イル名として自動的に付け5れます。ただし、登録でさ 
るファイル数は画質等により異なり、内蔵メモ U —の空 
さ容量の範囲内となります。 

重要！ • お気に入りフオルダに U サイズしてコピーされたファイ 
ルは、元の画儘サイズに戻すことはでさません。 

• お気に入りフオルダに登録されているファイルは、メモ 
U —力ードにつピーすることはでさません。 


ファイルの管理について 


お気に入りフォルダのファイルを表示ずる 


1. PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "再生機官目"タブー"お気に入り"と選び、【►】を巧しま 
ず。 

3. 【▲】【▼】で"表示"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

• お気に入りフオルダにファイルが登録されていないとき 
は、"お気に入りのファイルびありません"と表示されま 
す。 


ん【◄】【►にお気に入りフォ 
ルタ’に登録したファイル 
を見ていをまず。 


ファイル名 



5. 表示をおえるには 【 MENU 】 を吕回押します。 
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ファイルの管理について 


重要！ •お気に入りフォルダ （TAV 日 RITE フォルダ’）は内蔵メ 
モ U —にのみ作成されるため、パソコン上でお気に入り 
フォルダのファイルを表示するとさは、カメラからメモ 
U —カードを取り出した状態で USB 通信を行ってくだ 
さい（131、142ページ)。 
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お気に入りフオルダか51ファイルずつ消去ずる 

1. PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "再生機官目"タブー"お気に入り"と選び、【►】を巧しま 
ず。 

3. 【▲】【▼】で"表示"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

4- 【▼】け命）を巧しまず。 

5. 【◄】【►にお気に入りフオルダから消去したいファイルを 
選びまず。 

6. 【▲】【▼】で"消ま"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

• 消まを中止したいとさは"キャンセル'を選んでください。 

7. 消去を終えるには【▲】【▼】で"キャンセル"を選び、 
【 SET 】 を巧しまず。 

重要！ •お気に入りフオルダのファイルは、112ページの消ま 
操作により消ますることはでさません。ただし、フオー 
マット操作 （128 ページ）を巧ラと、消まされてしまし、 
ます。 





お気に入りフォルダの全ファイルを消去する 

1. PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

艺. "再生機能"タブ—"お気に人り"と遇び、 【►】 を巧しま 
ず。 

3. 【▲】【▼】で"表示"を還び、に ET 】 を巧しまず。 

4. 【▼】け命）を}甲しまず。 

5. 【▲】【▼】で"をファイルミ肖去"を遇び、 【 SET 】 を巧しま 
ず。 

重要！ •お気に入りフォルダのファイルは、112ページの消ま 
操作により消ますることはでさません。ただし、フォー 
マツト操作 （128 ページ）を巧ラと、消まされてしまし、 
ます。 


ファイルの管理について 


119 




その他の設定について 


カメラの音を設定する 


4種類の音(起動音/ V V —フシヤツター音/シヤツター音/操作 
音）とその音量を設定することびでさます。 

4種類の音を設定ずる 

1. 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "設定"タブ-*"操作音"と還び、 【►】 を押しまず。 

3. 【▲】【▼に設定したし宿を還び、【►】を巧しまず。 

4. 【▲】【▼】で設定内容を還び、に ET 】 を押しまず。 

サウンド1〜已：内蔵されたサンプル音び鳴ります。 

切 ：音は暗りません。 
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操作音量を設定ずる 

1. 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "設定"タブ—"操作音"と還び、【►】を巧しまず。 

3. 【▲】【▼】で"四操作音"を還びまず。 

4. 【◄】【►】で再生したい音量を還び、 【 SET 】 を巧しまず。 

• 音量は「0」（ル)〜「7」（大)の8段階の間で設定でをます。 

• 音量を「0」に設定すると、音は鳴りません。 

重要！- 操作音の設定はビデオ出力時 （ 11□ページ)音量に反映 
されます。 



再生音量を設定ずる 

操作音とは別に、動画や音声巧を静止画の音量を設定することび 
でさます。 

1. 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "設定"タブー"操作音"と選び、【►】を押しまず。 

ゴ . 【▲】【▼巧"四再生音"を還びまず。 

4. 【◄】【►】で再生したい音量を還び、 【 SET 】 を押しまず。 

• 音量は「□」（ル)〜「7」（大)の8段階の間で設定できます。 

• 音量を「□」に設定すると、音は鳴りません。 

重黃！ •再生音の設定はビデオ出力時 （1 10ページ)音量に反映 
されません。 


その他の設定について 


起動画面のオン/オフを切り替える 


REC モードで電源を入れたとを、力^ラび記録している画像を起 
動画面として、【液晶モニター】に表おするかどラかを切り替える 
ことげでさます。 


1. 【 MENU 】 を巧しまず。 

么"設定"タブー"起動画面"と選び、【►】を巧しまず。 

3. 【◄】【►】で設定したい起動画面を表示させまず。 

4. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を巧しまず。 

入：設定時に表おしていた画像を起動画面として表おしま 
す。 

切：起動画面は表示しません。 
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その他の設定について 


参考 • 設定可能な画儘は、下記の通りです。 

一内蔵されている専用画像 
—静止画 

一 音吉付さ静止画(音声は再生されません） 

•起動画面は、1つだけ登録できます。起動画面を別の撮 
影画像に変更すると、メモ1」一内の画像は上書さされま 
すので、変更する前の撮影画像に戻すときは、変更する 
前の画像データび必要となります。 

•登録した起動画像は、内蔵メモ1」一のフオーマツト操作 
(1 28ページ）を巧ラと消まされます。 
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イルの連番のカウント方法を切り替える 


撮影時にファイル晒像データ）に付く連番り14ぺージ)のカウ 
ント方法を切り替えることがでさます。 


1. 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "設定"タブー"ファイル No ." と選び、【►】を巧しまず。 

3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 をがします。 

メモ U する：今まで撮影したファイルの連番を記憶しま 
す。ファイルを消ましたり、メモ U —力一 
ドを交換しても、記憶した連番からファイ 
ル名を付けます。 

メモ U しない：ファイルをすべて消去したり、メモ U — 
カードを交操すると、ファイルの連番を継 
続せずに、日 00] 番からファイル名を始め 
も;^ 〇 





日時を設定し直す 


日時を設定し直したいときは、ホームタイムの都市を設定してか 
5、日時の設定を巧います。ホームタイムの都市の変更び必要の 
ない方は、「ホームタイムの曰時を設定し直す」の操作のみで曰時 
の設定を行ラことがでさます。 

重要！ • 日時の設定を行ラ前にホームタイムを自分の住んでいる 
地域に正しく設定しないと、ワールドタイム （124 ペー 
ジ）の日時び正しく表示されませんのでご注意くださ 
い。 


ホームタイムの都市を設定し直ず 

1. 【 MENU 】 を巧しまず。 

么"設定"タブー"ワールドタイム"と選び、【►】を}甲しま 
ず。 

• 現在設定されている内容び表示されます。 

3. 【▲】【▼】で"自宅"を選び、【►】を巧しまず。 

4. 【▲】【▼】で"都市"を選び、【►】を巧しまず。 


5. 【▲】【▼】【◄】【►】で自宅の地域を選び、 【 SET 】 を巧しま 
ず。 


その他の設定について 

6. 【▲】【▼】で自宅の都巿を還び、に ET 】 を押しまず。 

• 日本で使う場合は ‘‘Tokyo" を還んでください。 

7. 【 SET 】 を}甲して、設定を完了しまず。 

ホームタイムの日時を設定し直す 

7.【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "設定"タブ—"日時設定"と還び、 【►】 を巧しまず。 

3. 日付と時刻を合わせまず。 

【▲]【▼] :力ーソル(違択枠)の部分の数字を変えます。 
【◄】【►]: 力ーソル(違お枠)を移動します。 

【□侶 P 】 ： 1 乙時間表おと乙 4 時間表おの切り替えびでさます。 

4. 【 SET 】 を巧して、設定を終了しまず。 
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その他の設定について 


日付の表示スタイルを切り替える 

画面に表示される日付の表示スタイルを3通りの中から選ぶこと 
びでさます。 

1. 【 MENU 】 を巧しまず。 

么"設定"タブー"表示スタイル"と選び、【►】を f 甲しまず。 

3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 をがします。 

例）2曰曰已年] 2月24曰 
年/月/日： 05/12/24 
日/月/年： 24/12/05 
月/日/年：I2/24/05 


ワールドタイムを表示する 


購入時に設定した自宅の日時とは別に、海外旅行などで訪問する 
都市の曰時をI都市選んで表示することびでさます。世界I巨2都 
市 (32 タイムゾーン）に対応しています。 

ワールドタイムを表示させる 
1. 【 MENU 】 を}甲しまず。 

么"設定"タブー"ワールドタイム"と選び、【►】を押しま 
ず。 

3. 【▲】【▼】で"訪問が’を選びまず。 

自宅：購入時に設定した自宅の曰時を表おします。 

訪問先：訪問先として設定した都市の曰時を表おします。 

ん 【 SET 】 を巧して、設定を絵了しまず。 
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その他の設定について 


ワールドタイムを設定する 

1. 【 MENU 】 を巧しまず。 

2. "設定"タブー"ワールドタイム"と還び、【►巧押しまず。 

3. 【▲】【▼巧"訪問が’を還び、【►】を}甲しまず。 


5. 【▲】【▼】【◄】【►】で訪問巧 
の化域を還び、に ET 】 を巧 
しまず。 



4. 【▲】【▼】で"都巿”を還び、 

【►】を押しまず。 

• ヴ7—タイムを設定する 
とさは"ヴ7—タイム’を 
遺び、"入’、"切’を設定 
しよ9 0 

• サマータイムとは、夏の 
一定期間、日照時間を有 
効に使ラため、通常の時 
刻から1時間進める夏時 
間制度のことです。 


易’ 




み 


• サマータイムの採用時期は国や地域によって異なります 
(日本では採用されていません)。 


6. 【▲】【▼】で訪問巧の都市を選び、に ET 】 をがします。 

7. 【 SET 】 を巧して、設定を絵了しまず。 
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その他の設定について 


表示言語を切り替える 


画面のメッセージを10の言語の中か b 還ぶことびできます。 

1 . 【 MENU 】 を}甲しまず。 

2 . "設定"タブ—" Langua 邑 e " と還び、【►】を押しまず。 

3 . 【▲り▼】【◄】【►】で設定内容を還び、に ET 】 を}甲しまず。 


USB 端子の通信方法を切り替える 


パソコンやプリンタなどのが部機器と接続するとさの、 US 巨端 
テの通信方法を切り誓えることがでをます。接続する機器にあね 
せて切り誓えてください。 

1 . 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "設定"タブー" USB " と選び、【►】を巧しまず。 

3 . 【▲】【▼】で使用ずる機器にあわせて設定を選び、 【 SET 】 
を巧しまず。 

• Mass Storage ( US 巳 DIRECT - PRINT ) : 

パソコンや US 巨 DIRECT - PRINT 対応 （1 37ページ)の 
プ U ンタを接続する場合、こちらを選びます。パソコンに 
力;ラを外部記憶装置として認識させる方法です。通常、 
パソコンへの画像の保存の操作時(付属のソフト 「Photo 
Loader 」 使用時)はこちらを選んでください。 

.PTP ( PictBridge ) : 

円 ctBrid 呂 e 対応 （137 ぺージ)のプ U ンタを接続する場 
合、こちらを選びます。画像データをが部接続機器に簡単 
に転送するための接続方法です。 
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【〇】 （ REC )/ 【因】 （ PLAY ) の動作を設定する 


【〇] ( REC ) や【因] ( PLAY ) 对甲しても電源が入らないように 
したり、 【 OKREC ) や【因】 （ PLAY ) を巧して電源を切ること 
びでさるように設定することびできます。 


1 . 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "設定"タブー" REC / PLAY " と選び、【►】を巧しまず。 

3 . 【▲】【▼】で設定内容を選び、に ET 】 を巧しまず。 

パワーオン ： 【 OKREC ) や【因】 （ PLAY ) を巧す 

と、電源び入ります。 

パワーオン/オフ： 【 OKREC ) や【因】 （ PLAY ) を巧し 
て、電源を入れたり切ったりでさま 
す。 

切 ：【〇】 （ REC ) や【因】 （ PLAY ) を押して 

ち、電源は入りません。 


その他の設定について 


重要！ •"パワーオン/オフ"に設定しているときは、 REC モー 
ドで 【〇】 （ REC ) を押した場合と PLAY モー ドで 【田] 
( PLAY ) を巧した場合に電源が切れます。 

• REC モードで【因] ( PLAY ) 対甲したときは PLAY モー 
ドに、 PLAY モードで 【0]( RE 巳）を巧したとさは 
REC モードに切り替わります。 

• テレビに画徹を映し出す場合は、"切"じ(外を設定する必 
要びあります。 

参考•初期設定は、"パワーオン’となります。 


127 




その他の設定について 


内蔵 メモリーを フオーマツ トずる 


内蔵メモ1」一をフォーマットすると、内蔵メモ1」一の内容びすべ 
て消去されます。 

重要！ •内蔵メモ U — をフォーマットすると、二度とデータを元 
に戻すことはでさません。フォーマット操作を行ラ隙 
は、本当にフォーマットしてちよいかどラかをよく確か 
めてから行ってください。 

• 次の画像も同時に消去されます。 

ーメモ U —プ□テクトされた画徹 
一お気に入りフォルダの画像 
-ベストショットモードでカスタム登録した内容 
一起動画面に設定した画像 

• フ ォー マット操作は、電池残量び十分な電池を使用して 
<ださし 、。フ ォー マット中に電源び切れると、正しく 
フ ォー マットされず、カメラが正常に動作しなくなる恐 
れびあ0ます。 

• フォーマッ ト中に障池カバー】を開けたりすることは、 
絶対にお止めください。カメラび正常に動作しなくなる 
恐れびあります。 
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1 . 本機にメモリーカードが入つていないことを確認しまず。 

• メモ U —カードび入っている場合は、取り出してください 
(131 ぺージ)。 

2 . 【 MENU 】 を}甲しまず。 

3. "設定"タブー" フオー マット"と選び、【►】を巧しまず。 

4- 【▲】【▼】で" フオー マット"を選び、 【 SET 】 をがします。 

• フオーマットを実行しないとさは、"キャンセル'を選んで 
<ださい。 

• フオー マットび完了すると 、 PLAY モー ドの場含は" ファ 
イルびありません"と表示されます。 




メモリーカードを使用する 

本徽ま、市販のメモ U - 力ード ( SD メ 
モ U —力ードまたは MM 仁くマルチ;< 

ディアカード〉）を使用することによ 
り、記録用のメモ U —を拡張すること 
びでさます。また、内蔵メモ U —から 
メモ U —カードに、または^モ U — 

カードか5内蔵メモ1」一にファイルを 
コピーすることちでをます。 

• ファイルび記録されるメモ1」一は、なのよラに自動的に切り暫 
わります。 


ぶぶ 


メモ U —カードを 
入れていないとさは 

メモ U —カードを 
入れているとをは 


巧蔵;><モ|」一に 
記録されます。 

メモ1」ーカードに 
記録されます。 


•メモ1」ーカードを入れた状態で內蔵メモ U —を使巧することは 
でさません。 


重要！ • メモリーカードは必ず SD メモ U - 力ードまたは MMC 
(マルチメディアカード)を使用してください。他のメモ 
U —力ードをお使いの場合は動作保証でさません。 

また、動作確認を行ったメモ U —カードについては、力 
シオデジタルカメラオフィシャル Web サイト （ http :// 
dc . casio . jp /) をご K ください。 

• ^モ U —力ードを使ラ際はメモ U —力ードの取扱説明書 
をあわせてお読み<ださい。 

-カードの種類によって姐理速度び遅くなる場合がありま 
す。特に、高品位 ( HQ ) の動画は正常に記録でさない場 
含びあります。メモ U —カードは、最大転送速度が 
1 0M 巳 /S 政上の SD メモ U —力ードの使用をおすすめ 
しよ9 0 

• 使巧する:><モリーカードによっては、記録時間がかかる 
ため、動画撮影時にコマ落ちする場含があります。この 
とき、^司と^ちび点ミ威します。メモリーカードは、最 
大転送速度び1 0 M 日/ sLU 上の SD メモ U —力ードの使 
用をおすすめします。 

• SD メモ U —力ードには、書さ込み禁止スイッチびあり 
ます。誤って消去する不安びあるときは使用してくださ 
し、ただし、撮影•フォーマット-消ま時は辭除しない 
と各操作が実行でをません。 

-静電気、電気的ノイズ等により記録したデータが消失ま 
たは破壊することがありますので、大切なデータは別の 
メディア （ CD - R 、 CD - RW 、 M 日ディスク、ノ V - ドデイ 
スクなど）にパックアップして控えをとることをおすす 
めします。 


129 


メモリーカードを使用する 


メモリーカードを使う 


重要！ •メモ U - 力ードの抜さ差しは、電源を切った状態で行っ 
て < ださい。 

•力ードには、表裏、前後の方向びあります。無理に入れ 
よラとすると破損の恐れびあります。 


メモリーカードを入れる 

1 . 本体側面の【メモリーカードカ 
バー】を開さまず。 
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么 


メモリーカードの裏面を上 （ 【液晶 
モニター】側）にして、【メモリー 
力一 ド挿入□】に r カチッ」と音がず 
るまでしっかり巧し込みまず。 



裏面 


3 . 【メモリーカードカバー】を閉めま 
ず。 


日も 







































メモリーカードを交換ずる 


1 . メモリーカードを}甲ずと、メモ 
リーカードが少し出てきまず。 


么メモリーカードを引き巧きまず。 

3 . 別のメモリーカードを入れまず。 

重要！ •故障の原因となりますので、絶対に【メモ U —カード挿 
入 □] には SD メモ U —カードおよび MM 仁（マルチメ 
ディアカード)じ(がのものは入れないでください。 

• 万一異物传水びメモ U —力ード挿入部に入り込んだ場合 
は、本機の電源を切り、電池を抜いて、販売店または力 
シオテクノ修理相談窓□にご連絡ください （19 日ペー 
ジ)。 

•緑の 【動作 確認用 ランプ】 が点滅している間にメモ U - 
カードを取り出さないでください。撮影された画像びメ 
モ U —力ードに記録されなかったり、；<モ1」ーカードを 
破壊する恐れびあります。 



メモリーカードを使用する 


メモリー カー ドをフ ォー マットずる 

メモ U —カードをフォーマットすると、^モ U —カードの内容が 

すべて消まされます。 

重要！ •メモリーカードは必ずカメラでフォーマットしてくださ 
し、パソコンでフォーマットすると処理速度び著しく逼 
くなります。また SD メモ U —カードの場含、 SD 規格 
非準拠となり、互換性-性能等で問題び生じる場合びあ 
0ます。 

•メモ U —カードをフ ォー マットすると、二度とデータを 
元に戻すことはできません。フ ォー マット操作を行う際 
は、本当にフ ォー マットしてもよいかどラかをよく確か 
めてから行ってください。 

•ファイルデータにメモ U - プ□テクト （1 ]已ページ）を 
かけていてち、^モ1」ーカードをフォーマットすると、 
すべてのデータが消まされます。 

1 . 本機にメモリーカードを入れまず。 

2 . 電源を入れ、 【 MENU 】 を巧しまず。 

3. "設定"タブー" フォー マット"と選び、【►】を巧しまず。 

4 . 【▲】【▼】で" フォー マット"を選び、 【 SET 】 を巧しまず。 

• フォーマットを実行しないとをは、"キャンセル'を選んで 
<ださい。 

• フォーマットび完了すると、 PLAY モードの場合は"ファ 
イルびありません"と表示されます。 
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メモリーカードを使用する 


■メモリーカードのごま意 

•万一;><モリーカードの異常が凳生した場合は、メモ U - 力ード 
のフォーマット操作で復帰できますが、が出先などでこの操作 
を行えない場含に備えて複数枚のメモ1」ーカードを持たれるこ 
とをおすすめします。 

•異萬と思われる画徹を撮影したり、新たにメモ U —カードをご 
購入された場合は、一度フォーマット(初期化）してお使いいた 
だ<ことをおすすめいたします。 

- SD メモ U —力ードは撮影/消去を繰り返すとデータ処理能力 
び落ちてさますので、定期的にフォーマットすることをおすす 
めします。 

•フ ォー マット操作は、新しい電池を使用してください。フ ォー 
7ット中に電源び切れると、正しくフ ォー マットされず、メモ 
U —カードび正萬に動作しなくなる恐れびあります。 

•フォーマット中に【電池カバー】を開けたりすることは、絶対に 
お止めください。メモ U —力ードび正萬に動作しなくなる恐れ 
びあ0ます。 
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ィルをコピーする 


巧蔵メモ U —とメモ U —カードの間で、ファイルをコピーするこ 
とびでをます。 

重要！ •コピーできるのはカメラで撮影した静止画、動風音声 
付さ静止画、ボイスレコードファイルだけです。その他 
のファイルはコピーでさません。 

•お気に入りフオルダに登録されているファイルは、コ 
ピーで をません。 

• 音青巧を画像は画像ファイルと音声ファイルの両方をコ 
ピーします。 





内蔵メモリーか 5 メモリーカードにファイルをコ 

ピーずる 

すべての画像びまとめてコピーされます。 


1 . 本機にメモリーカードを入れまず。 

2 . 電源を入れ、 PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 


3 . "再生機能"タブー"コピ ー’ 
と選び、【►】を巧しまず。 





aHfirfT 


4- 【▲】【^】で"内蔵^力ード’を選び、 【 SET 】 を巧しまず。 

• コピーび始まり、"処理中ですしば5くお待ちくださし、" 
と表示されます。 

• コピーび終わると、コピーしたフオルダの一番最後にある 
ファイルを表示します。 

重要！.すべてのファイルをコピーでさるだけの容量び^モ U — 
カードに残っていない場含は、コピーでをません。 


メモリーカードを使用する 


メモリーカードか5内蔵メモリーにファイルをコ 

ピーずる 

ファイルのコピーは画像を確認しながら、1枚ずつ行います。 

1 ■ 「内蔵メモリーか5メモリーカードにファイルをコピーず 
る J の手順1〜3と同じ操作を巧いまず。 

2 . 【▲】【▼】で"力ードー巧蔵"を選び、 【 SET 】 を巧しまず。 

3 . 【◄】【►】でコピーしたいファイルを選びまず。 

4 . 【▲】【▼】で"コピー"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

• コピーが始まり、"処理中ですしばらくお待ちくださし 'll 
と表示されます。 

• コピーが終わると、コピー前に表示していたファイルに戻 
ります。 

• 手順3〜4を繰り返して、他の画徹をコピーすることびで 
さます。 

5 . 【 MENU 】 を巧して、コピーの操作を格了しまず。 

参考 . ファイルは内蔵メモ U —内の一番大さい番号のフオルダ 
にコピーされます。 
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プリント ( EP 刷)する 


プリントけ|]刷）ずるには 


デジタルカ^ラで撮影した画徹は、さまざまな方までプリント 
(印刷)することができます。プ U ントち法は大きく分けて下記の 
3つになります。ご使用されている環境にあわせてプ U ントして 
<ださい。 

■お店でプリントずる場合 

DPOF 機能を利用することで、希望の画像を希望の枚数でプ U 
ントを依頼することびでさます。 

一 「 DPOF 機能について」 （ 13日ページ） 

參考 •お店でプ U ントをする場含、 DP 日 F 機能を利用できな 
し、場合や、他の方法でプ U ントを受け付けている場含び 
あります。その際は、店頭のサービスに従ってプリント 
をご依頼ください。 
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■ カードス□ット付/デジタルカメラ接続対応プリン 
夕でプリントずる場合 

DPOF 機能を利用することで、希望の画像を希望の枚数でプ U 
ントすることびでさます。また、 Piet 巳 rid 呂 e または USB 
DIRECT - PRINT に対応しているプ U ンタでは、カメラを直接 
プ U ンタに接続してプ U ントすることがでさます。 

一 「 DPOF 機能について」 （ 13已ページ） 

一 「 PietBrid 呂 e / US 巳 DIRECT - PRINT について」 （1 37ぺ一 
ジ） 


■パソコンソフトを使用してプリントずる場合 

Wind 日 WS では、パソコンにカゾラを接続して、付属のソフト 
(Photo Loader と Photohands ) をインストールすることで、 
画徹の取り込み、管理、プ U ントをすることびできます。 

一お持ちのノくソコンが Windows の場含り42、 ] 已已ぺージ） 

Macintosh では、パソコンにカメラを接続して、付属のソフト 
(Photo Loader ) をインストールすることで、画徹の取り込み、 
管理びでさます。ただし、プリントはでさません。市販のプ U ン 
卜用ソフトをご利用 < ださい。 

一お持ちのパソコンが Macintosh の場合（148、 ] 巨3ぺージ） 



プリント(印而！ I ) ずる 


DPOF 機能に ついて 


1画像単位で印刷設定ずる 


DP 日 F ( Di 旨 ital Print Order Format ) とはデジ 
タルカメラで撮影した中からプ U ントしたい画像 
や枚数などの設定情報をメモ U —力ードなどの記 
録媒体に記録するためのフオーマツトです。 

DPOF 対応の家庭用プ U ンタやサービスラボでプ 
U ントすることがでさます。 

本機では撮影された画像ファイル名などを意識す DPOF 
ることなく、【液晶モニター】で確認しながらプ U 
ントしたい画像の設定を行うことがでさます。 



1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 


2 . "再生機能"タブー" DPOF " 
と選び、【►】を巧しまず。 



• 設定可能な内容 
画像/枚数/曰巧 



3 . 【▲】【▼】で"選択画像"を選び、【►】を巧しまず。 

ん【◄】【►】で印刷したい画像 
を表示させまず。 


5. 【▲】【▼】で印刷ずる枚数を ミ 夫めまず。 

• 印刷設定できる枚数は目目枚までです。印刷したくない場 
合はで 0— にしてください。 
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プリント（印刷）する 


6 . 曰付を印刷したい場合は、 
【 D 旧 P 】 を押して"あり"を 
表示させまず。 

-"あり"は日付印刷が設定 
されたことを表します。 

• 日付げ不要なときは、 
に 侶 P 】 を巧して"なし—を 
表示させてください。 

• 他の画像を印刷する場合 
は、操作4〜巨を繰り返し 
て < ださい。 



7 . に ET 】 を巧しまず。 

-印刷する枚数び設定されます。 


全画像に印刷設定ずる 

1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を巧しまず。 

么"再生機能"タブー" DPOF " と選び、【►】を巧しまず。 

3 . 【▲】【▼】で"全画像"を選び、【►】を巧しまず。 

4 . 【▲】【▼】で印刷ずる枚数を 
巧めまず。 

• 印刷設定でさる枚数は目9 
枚までです。印刷したく 
ない場合は "00 —にしてく 
ださし、。 



5-日付を印刷したい場合は、 【 D 旧 P 】 を巧して"あり"を表 
示させまず。 

• "あり"は曰付印刷び設定されたことを表します。 

• 日付び不要なときは、 に ISP ] を巧して"なし—を表おさ 
せて < ださし、。 

6 . 【 SET 】 を巧しまず。 

-印刷する枚数が設定されます。 
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重要！ • 印刷が完了してち DPOF の設をは自動的に解除されま 
せん。次回印刷時にも前回設定した画像びある場含、同 
じ画像び印刷されてしまいます。政前印刷した画像を印 
刷しない場合は、一度 r 全画像に印刷設定する」 （] 3目 
ページ)の操作で、全画像印刷の枚数設定を"日 0' にし 
てから、あ5ためて印刷枚数の設定をしてください。 

• お店にプ U ントを注文する場合は、注文時に 「 DP 日ドで 
プ U ントする画儘、枚数、日付を設定済みです」とお伝 
えください。お伝えいただかないと、設定された内容 
(画像、枚数、日付)び反映されず、すべての画像が印刷 
されたり、曰巧が印刷されなかったりしてしまラことび 
お0ます。 

•プ U ントをするお店によっては DP 0 F 機能に対応して 
いない場合びありますので、あ5かじめご確認くださ 
い。 

•プ U ンタによっては日付の設定が無効になったり、 
DPOF に対応していない場合がありますので、プリン 
夕の取扱説明書に従って操作してください。 


プリント(巧刷)ずる 


PictBridge/USB DIRECT - PRINT につし i て 


本製品は Piet 巨 rid 旨 e または 、 USB 
DIRECT - PRINT 対応プ U ンタに直接 
接続し、デジタルカメラのモニター上 
で写真選択や印刷開始を指示すること 
びでさます。 DP 日 F 機能 （13 已ぺージ） 
で指定した画像ち印刷することびでさ 
ふ9 〇 



PietBridge 


本製品は下記の規格に対応していま 
す。 

• 円 ctBrid 呂 e (ピクトブ U ツジ）： 
カメラ映像機器工業会 ( CIPA ) 制定の 
規格です。 

•USB DIRECT - PRINT : 

セイコーエプソン株式会社提〇昌の規 
格です。 
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プリント（印刷）する 


1 . 【 MENU 】 を巧しまず。 

2 . "設定"タブー" USB " と選び、【►】を}甲しまず。 

3 . 【▲】【▼】で使用ずるプリンタにあわせて設定を選び、 
に ET 】 を巧しまず。 

• Mass Storage (USB DIRECT - PRINT) : 

ご使用のプ U ンタび US 巳 D 旧 ECT- PRINT 対応の場合、 
こちらを選びます。パソコンに力^ラを外部記憶装置とし 
て認識させる方法です。通常、パソコンへの画像の保をの 
操作時はこち b を選んでください。 

.PTP (PictBridge) : 

ご使用のプ U ンタが PictBrid 呂 e 対応の場合、こち b を選 
びます。画像データをが部接続機器に簡単に転送するため 
の接続方法です。 

4 . カメラの【電源ポタン】を}甲して電源を切り、電池残量が 
十分な電池をセツトしまず。 

• 家庭用電源を使用する場合は、別売の AC アダプターをご 
購入ください。 

• USB ケーブルか 5 は電源は供給されません。 


5 . カメラに付属の US 巨ケーブルでカメラとプリンタを接続 
しまず。 



• US 目ケーブルをパソコンとカメラに接続するとさは、そ 
れぞれの機器の USB 端子のお状とケープルの接続端子の 
形状を合わせて接続してください。 

• US 巨コネクタは音がするまで確実に差し込んでくださ 
し、。正し<接続されないと、正常に動作しません。 

6 . プリンタの電源を入れまず。 

7. プリンタの印刷用紙をセットしまず。 
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プリント(印而！ I ) ずる 


8 . カメラの【電源ボタン】を巧 
しまず。 

• カメラにプ U ン ト^ ニュー 
画面が表示されます。 



9 . 【▲】【▼】で"用紙サイズ"を選び、【►】を巧しまず。 

10 . 【▲】【▼にプリントずる用紙サイズを選び、に ET 】 を巧 
しまず。 

• 用紙サイズは次の通りです。 

L 判、 2 L 判、はびき、 A 4、 Letter 、 プ U ンタで設定 
-"プ U ンタで設定"を選ぶと、プ U ンタ側で設定した用紙サ 
イズでプ U ントされます。 

• 用紙について設定でさる内容は、接続したプ1」ンタによつ 
て異なります。詳しくはプ U ンタの取扱説明書をご覧<だ 
さし、。 


11 . 【▲】【▼】でプリントの方法 

を指定しまず。 

•] 枚ずつプ U ントする場含： 

"1 枚プ U ント"を選び、 

【 SET 】 を押します。続け 
て 【◄】【►】 でプリントした 
い画像を選びます。 

• 複数の画像やすべての画像をプ U ントする場合： 

" DPOF プ U ンドを選び、 【 SET 】 を押します。 DP 日 F 機 
能で設定した画像び印刷されます。設定方法については 
]3已ページをご K ください。 

• 【D 侶 P ] を巧すことで、日付印刷の"あり"/"なし"を切り 
替えることがでさます。"あり'を表示させると、曰付びプ 
U ントされます。 

12 . 【▲】【▼】で"プリント"を選び、に ET 】 を巧しまず。 

-プ I 」ントを開始すると"処理中ですしば5<お待ちくだ 
さい"と【液晶モニター】に表示されます。しば b くすると 
表示が消えますび、印刷は終了していません。カメラの何 
かボタンを巧すことで、プ U ントの状況を【液晶モニター] 
に再表示させることびでさます。 

• プ U ントが終了すると、プ U ント:><ニュー画面が表示され 
ます。 

•"1 枚プ U ント"で別の画像を印刷する場合は、手順11か 
ら同様の操作を行つて < ださい。 
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プリント（印刷）する 


巧•印刷が終了した6カメラの電源を切り、カメラを USB 
ケーブルか5取りはずしてくだをい。 


日付プリントについて 

本機で曰巧設定をすると、 ■ UTF のよラな方法で画像に撮影時の曰 

付を入れてプ U ントすることげでさます。 

•本機の DPOF 機能設定時に、日付印刷を設定してください 

(13 日ページ）。 

-プ U ンタによっては日付の設定び無効になったり、 DPOF 機 
能に対応していない場合びありますので、プ U ンタの取扱説 
明書に従って操作してください。 

-プ U ントをするお店によっては DPOF 機能に対応していなし、 
場合びありますので、あらかじめご確認ください。 

• 付属のソフト 「 Phot 日 hands 」 で日付印刷を設定してくださし、。 

- Photohands の取扱説明書 ( PDF ファイル)の27ぺージをお 
読みください ( PDF ファイルは付属の CD - R 日 M 内に収録され 
ています）。 

• お店にプ U ントを注文する場合は、日付プ U ントすることを指 

定してくださし、。 

ープ U ントするお店によっては曰付をプ U ントでさない場合び 
ありますので、あらかじめご確認ください。 


■プリントについてのごま意 

•印刷品位や用紙の設定についてはプ U ンタの取扱説明書をご覧 
<ださい。 

• 円 ct 巳 rid 旨 e や USB D 旧 E 仁 T - PRINT 対応プ U ンタの機種名や 
プ U ンタのバージョンアップ等については、プ U ンタメーカー 
へお問い含わせください。 

• 印刷中はケーブルを抜いたり、カメラの操作を巧わないでくだ 
さい。プ U ンタびエラーを起すことがあります。 
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PRINT Image Matchin 邑 HI について 


本製品は PRINT Image Matchin 邑田に対 
応しています 。 PRINT Image Matchin 旨 
皿対応プ U ンタでの出力及び对応ソフトウ 
エアでの画像処理において、撮影時の状況 
や撮影者の意図を忠実に反映させることび 
可能です。 



PRINT Image Matchin 邑及び PRINT 
Image Matchin 吕田に関する著作権はセイ 
コーエプソン株式会社が所有しています。 


Exit Print に二 ) し、て 


プ U ント(巧刷)ずる 


Exit Print ( Exif 2.2) は、巧 
応プ U ンタをお使いの場合に 
画像ファイルに記録された撮 
影情報を印刷出力に反映させ 
ることを可能にします。 


ExifPrint 


重要！ • Exit Print 対応プ1」ンタの機種名やプ U ンタのバージョ 
ンアップ等については、各プ U ンタメーカーへお問い合 
ねせ <ださい。 
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パソコンでファイルを見る 

このカメラは、 US 巳ケーブルを介して USB 端子を備えたパソコ 
ンと接続して、パソコンでファイルを見たり、保をすることびで 
きます。 US 巳接続を行ラには、使用するパソコンによっては付 
属の巳 D-ROM (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフト 
ウェア）か bUS 巨ドライバをパソコンにインストールする必要が 
あ0ます。 

• お手持ちのパソコンび Macintosh の場合は、] 48ぺージから 
ご覧ください。 


お持ちのパソコンが Windows の場合 


パソコンにファイルを取り込むためには次の手順で操作します。 
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具体的な操作方法は政降に記載されていますので、手順に従って 
操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書もあわ 
せてお読みください。 

重要！ •パソコンと通信を行ラ隙、電池残量のかない電池で力 
メラを使用しますと、画徹データを通信中に電源び切れ 
る可能性があります。パソコンとの通信には、専巧 AC 
アダプター(別売品)を使用することをおすすめします。 
•内蔵ゾモ U - に保存されているファイルデータをパソコ 
ンに転送する場含は、カメラか b メモ U —カードを取り 
出した状態で USB ケーブルを接続してください。 







パソコンでファイルを見る 


USB ドライバをインストールずる前に、カゾラをパソコンに 
接続しないでください。パソコンびカメラを認識しなくなりま 
ず。 

• Windows 目 8 SE / 目8をお使いの場合は、 US 巨ドライバ 
のインス!-ールび必要です。この場合、インス!-ール前に 
カメラをパソコンに接続しないでくださし、。 

• Windows XP / 2000 / Me をお使いの場合は、 US 巳ドラ 
イバのインス I -ールは不要です。 


1 . Windows 日 8 SE / 日 S をお使いの場合は、操作2へ進ん 
でください。 Windows XP / 2000 /Me をご使用の場合 
は、 USB ドライパをインストールずる必要はありません 
ので、操作己に進んでください。 

• この操作手順は Windows 目8をもとに制作されていま 
す。 

2 . 付属の CD-ROM (カシオデジタルカメラアプリケーシヨ 
ンソフトウエア）をパソコンの CD-ROM ドライプにセツ 
卜します。 

• 日本語の MENU 画面びパソコンに表示されます。 

• MENU 上のに n 旨 lish 」 をク U ツクすると英語の MENU 画 
面び表示され、英語版のソフトをインス!-ールすることが 
でさますび、通常は曰本 i 吾版のソフトのみインストールし 
て < ださい。 


3 .「USB driver BJ の「インストール」をクリックしまず。 

• インス!-ールが開始されます。 

-ダイア□グの指示に従って「次へ」を選択してください。 

4- セットアップ完了の画面が表示されると、ご使用の 0 S に 
よってはパソコンの再起動を要求されることびありま 
ず。その場合は、再起動させまず。 

• この操作が終わった5、 r 終了」をク U ックしてメニューを 
終了してから CD - R 日 M を取り出してください。 

• パソコンが自動的に巧起動した場合は、再起動後に CD - 
ROM のメニューび表示される場合があります。「終了」を 
ク U ックして;><ニューを終了してから CD - R 日 M を取り出 
して < ださし、。 
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パソコンでファイルを見る 


5 . 電池残量び十分な電池をセットしまず。 

• 家庭用電源を使用する場合は、別売の AC アダプターをご 
購入ください。 



6 . カメラの電源を入れまず。 

• US 日接続は、 REC モードでも PLAY モードでも可能です。 

7 . 【 MENU 】 を巧しまず。 

8 . "設定"タブー" USB " と選び、【►】を巧しまず。 

9 . 【▲】【▼】で " Mass Stora 色 e " を選び、 【 SET 】 を}甲しま 
ず。 
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10 . カメラの電源を切り、付属の USB ケーブルでカメラの 
【 USB / AV 】（ USB / AV 接続端テ)とパソコンの USB 端モ 
を接続しまず。 



• US 目ケーブルをパソコンとカメラに接続するとさは、そ 
れぞれの機器の US 日端子のお状とケープルの接続端子の 
形状を合わせて接続してください。 

• US 巨コネクタは音がするまで確実に差し込んでくださ 
し、。正し<接続されないと、正常に動作しません。 








11 . カメラの電源を入れまず。 

• カメラ内の;><モリーカードまたは内蔵メモ U —が認識され 
ます。次回か5はパソコンと力;ラを US 巨ケーブルを介 
して接続するだけで、カメラ内の^モ U —力ードまたは内 
蔵メモ U —を認識します。 

• カメラの緑の【動作確認用ラ 緑の[動作確認用ランプ】 

ンプ]が点灯します。 

• パソコンの日 S の環境によつ 
ては、「|」ムーバブルデイス 
ク」ガイダンスが表おされる 
ことがあります。この場合 
は、ガイダンスを閉じてく 
ださい。 



パソコンでファイルを見る 


12 . 「マイコンピュータ」を夕’プルクリックしまず。 

• Windows XP では、画面上の「スタート」-*■「マイコン 
ピュータ」の順でク U ックします。 



Windows 目8/白 8 SE / Me / Windows XP の場を 
吕。。。の場合 

13 . 「リムーバブルディスク」をダブルクリックしまず。 

• メモ U —カードまたは内蔵;><モリーは、 「 U ムーバブル 
ディスク」として I 忍識されています。 



リムーノ (ブルディスク リムーノ '(ブルディスク 

Windows 白扫/白 8 SE / Me / Windows XP の場合 

2。。。の場含 
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パソコンでファイルを見る 


14 . 「 Dcim 」 フォルダをダブルク 

narri 

口 
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Dcim 

Windows XP の場合 


15 . 見たい画像の入ったフォルダをダブルク u ックしまず。 
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Windows 98/98SE/Me/ Windows XP の場合 

2。。。の場合 
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化.見たい画像ファイルを夕‘プルクリックして、画像を見ま 
ず。 



吕。。0の場含 

• ファイル名については「メモ U - 内のフオルダ構造」 （1 已2 
ページ）を参照ください。 

参考 • 回転表示させた画像を ru ムーバブルディスク」から見た 
りコピーした場含は、回転させる前の画像び表示されま 
す （1 曰巨ページ)。 












































17 . ファイルを保巧ずる場合は、次のよラに操作しまず。 

• Windows 2日日日/ Me /98 SE / 目8の場合： 

① r リムーバブルディスク」内の 「 Dcim 」 フォルダをもボタ 
ンでク IJ ックします。 

感 方ニューの r コピー」をク U ックします。 

感「マイドキュメント」をダブルク U ックして開きます。 
@「マイドキュメント」のメニューで r 編集」一「貼り付け」 
の順でク U ックします。 

-これで 「 Dcim 」 フォルダ(画像ファイルび保存されてい 
るフオルダ)が「マイドキュメント」フオルダにコピーさ 
れます。 


• Windows XP の場合： 

① 「 U ムーバブルディスク」内の 「 Dcim 」 フォルダをもボタ 
ンでク IJ ックします。 

③方ニューの r コピー」をク U ックします。 

感「スタート」一「マイドキュメント」の順でク U ックしま 
す。 

@「マイドキュメント」メニューで r 編集」一巧占り付け」の 
順でク U ックします。 

-これで 「 Dcim 」 フォルダ(画儘ファイルび保をされてい 
るフオルダ)が「マイドキユメント」フオルダにコピーさ 
れます。 


参ち • この操作は2回目から口 cim 」 フオルダを上書きしてし 
まいますので、フオルダ名" Dcim " を変更するなどを 
行ってか5操作することをおすすめします。 


パソコンでファイルを見る I 


重要！ •カメラ内やメモ U - 力ード巧の画儘に対して、パソコン 
で修正-削除-移動-名前の変更などを行わないでくだ 
さい。パソコンで修正-削除-移動-名前の変更などを 
行った場含は、画像管理データと整含性びとれず、カメ 
ラで再生でさなくなったり、撮影枚数び極端に変わった 
りします。修正-削除-移動-名前の変更などはパソコ 
ンにコピーした画徹で行ってください。 


18 . USB 接続をおえまず。 

• Windows XP / 日 8 SE /98 の場合： 

カメラの【電源ボタン】を巧して、緑色の【動作確認用ラン 
プ]び消なしたのを確認してか5、カメラを取りはずしま 
す。 


• Windows 2000 /Me の場合： 

パソコン画面上のタスクトレイのカードサービスを左ク 
U ックし、カメラに割り当てられているドライブ番号の停 
止を選択します。その後、力;ラを取りはずし、カメラの 
電源を切ります。 


■ USB 接続時のごま意 

•パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくことは 
お止めください。残像現象(画面焼け)を起す場含びあります。 
•通信中にケーブルを抜いたり、カメラの操作を巧わないでくだ 
さい。データが破壊される恐れびあります。 
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パソコンでファイルを見る 


お持ちのパソコンが Macintosh の場合 


Macintosh にファイルを取り込むためには次の手順で操作しま 
す。 


重要！ - MacOSS .目政前、または Mac 日 S X の] 0.日ではご 
使用でさません。 Mac 日 S 日、 X (10.1、 1曰.3、 

1 0.3. 10 .4) のみで使用でをます（日 S 標準の US 巳ド 
ライバを使用）。 


1.電池残量び十分な電池をカメラにセツトし、パソコンに接 
続するための設定をする。 


2. カメラと Macintosh を US 巨ケーブルで接続する。 



3. 画像ファイルを見る/コピーする。 


具体的な操作方法は削をに記載されていますので、手順に従って 
操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書ちあわ 
せてお読み < ださい。 
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重要！ •パソコンと通信を行う隙、電池残量の少ない電池で本機 
を使用しますと、画像データを通信中に電源び切れる可 
能性びあります。パソコンとの通信には、専用 AC アダ 
プター(別売品）を使用することをおすすめします。 
•内蔵メモ U - に保存されているファイルデータをパソコ 
ンに転送する場含は、カメラからメモ U —カードを取り 
出した状態で US 目ケーブルを接続してください。 

1 . 電池残量が十分な電池をセットしまず。 

• 家庭用電源を使用する場合は、別売の AC アダプターをご 
購入ください。 

























2 . カメラの電源を入れまず。 

• us 日接続は、 REC モードでも PLAY モードでも可能で 
す。 

3 . "設定"タブー" USB " と選び、【►】を巧しまず。 

4- 【▲】【▼】で " Mass storage " を選び、 【 SET 】 を巧しまず。 

5 . カメラの電源を切り、付属の USB ケーブルでカメラの 
【 USB / AV 】（ USB / AV 接続端子）とパソコンの US 日端 
子を接続しまず。 



• US 巨ケーブルをパソコンとカメラに接続するとをは、そ 
れぞれの機器の USB 端テの形状とケーブルの接続端テの 
お状を含わせて接続してください。 


パソコンでファイルを見る 


• US 日コネクタは音がするまで確実に差し込んでくださ 
し、。正し<接続されないと、正常に動作しません。 


6 . カメラの電源を入れまず。 

• カメラ内の^モ U —カードまたは 
内蔵;><モリーが「ドライブ」として 
認識されます。 

• Mac 日3のバージヨンにより、表 
示されるアイコンが異なる場含が 
お0ます。 



• 次回からは Macintosh とカメラを US 巨ケーブルを介して 


接続するだけで、カメラ内のメモ U —カードや内蔵メモ 


U —を「ドライブ」として言忍識します。 
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パソコンでファイルを見る 


7 . 表示されたドライプー 「 DCIM 」 フオルダー見たい画像の 
入ったフオルダの順でダプルクリックしまず。 

8 . 見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ま 
ず。 

• ファイル名については r メモ U - 内のフオルダ構造」 （1 已2 
ページ)を参照ください。 

参ち • 回転表示させた画像を「ドライスから見たりコピーした 
場合は、回転させる前の画像び表おされます （1 日6ペー 
ジ)。 

9 . ファイルを保をずる場合はに CIM 」 フオルダを保存した 
いフオルダにドラッグアンドド□ップしまず。 

.「 DCIM 」 フオルダが Macintosh 内のフオルダにコピーさ 
れます。 


参考 • ドラッグアンドド□ップとは、マウスのポインタ(矢印） 
び画像ファイルのアイコン上に重なった状態でマウスの 
ボタンを押し、そのままマウスを移動（ドラッグ)させ 
て、別の場所でマウスのボタンを離す （ ド□ップ)操作の 
ことをいいます。 
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重要！ •カメラ内やメモ U - 力ード内の画儘に対して、パソコン 
で修正-削除-移動-名前の変更などを行わないでくだ 
さい。パソコンで修正-削除-移動-名前の変更などを 
行った場含は、画像管理データと整含性びとれず、カメ 
ラで再生でさなくなったり、撮影枚数び極端に変わった 
りします。修正-削除-移動-名前の変更などはパソコ 
ンに コピーした 画像で行ってください。 


10 . USB 接続をおえるには、画面上のカメラのドライブをゴ 
ミ箱へドラッグアンドド□ップしまず。その後、カメラ 
を US 日ケープルか5取りはずし、カメラの電源を切りま 
ず。 


■ USB 接続時のごま意 

•パソコンのモニターに同一の画儘を表示して放置しておくこと 
はお止めください。残像現象(画面焼け)を起す場合がありま 
す。 

•通信中にケーブルを抜いたり、カメラの操作を巧わないでくだ 
さい。データが破壊される恐れびあります。 



パソコンでファイルを見る 


メモリーカードを直接接続して取り込む 


パソコンとのファイルのやりとりを:><モリーカードから直接行ラ 
ことびできます。パソコンの機種によって接続方法が異なりま 
す。代表的な接続方法は次の通りです。 

• SD メモ U - 力ードス□ットのある機種 
30：><モリーカードを直接差し込みます。 

• PC 力ードス□ットのある機種 
市販の PC カードアダプター (SD メモ U —カード/ MMC 用）を 
使用します。 

具体的な使用方法は、 PC カードアダプターとパソコンにイ寸属の 
取扱説明書を参照ください。 


• 前記政外の機種 

1 ) 市販の SD メモ U —力ード用 I 」ーダー/ライターを使用しまず。 
具体的な使用方法は、 SD ；>< モ U —カード用 U —ダー/ライ 
ターに付属の取扱説明書を参照 < ださし、。 



2) 市販の PC カード用 U —ダー/ライターと市販の PC カードア 
ダプタ ー (SD メモ U - 力ード/ MMC 用）を使用します。 
具体的な使用方法は、 PC カード用 U —ダー/ライターと PC 
カードアダプターに付属の取扱説明書を参照ください。 











パソコンでファイルを見る 


メモ U —内のデータについて 


本機で撮影された画像やその他のデータは、 DCF(Design rule 
for Camera 円 le system) 規格に準拠した方法でメモ U —へ保 
をされます。 DCF 規格とは、画像ファイルと画像に関連するファ 
イルをデジタルカ^ラと関連機器の間で簡単に交換することを目 
的とした規格です。 


DCF 規格について 

DCF 規格対応の機器伊ジタルカ^ラやプ U ンタなど)の間で画像 
の互換性があります。画像ファイルのデータ形式や;><モ1」一内の 
フオルダ構造に規定びありますので、本機で撮影した画像を DCF 
規格対応の他社の力;ラで見たり、この規格対応の他社のプ U ン 
夕で印刷したりすることがでさます。逆に DCF 規格対応の他社の 
デジタルカメラの画像も本機で見ることができます。 


メモリー巧のフォルダ構造 
■フォルダ構造 


n DCIM 

10日 CASIO 

CIMG 0001 .JPG 

CIMG 0002 .AVI 

CIMG 0003 .WAV 

CIMG 0004 .JPG 

CIMG 0004 .WAV 


101 CASIO 
102 CASIO 


(DCIM フォルダ） 

(記録つォルダ） 

烟像ファイル） 

(ムービーファイル） 

(音声ファイル） 

(音声付き静止画/画像ファイル) 
(音声付を静止画/音声ファイル) 


(記綠フォルダ) 
(記録フオルダ) 


n FAVORITE * (お気に入りフォルダ) 

- CIMG 0001 .JPG (記録ファイル） 

- CIMG 0002 .JPG (記綠ファイル） 


n M に C 

- AUTPRINT.MRK 


(DPOF ファイルを収めたフオルダ) 
(DPOF ファイル） 


n SCENE * 

- uznoool.jPE 

- UZ 110002. JPE 


(ベストシヨットフォルダ） 

(カスタム登録されたシーンファイル) 
(カスタム登録されたシーンファイル) 


《内蔵メモリー内にのみ作成されるフォルダです。 
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パソコンでファイルを見る 


■ フォルダ/ファイルの内容 

•DCIM フオルダ 

デジタルカ^ラで扱ラファイルすべてを収めたフォルダです。 
•記録フォルダ 

デジタルカ^ラで記録したファイルを収めたフォルダです。 
•画像ファイル 

デジタルカメラで撮影した画像ファイルです。拡張子は 「JPG」 
です。 

•ムービーファイル 

デジタルカメラで撮影したムービーファイルです。拡張子は 
「AVI」 です。 

•音声ファイル 

音声を記録したファイルです。拡張テは 「WAV」 です。 

• 音声付さ静止画/画像ファイル 
音芦巧を静止画の画像を記録したファイルです。拡張子は 
「JPG」 です。 

• 音声付き静止画/音声ファイル 
音芦巧を静止画の音声を記録したファイルです。拡張子は 
「WAV」 です。 

•お気に入りフオルダ（内蔵メモ U- のみ） 

お気に入りの画像ファイルを収めたフオルダです。 

320 X24 日 pixels の画儘として収め5れています。 


• DPOF ファイルを収めたフオルダ 
DPOF ファイルなどを収めたフオルダです。 

•ベストシヨットフオルダ(内蔵;><モリーのみ） 

カスタム登録されたシーンファイルを収めたフオルダです。 

• カスタム登録されたシーンファイル 
〔内蔵;><モ|」一のみ） 

ベストシヨットモードで使用されるファイルです。 
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パソコンでファイルを見る 


このデジタルカメラで扱える画像ファイル 

• 本機で撮影した画像ファイル 
• DCF 規格に対応している画像ファイル 

《 DCF 規格の画像ファイルでを、使用でさない機能びある場合びありま 
す。また、本機攻外で撮影された画懷の場合、再生にかかる時間び長く 
なる場合びあります。 


■ パソコン上で内蔵メモリー/メモリーカードを扱う 
ときのごま意 

•メモ U - の内容をパソコンの八ードディスクや CD - R 、 M 0 ディ 
スクなどに保をする際は " DCIM " フオルダごと保をしてくださ 
し、。その際" DCIM ' フオルダの名前を年月日などに変えておく 
と、あとで磬理するとさに便利です。ただし、パソコンの八一 
ドディスクなどに保存したファイルを再度メモ U —に戻して本 
機で再生する場合は、フオルダ名をパソコン上で" DCIM ' に戻し 
てからご使用ください。本機では" DCIM " じ(がの名前のフオルダ 
は認識されません。 " DCIM " フオルダ内の他のフオルダ名を変え 
た場合も同様です。元の名前に戻してから使用してください。 

• フオルダやファイルをカメラで正しく認識させるためには、メ 
モ U - 内のフオルダ構造び1已2ぺージのロオルダ構造」の通り 
である必要びあります。 
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パソコンでファイルを活用する 


付属の CD - R 日 M 内に収録されているソフトウエアをインス I ルすることで、パソコンでいろいろなことびできます。 
• お手持ちのパソコンが Macintosh の場合は、]巨3ぺージか5ご K ください。 


お持ちのパソコンび Windows の場合 


本機には、パソコンで画像を活用するための便利なソフトび付属しています。目的に応じてソフトをインストールしてください。 


付属の CD - ROM (カシオデジタルカメラアプリケーシヨンソフトウェア）について 

付属の CD - R 日 M (カシオデジタルカ;/ラアプ U ケーシヨンソフトウエア）には、じ(下のソフトウエアび収録されています。各ソフトの内容 
を確認し、必要に応じてソフトをパソコンにインス I ルしてください。 


使用目的 

付属 CD - R 日 M ソフト 

ソフト名 

対応ずる Windows の/ (ージョン 

操作ち法 

パソコンに US 日接 
続して画像を送る 

- 

XP / 2000 /Me 

カメラとパソコンを US 巨ケープルで接続。 USB ドライバは不要 
です （14 吕ページ）。 

USB driver Type 巨 

98 SE /98 

カメラとパソコンを US 巨ケープルで接続 。 USB driver Type B 
をインス1-ールする （ 142ページ）。 

パソコンに取り込ん 
だ画傲を管理する 

Photo Loader 2.3 
《DirectX 9.0 c 

XP / 2000 / Me / 
98 SE /98 

Photo Loader 2.3 をインス1 -- ルする （1 已8ぺージ）。 
※パソコンに DirectX 日.0切上びない場をは DirectX 日. Oc もイ 
ンス1ルする （1 已日ページ)。 

静止画傲をレタッチ 
したり、向さの変更 
や印刷設定をする 

Photohands 1.0 

XP / 2000 / Me / 
98 SE /98 

Photohands 1 .0 をインス1 -- ルする （1 已〇ぺージ）。 
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A ’ ソコンでファイルをま用する 


使用目的 

付属 CD - R 日 M ソフト 

ソフト名 

対応する Win 日 ows の K - ジョン 

操作ち法 

動画を再生する 

Windows Media 

Player 

《DirectX 9.0 c 

XP / 2000 / Me / 
98 SE /98 

パソコンにすでにインス1-ールされている Windows Media 
Player で再生することびできます。 

《 Windows 2000 /98 SE /98 の場合 
パソコンに DirectX 日.上がない場含は DirectX 日.0巳も 
インス1-ールする （1 已日ページ）。 

取扳説明書 (PDF 
ファイル)を読む 

Adobe Reader 巨. 0 

XP / 2000 / Me /98 SE 

パソコンに Adobe Reader または Adobe Acrobat Reader びイ 
ンス 1 ルされていない焉合は 、 Adobe Reader 6.0 をインス 

1-ールする （1 日]ページ)。 

- 

98 

パソコンに Adobe Reader または Adobe Acrobat Reader びイ 
ンス1-ールされていない場合は、ァドビシステムズ社のホーム 
ぺージから Acrobat Reader 已 .0 .已をインストールする。 


156 




パソコンの動作環境について 

使用するソフトによって、必要な動作環境が異なりますので、お 
ず確認してください。また、各ソフトの動作環境はアプ1」ケー 
ションを動作させる最小値です。取り扱ラ画像サイズや枚数に 
よって、これた(上のスペックを必要とします。 

USB driver Type B 

OS : 98SE/98 

》 Windows XP /2 日00 / Me の場合は、力方ラとパソコンを付属の 
USB ケーブルで接続します。付属の CD-R 日 M から USB driver をイ 
ンストールする必要はありません。 

《 Windows 吕已/3.1か5バージョンアップしたパソコンでは動作保証 
いたしません。 

Photo Loader 2.3 

已 S : XP/2000/Me/98SE/98 

メモ U : ] 巨 MB 切上 

HD :約 7M 巨政上 

その他： IE 已.日政上、 DirectX 9.0 政上 


Photohands 1 .0 


パソコンでファイルを活用ずる 


0S : XP/2 日00 /Me/98SE/98 

メモ1」：巨 4MB じ(上 
HD :約 10 M 巨しん L 

DirectX 9.0 c 

OS : XP/2 日00 /Me/98SE/98 

HD :インス!ルに6已 M 巨 CHD は 18 M 巳) 


Adobe Reader 6.0 


0 S 

XP/ 2000 /Me/98SE 

CPU 

Pentium 

メモ U 

32MB 

HD 

60MB 

その他 

IE 瓦01拟上 


重要！ • Windows の詳しい動作環境については、付属の CD- 
R 日 M (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフト 
ウェア）内の r お読みください」ファイルを参照して、確 
認してください。 
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パソコンでファイルを活用する 


パソコンに取り込んだ画像を管理ずる 

パソコンに取り込んだ画像を管理するには、付属の CD-R 日 M に 
収録されている Photo Loader をパソコンにインス [ ルしま 
す。 

参ち •すでにパソコンに Photo Loader をインストールして 
いる場合は、バージョンを確認してください。もしも 
バージョンがちい場合は、ちいパージョンの Photo 
Loader をアンインストールした後、新しいバージョン 
の Photo Loader をインスI -- ルしてください。 

• CD-R 日 M (カシオデジタルカメラアプ U ケーションソフ 
トウェア）には日本語と英語のアプリケーションび搭載 
されていますので、必要な言語の方をインストールして 
ください (2 重インスI-ールには対応していません）。 
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■準備 

1 . パソコンを起動させ、付属の CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブに入れると、日本語の MENU 画面が自動 
的に表示されまず。 

• パソコンの設定によっては自動的に MENU 画面び表示さ 
れない場含びあります。その場合は、 CD-R 日 M び割り当 
てられているドライブを開を、 MENU.exe をダブルク 
U ックして起動させてください。 

• 英語のアプ U ケーシヨンソフトをインストールしたい場ち 
は "Lan 旨 ua 呂白 ■のに n 旨 lish」 をクリックしてください。 

■「お読みください」を読む 

インス! -- ルする前に、必ず" Photo Loader" の「お読みくださ 
い」をお読みください。インスI-ールするために必要な条件や動 
作環境び書かれています。 

1 . "Photo Loader " の「お読みくださし、」をク U ックしま 
ず。 





■ソフトのインス I ル 

1 . 'Photo Loader " の r インス!ル」をクリックしまず。 

么手順に従ってインストールしまず。 

重要！ • Photo L 日 ader のバージョンアッス再インストール 
や/てソコンを変更する場ちで、政前使用していたライブ 
ラ U 情報を継続させる方法については、「お読みくださ 
し、」をご覧になり、手順をご確認願います。 

手順通りにインストールしないと、 ！；( 前のライブラリ管 
理情報やカレンダー形式の HTML ファイルが Photo 
Loader で見ることびできなくなるばかりか、取り込ん 
だ画徹ファイルび消失する恐れびあります。 


パソコンでファイルを活用ずる 


■ DirectX の確認 


Photo Loader で取り込んだ画像を管理するには、パソコンに 
DirectX 日.日政上びインストールされている必要びあります。パ 
ソコンの 「 DirectX 診断ツール」を見て DirectX のバージョンを 
確認してください。 

1 . パソコンのメニューで r スタート」一 r プ□グラム」一 r アク 
セヴ ijj 一 r システムツール J の順でたどり r システム情報」 
を開さまず。 

2 . メニューバーか5「ツール」一 「 DirectX 診断ツール J の順 
で開さまず。 

3 . 「システム」タブをクリックし" DirectX パージョン"が 
日. 0 W 上であることを確認してくだをい。 

4 . r 終了 J をクリックして 「 DirectX 診断ツール J を終了しま 
ず。 

• DirectX 目.0な上びインストールされている場合は、付属 
の巳 D - R 日 M に収録されている 「DirectX 9.0 c 」 をインス 
I -ールする必要はありません。 

• DirectX 目.日政上がインストールされていない場合は、付 
属の巳日 - R 日 M に収録されている 「DirectX 9.日 c 」 をイン 
ストールしてください。 
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パソコンでファイルを活用する 


静止画像のレタッチ/向きの変更/印刷設定をする 

静止画像のレタッチ、向きの変更や印刷設定をするには、付属の 
巳 D - ROM に収録されている Photohands をパソコンにインス 
I -ールします。 


重要！. すでにパソコンに Photohands をインス I ルしてし、 
る場含は、バージョンを確認してください。ちしちバー 
ジョンがちい場合は、古し'!ノ くージョンの Photohands 
をアンインス [ -ールした後、新しいバージョンの 
Phot 日 hands をインストールしてください。 

•巳 D-ROM (カシオデジタルカメラアプリケーションソフ 
トウエア）には日本語と英語のアプリケーションび搭載 
されていますので、必要な言語の方をインストールして 
ください (2 重インストールには対応していません)。 
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■準備 

1 . パソコンを起動させ、付属の CD-ROM をパソコンの CD - 
R 0 M ドライブに入れると、日本語の MENU 画面が自動 
的に表示されまず。 

• パソコンの設定によっては自動的に MENU 画面び表示さ 
れない場含びあります。その場合は、 CD-R 日 M び割り当 
てられているドライブを開き、 MENU.exe をダブルク 
U ックして起動させてください。 

• 英語のアプ U ケーシヨンソフトをインストールしたい場ち 
は "Lan 旨 ua 呂白 ■のに n 旨 lish 」 をクリックしてください。 

■「お読みください」を読む 

インストールする前に、必ず" Photohands " の r お読みくださ 
い」をお読みください。インス I -ールするために必要な条件や動 
作環境び書かれています。 

1 . " Photohands " の「お読みください」をクリックしまず。 
■ソフトのインス I -―ル 

1 . " Photohands " の r インストール」をクリックしまず。 

2 . 手順に従ってインストールしまず。 





動画を再生ずる 

動画はパソコンにすでにインス I ''ールされている Windows 
Media Player で再生することができます。 


■動画再生のご注意 

お使いのパソコンの性能によっては、正しく動作しない場合びあ 
ります。その場合は切下をお試しください。 

. 動画の画質を"標準- Normar または"長時間- LP " に設定して撮 
影する。 

•最新の Windows Media Player にパ‘ージョンアップする。 
•開いている他のソフトウエアを閉じたり、常駐ソフトを止め 
る。 


なお、パソコンで正しく動作しない場合でち、付属の AV ケープ 
ルを使って映像入力端子を持ったテレビ传パソコンで再生するこ 
とびでさます。 


パソコンでファイルを活用ずる 


取扱説明書 ( PDF ファイル)を読む 

1 . "取扱説明書"のお読みになりたいアプリケーションソフ 
卜のる前をクリックします。 

重要！ •取扱説明書をお読みになるには、パソコンに Adobe 
Reader または Adobe Acrobat Reader びインストー 
ルされている必要があります。 インス!-ールされていな 
い場合は、「ソフトのインストール」で Adobe Reader 
をインス!-ールしてください。 
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パソコンでファイルを活用する 

ユーザー登録をずる 

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーヴー登録をする 
ことがでさます。ユーザー登録をするには、パソコンがインター 
ネットに接続されていることが必要です。 


「カシオデジタルカ;><ラオ フイ シャル Web サイト」 へのユー 
ヴー 登録となります。 ユーザー 登録で登録いただいた個人情 
報のお取り扱いに関しては、 Web サイト上の「ご利用になる前 
に」に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。 
ユーヴー 登録はデジタルカ;>(ラ本体や付属ソフトの バージョ 
ンアップのご連絡その他情報発信を目的としております。付 
属ソフトウエアについては、 ユーヴー 登録をしなくてもイン 
ストールや使用は可能です。 

1 . 「オンラインユーザ登録」をクリックしまず。 

• Web ブラウザソフトび起動し、ユーザー登録が可能にな 
ります。画面の指示に従ってユーヴー登録を行ってくださ 
い。 

2 . ユーザー登録が終了した5、インターネットの接続を終 

了してくだをい。 

• 下記のアドレスからもユーヴー登録びできます。 

ユーヴー登録アドレス http :// casio . jp / reg / dc / 


終了 

1 . 「終了 J をク U ックしまず。 

• MENU を終了します。 
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バソコンでファイルをミ舌用ずる 


お持ちのパソコンが Macintosh の場合 


本機には、パソコンで画像を活用するための便利なソフトび付属しています。目的に応じてソフトをインストールしてください。 


付属の CD - ROM (カシオデジタルカメラアプリケーシヨンソフトウェア）について 

付属の CD - R 日 M (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフトウェア）には、じ(下のソフトウェアび収録されています。各ソフトの内容 
を確認し、必要に応じてソフトをパソコンにインス I ルしてください。 


使巧目的 

付属 CD - R 日 M ソフト 

対応する Macintosh ソフト名 

対応ずる Mac OS のバージョン 

操作方法 

パソコンに US 日接続して画债を 
送る 

- 

0 S 9/0 S X 

カメラとパソコンを US 日ケーブルで接続。 US 巨ド 
ライパ'は不要です （148 ページ）。 

パソコンに取り込んだ画债を管 
理する 

Photo Loader 1 .1 

0 S 9 

Photo Loader 1 . 1をインストールする （ 1巨4ぺ一 
ジ)。 

- 

0 S X 

0 S にバンドルされている iPhoto び利用できます 
(16 已ページ）。 

動画を再生する 

QinckTime 

0 S 9/0 S X 

0 S にバンドルされている QuickTime で再生すること 
びでをます （16 已ページ）。 

取扳説明書 ( PDF ファイル)を読 
む 

- 

0 S 9/0 S X 

0 S にバンドルされている冉 dobe Reader または 
Adobe Acrobat Reader び利用できます （ 1已巨ベー 
ジ)。 
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パソコンでファイルを活用する 


パソコンの動作環境について 

使用するソフトによって、必要な動作環境が異なりますので、お 
ず確認してください。また、各ソフトの動作環境はアプ1」ケー 
シヨンを動作させる最小値です。取り扱ラ画像サイズや枚数に 
よって、これた(上のスペックを必要とします。 

Photo Loader 1.1 

OS : OS 白 
メモ U : 32 M 目 
HD :約 3 M 巨!;(上 

》 US 己接続は、 Mac 日 S 9/ X で巧能です。標準搭載のドライバで動作 
しますので、そのまま US 己ケーブルでカメラとバソコンを接続してく 
ださい。 

重要！ • Macint 日 sh の詳しい動作環境については、付属の CD - 
ROM (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフト 
ウェア）巧の「お読みくださしリファイルを参照して、確 
認してください。 

•付属の CD - R 日 M (カシオデジタルカ;< ラアプリケーシヨ 
ンソフトウエア）は 、 Mac OS X には対応していませ 
ん /。 
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パソコンに取り込んだ画像を管理ずる 
■ Mac OS 9の場合 

パソコンに取り込んだ画像を管理するには、付属の仁 D - ROM に 
収録されている Photo Loader をパソコンにインス I -- ルしま 
す。 


♦ソフトのインストール 

インストールする前に、インストールする Photo Loader の「は 
じめにお読みください」を必ずお読みください。インス I -ールす 
るために必要な条件や動作環境が書かれています。 

1 . 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

2 . CD - ROM 内のに D - ROM の使いかた J ファイルを開きま 
ず。 

3 . 「ソフトウェアについて」をクリックしまず。 

4. インス!ルずるソフトウェアるをクリックし、インス 
トールち法を確認しまず。 


5 . 手順に従ってインストールしまず。 





重要！ • Photo Loader のバージョンアツス再インストール 
や/てソコンを変更する場含で、し:>(前使用していたライブ 
ラ U 情報を継続させる方法については、「お読みくださ 
し、」ファイルをご覧になり、手順をご確認願います。 
手順通りにインストールしないと、政前のライブラ U 管 
理情報やカレンダー形式の HTML ファイルが Photo 
Loader で見ることびできなくなるばかりか、取り込ん 
だ画徹ファイルび消失する恐れびあります。 

■ Mac OS X の場合 

日 S にバンドルされている Photo をご利用ください。静止画像の 

管理びでさます。 


パソコンでファイルを活用ずる 


動画を再生ずる 

動画は日 S にバンドルされている日 uickTime で再生することびで 
をます。 

■動画再生のご注意 

お使いの Macint 日 sh の性能によっては、正しく動作しない場合 
びあります。その場含は政下をお試しください。 

. 動画の画質を"標準- Normal " または"長時間- LP ’ に設定して撮 
影する。 

• 最新の QuickTime にバージョンアップする。 

•開いている他のソフトウエアを閉じる。 

なお、 Macintosh で正しく動作しない場含でも、イ寸属の AV ケー 
ブルを使って映像入力端テを持ったテレビ令 Macintosh で再生 
することがでさます。 
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A ’ ソコンでファイルを活用ずる 


取扱説明書 ( PDF ファイル)を読む 

1 . 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

2 . CD - ROM 巧の rCD - ROM の使いかた」ファイルを開きま 
ず。 

3 . r 取扱説明書を読む J をクリックしまず。 

4- 読みたいソフトウェア名をクリックし、取扱説明書を表 
示させまず。 

重要！ •取扱説明書をお読みになるには、パソコンに Adobe 
Reader または Adobe Acrobat Reader びインストー 
ルされている必要びあります。 インストールされていな 
い場含は、アドビシステムズ社のホームページより 
Adobe Reader をダウン□—ドして、 Adobe Reader 
をインス I -ールしてください。 
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ユーザー登録をずる 

パソコンからインターネットを通してのみ、ユーヴー登録をする 

ことびでさます。「カシオデジタルカメラオフィシャル Web サイ 

卜」にて登録を行ってください。 

ユーヴー登録アドレス http :// casio . jp / reg / dc / 

》「カシオデジタルカメラオフィシャル Web サイト」 への ユー 
ザー登録となります。ユーザー登録で登録いただいた個人情 
報のお取り扱いに関しては、 Web サイト上の「ご利用になる前 
に」に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。 
ユーヴー登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージ ョ 
ンアップのご連絡その他情報発信を目的としております。付 
属ソフトウエアについては、ユーヴー登録をしなくてもイン 
ストールや使用は可能です。 





付録 



REC モード、 PLA 丫モードの各タブのメニューに表示される項目 
の一覧表です。 

•下線の引いてある項目は工場出荷時に選択されている項目で 
す。 


■ REC モード 
♦撮影設定タブメニュー 


連写 

入/を 

セルフタイマー 

10秒/2秒/ x 3/坦 

AF ェ 1」ァ 

m スポッ ト マルチ 

プレ軽減 

才ート/理 

左ちキー設定 

EV シフト/ホワイトバランス/に〇感度/ 

測光方式/セルフタイマー/坦 

クイックシャッター 

と/切 

音声付静止画 

入/坦 

グリッド表示 

入/坦 

デジタル ズーム 

と/切 

撮影レビュー 

と/切 


モードメモ1」 

フラッシュ：と/切 


フオーカスち式：入/坦 


ホワイトバランス：入/理 


ISO 感度：入/坦 


AF エリア： 么/切 


測光方式：入 /; a 


セルフタイマー：入/坦 


フラッシュ光量：入/坦 


デジタルズーム：と/切 


MF 位置：入/埋 


ズーム位置：入/逗 
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付録 


参画質設定タブメニュー 


サイズ 

巨 M (吕 816 X 21 12)/ 

巨 M (3:2) (2816 X 1 872(3:2))/ 

4 M (2304 X 1 728 )/3 M (2048 x 1已3巨)/ 

2 M ( 1600 X 1 200 )/VGA (640 X 480) 

因画質(静止画） 

高精細- F / 標準- N / エコノ S — -E 

画質(動画） 

局品位 - H 日/標準-[\ l □「^^ al /長時間 -LP 

EV シフ h 

一 2.0/ —] .7/ —] .3/ —] .0/ — 0.7/ 

- Q .3/0.0/+0.3/+0.7/+1.0/ 

+1.3/+1.7/+と0 

ホワイトバランス 

オート/太陽光/曇天/曰陰/[\1昼白色/ 

D 昼光色/電球/マニュアル 

に曰感度 

才ート/に0百〇/侶〇 ] 00 /ISO 200/ 

ISO 400 

測光ち式 

固マルチ/ [ HI 中央重点/ [51 スポット 

フィルター 

を/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/ 

ピンク/紫 

シャープネス 

+ 2/+ ] /立/-] /- 2 

彩度 

+ 2/+ ] /立/-] /- 2 

コントラスト 

+ 2/+ ] /立/-] /- 2 

フラッシュ光量 

+ 2/+ ] /立/-] /- 2 

フラッシュアシスト 

オート/切 


参設定タブメニュー 


操作音 

起動音/7 V — フシャッター/シャッター/ 
操作音/ CH 操作音/ [0 再生音 

電池設定 

アルカ U /ニッケル水素/リチウム 

起動画面 

入(画像選お)/理 

ファイル No . 

メモ U する/><モリしない 

ワールドタイム 

自宅/訪問先 

ホームタイムの詳細設定 

(都市名、サマータイムなど） 

ワールドタイムの詳細設定 

(都市名、サマータイムなど） 

曰時設定 

曰付と時刻の設定 

表示スタイル 

年/月/日/日/月/年/月/曰/年 

Language 

口 本目岂 / English/Fra n ^ ais/Deu 坛 ch / 

Espa 601 /I ね liano/Portugu 自 s / 中國 語/ 

中国语/を马が 

スリーブ 

30砂/!^/2分/切 

オートパワーオフ 

巡/日分 

REC/PLAY 

パワーオン/パワーオン/オフ/切 

USB 

Mass Storage ( US 巨 DIRECT - PRINT )/ 

PTP ( Piet 日 ridge ) 

ビデオ出力 

NTSC/PAL 

フォーマット 

フオーマット/キャンセル 

1」セット 

U セット/キャンセル 
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■ PLAY モード 

♦再生機能タブメニュー 


スライドショー 

開始/表示画债/時間/間隔/エフェクト/ 

キャンセル 

モーションプリント 

日コマで作成/]コマで作成/キャンセル 

ムービー カット 

巧 tnn (前カット/巧図巧伸)カット/ 
m 既(徵カット/キャンセル 

お気に入り 

表示/登録/キャンセル 

DPOF 

選択画像/全画像/キャンセル 

プ□テクト 

オン/全ファイルオン/キャンセル 

回転表示 

回転/キャンセル 

1」サイズ 

3 M /2 M / VGA / キャンセル 

卜 IJ 云ング 

- 

アフレコ 

- 

コピー 

內蔵^カード/カード^内蔵/キャンセル 


♦設定タブメニュー 

• PLAY モードの設定タブメニューは、 REC モードの設定タブメ 
ニューと同じ内容です。 


付録 


ランプの状態と動作内容 


カメラ本体には緑と赤の【動作確認用ランプ]と【セルフタイマー 
ランプ]の3つのランプがあ0ます。これらのランプは 、た乂ラの 
動作内容によって、点灯したり点滅したりします。 


【動作確認用ランプ] 【セルフタイマーランプ) 



※ランプの点滅間隔は3種類あります。点滅]では1秒間に1 
回、点滅2では]砂間に2回、点ミ威3では1秒間に4回点滅しま 
す。 
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付録 


■ REC モード 


動作確認用ランプ 

セルフ 
タイ マー 
ランプ 

内容 

緑 

ホ 

ホ 

点な 



起動中(電源オン時、撮影巧） 


点滅3 


フラッシュ充電中 


点な 


フラッシュ充電完了 

点灯 



才ートフォーカス合焦 

点滅3 



オートフォーカス合焦不可 

点な 



LCD オフ/ス U —プ中 

点滅2 



撮影記録中 

点滅] 



ムービー取り込み中/画像処理中 



点滅1 

セルフタイマーカウントダウン 

1〇〜3秘前 



点滅吕 

セルフタイマーカウントダウン 

3〜〇砂前 


点滅] 


フラッシュ充電不可 


点滅2 


メモ1」一力ード異常/メモ1」ーカード 
未フォー マッ ト/カスタム登録ず巧 


点な 


メ亡 U —力ード □ッ ク/フォルダ作成 
不可/>^モ1」ーフル/書走込みエラー 


点滅3 


電池交換警告 

点滅3 



フォーマツト中 

点滅3 



終了中(電源オフ時） 
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重要！ •カメラに^モ U - 力ードを入れているときは、緑の【動 
作確認用ランプ】が点滅中にメモ U —力ードを取り出す 
ことは絶対にお止めください。撮影された画像びメモ 
U —カードに記録されずに消えてしまいます。 

■ PLAY モード 


動作確認用ランプ 

セルフ 
タイ マー 
ランプ 

内容 

緑 

ホ 

ホ 

点な 



起動中(電源オン時、撮影巧） 

点ミ威3 



消ま実行中/ DPOF 実行中/ 

プ□テクト実行中/コピー実行 
中/フオーマット中/ U サイズ処 
理中/卜 US ング処理中/ 
アフレコの理中/モーシヨンプ 

1」ント処理中/ムービーカット 
処理中/終了中(電源オフ時） 


点滅2 


メモ U —力ード異常/メモ U — 
力ード未フオーマット 


点灯 


六モ U —カード□ック/フオル 
ダ作成ホ巧/メモ U —フル 


点滅3 


電池交換警告 


































付録 


故障かな？と思った日 


現象と対処方法 



現 象 

考え5れる原因 

巧 処 

電 

源 

に 

二） 

い 

て 

電源び入らない。 

1 ) 電池び正しい向さに入っていない。 

2) 電池び消耗している。 

3) 本機専巧政がの AC アダプターを使用している。 

1) 電池を正しい向さに入れてください (^27 ページ)。 

2) 新しい電池と交換してください(^30ぺージ)。 

3) 本機専用の冉 C アダプター ( AD - C 30) を使用する。 

電源び勝手に切れた。 

1 ) オートパワーオフび働いた(一3已ページ)。 

2) 電池び消耗している。 

1) 再度電源を入れ直してください。 

2) 新しい電池と交換してください(^30ぺージ)。 

撮 

影 

に 

ご 

し、 

て 

【シャッター]を押してち撮 
影でさない。 

1 ) PLAY モードになっている。 

2) 【フラッシュ]充電中である。 

3) ソモリびいっぱいです"と表示されている。 

1) 【0】（ REC ) を巧して REC モードにしてくださ 
い。 

2) 【フラッシュ]の充電が終わるまで待ってください。 

3) パソコンに画债を転送後、不要な画憬を消まする 
ね、、 別の><モ|」ーカードをセットしてください。 

オートフオーカスなのにピ 
ントび合わない。 

1) [レンズ】びミちれている。 

2) 被写体び【フオーカスフレーム】の中央にない。 

1) 【レンズ]ををれいにする。 

2) 被写体を[フオーカスフレーム]の中央に合わせ 
る。 

3) マニュアルフオーカスモードに切り替えて手動で 
ピントを合わせる（^62ぺージ）。 

4) 兰脚を使用してください。 


3) ピントの合いにくい被写体である（一47ぺ一 
ジ)。 

4) 手ブレしている。 
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付録 


現 象 

考え5れる原因 

巧 処 

撮影した画像の被写体びボ 
ケている。 

ピントび合っていない。 

ピントを合わせたい被写体に[フオーカスフレーム】 

を合わせて撮影してください。 

風景を撮影したびピントび 
合っていない。 

1) ピントび合っていない。 

2) フオーカスモードび適切でない。 

3) ベストショットモードのシーンび適切でない。 

1 ) ピントを合わせたい被写体に[フオーカスフレー 
ム】を合わせて撮影してください （^4 3 ペー 
ジ)。 

2) フオーカスモードを‘‘凸 3" (オートフオーカスモー 
ド)または"因"（無限遠モード)に合わせてくださ 
し'!(一已日、已2ぺージ）。 

3) ベストショットモードの"風景を写します"を使巧 
してください(一72ぺージ)。 

フラッシュび発光しない。 

1) フラッシュの発光方法び"回"焼光禁止)になっ 
てし'!る。 

2) 電池び消耗している。 

3) ベストショットモードでフラッシュび"回"焼 
光禁止)のシーンを選んでいる。 

1) フラッシュの発光方法を他の方法に切り替える 
(一已 1 ぺージ)。 

2) 新しい電池と交換してください(^30ぺージ)。 

3) 必要に応じて、フラッシュの発光方法を切り替え 
るか日1ページ)撮影したいシーンを選び直す 
卜72ページ)。 

セルフタイマーでの撮影の 
途中で電源が切れた。 

電池び消耗している。 

新しい電池と交換してくださしバー30ぺージ)。 


撮影について 
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現 象 

考え 5 れる原因 

巧 処 

【液晶モニター】に表示され 
る画傲のピントびあまい。 

1) "CH (マニュアルフオーカスモード)でピント合 
わせびずれている。 

2) 被写体が風景や人物なのに、(マク□モー 
ド）になっている。 

3) 接写しているのに、"凸 3"( オートフオーカスモー 
ド) や "et (無限遠モード）になっている。 

1 ) ピントを合わせる（一巨3ぺージ）。 

2) 風景や人物を撮影ずる場合は、‘【扫"（オート 
フオーカスモード）にする。 

3) 接写撮影をする場合は H (マク□モード)にす 
る。 

撮影したのに画像び保をさ 
れていない。 

1 ) 記録び終了ずる前に電池切れになった。 

1) バッテ U —鶏量表示びになった日、速や 
かに新しい電池と交換してくださし、(一30ぺ一 
ジ)。 

2) 記録び終了する前に分モ U —力ードを扳かないで 
<ださい。 


2) 記録び終了する前に><モリーカードを振いた。 

風景び明るいのに人物の顔 
び暗 < なってしまった。 

人物び光量不足です。 

. フラッシュを"〇"(強制発光）にしてください 
(日中シンク□撮影）（^已]ぺージ)。 

• EV シフトを+側に調整してくださしバー巨4ぺ一 
ジ)。 

海岸やスキー場で撮影ずる 
と被写体び暗 < なる。 

ミ毎岸や雪面からの強い光の反射に露出び合っている 
ため、露出不足になっています。 

. フラッシュを"〇"(強制発光）にしてください 
(日中シンク□撮影）（一已]ベージ)。 

• EV シフトを+側に調整してくださしバー巨4ぺ一 
ジ)。 


撮影について 
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現 象 

考え5れる原因 

巧 処 

動 

画 

に 

二） 

い 

て 

画面に縦線び入る。 

極端に明るい被写体を撮影ずると、[液晶モニター】 
上の画像に、縦に尾を引いたよラな光の帯び表示さ 
れる場合びあります(ス S ア現象といいまず)。 

これは CCD 特有の現象で、故障ではありません。な 
お、この帯は静止画には記録されませんび、動画に 
はそのまま記録されますので、ご注意ください。 

画像びぼける。 

撮影範囲がではピントび合わず、ぼけた画债になり 
ます。 

撮影範囲内で撮影してください。 

画傲にノイズび入る。 

被写体び暗いと自動的に感度を上げるため、ノイズ 
が発生する場含びあります。 

ライトなどを使巧して明るくして撮影してくださ 
い。 

再 

生 

に 

ご 

い 

て 

再生した画像の色が撮影時 
に[液晶モニター】で見た色 
と違ラ。 

太陽光など光源からの直接光びレンズに当たってい 
る。 

直接光びレンズに当たらないよラにしてください。 

画傲び表示されない。 

DCF 規格に準拠していない他のデジタルカ ラで撮 
影した モリーカードを使用している。 

DCF 規格に準拠していない他のデジタルカ ラで撮 
影した分モリーカードは、ファイル管理形式び異な 
るため再生でさません。 


174 



付録 



現 象 

考え5れる原因 

巧 処 


すべてのボタンやスイッチ 

他の周辺機器との接続中に静電気や衝擊等により、 

電池をいったん取り出し、入れ直してから再度操作 


び働かない。 

回路内部に障善び発生した。 

してみてください。 


【液晶モニター]がつかな 

USB 通信中である。 

内蔵メモ U —/><モリーカードにパソコンからのア 

そ 

の 

他 

い。 


クセスびないことを確認し、 US 巨ケープルを振いて 
<ださい。 

パソコンに US 巨接続してち 

1 ) US 日ケープルび確実に接続されていない。 

1) コネクター端子部を確認して、確実に接続してく 


画傲び取り込めない。 

2) USB ドライバびインス1ルされていない。 

ださい。 

2) USB ドライバをインス1-ールしてください 




(一] 42ぺージ)。 



3) カメラの電源び入っていない。 

3) カメラの電源を入れてください。 
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USB ドライバを正しくインス I -ールできない場合は 

Windows 9 SSE / 目8で US 巨ドライバをインストールしようとしたが、正しくインス!ルできない場合は、：欠のような原因び考えられ 
ます。 


•考えられる原因 

DWindows 目 8 SE /98 を使用しているパソコンで、付属の C 日 - R 日 M (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフトウェア)か 5 US 巳 
ドライバをインストールする前に US 目ケーブルでカメラを接続したことなどにより、別のドライバをインストールしてしまった。 

2) 他の原因で正しく USB ドライバがインストールでさなかった。 

• 対処方法 

パソコンとデジタルカメラを US 日接続して、「マイコンピュータ」を開いても r リムーバブルディスク」び表示されない場合は、政下の 

手順で r 不明なデバイス」を削除してか6再インストールしてください。 

①パソコンとカメラを US 巨ケーブルで接続します。 

③カメラの電源を入れます。 

感スタートメニューから「設定 J ーロント□-ルパネル」一 r システム」一「デバイスマネージト」タブを選択し、「種類別に表示」を選択し 
て一覧から「不明なデバイス」を探し削除してください。 

@「不明なデバイス」を削除したらカメラの電源を切り、 US 目ケーブルを抜さます。 

感パソコンを再起動し、143ページの操作に従って付属の CD - R 日 M (カシオデジタルカメラアプリケーシヨンソフトウェア）から 
USB ドライバを再インス I -ールしてください。 

重要！ •詳しい情報につきましては、付属の CD - R 日 M (カシオデジタルカメラアプ1」ケーシヨンソフトウェア）に収録されている 「USB 
driver Type 巳」の「お読みください」をお読みいただくか、カシオデジタルカ:><ラオフイシトル Web サイト （ http :// 
dc . casi 日. jp /) をご覧ください。 
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画面に表示されるメツセージ 


圧縮に失敗しました 

画像データ記録中に圧縮不可能状態のとさ表示 
されます。撮影し直してくださし、。 

インクを補充してください 

プ U ント時に、プ1」ンタのインクび減っている、 
またはインクび切れている場合に表示されます。 

お気に入りのファイルびあり 
まだん 

お気に入りフオルダにファイルび登録されてい 
ないときに表示されます。 

カードが異苗でず 

方モ1」一力ードに異常び発生したときに表おさ 
れます。電源を切って、メモ U —カードを差し 
直して<ださい。再度電源を入れてち同じ;>^ッ 
セージび表示されるとさは、フオーマットして 
ください （131 ページ)。 

重要！ •フオーマットを行ラとメモリーカード内 
のすベての内容(ファイル)が消えてしま 
います。フオーマットを行ラ前に、パソ 
コン等を利用してメモリーカード内の正 
常なファイルを保巧してください。 

カードびフォー 7 ットされて 
し、まだん 

メモ1」一力ードびフオーマットされていないと 
きに表示されます。メモ U —カードをフオー 
マットしてください （ 131ページ)。 


付録 I 


カードが□ックされています 

S □メモ U- 力ードに付いている LOCK スイッチ 
び n ックされている状態です。この状態では、 
記録、消去などファイルを操作ずることびでき 
ません。 

この機能は使用でさまだん 

カメラにメモ U- 力ードを入れない状態で、内蔵 
メモ U- か5方モ U- 力ードへファイルをコピー 
しよラとしたときに表示されます （132 ページ)。 

この画面は補正でさまだんで 
した 

浦正び実行でさなかった場合に表示されます。 

巧正せずに画像び保をされます (78 ページ)。 

このファイルではこの機能は 
使用でさまだん 

各種機能び実行でさなかった場ちに表示されま 
す。 

このファイルは再をできまだ 
ん 

ファイルび壊れているか、本機で表示でをない 
ファイルを表示しよラとしています。 

これ]; (上 登録でさまだん 

ベストショットモードで 「SCENE」 フオルダの中 
に日白9シーンある状態でカスタム登録しようと 
した場合に表示されます。または、吕白吕目のお 
気に入0のファイルびすでにある状態で、さら 
にお気に入りのファイルを登録しよラとした場 
含に表示されます(74、117ぺージ)。 

設定したファイルが見つかり 
ません 

スライドショーの"表示画面"で設定した画傲び 
見つからないときに表示されます。をラー度設 
定し直してください （1 日巳ページ)。 
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接続エラ- 

•プ U ンタ接続時に、カメラの US 巨 設定びプ1」 
ンタの US 巨 接続方式と合っていない場合に表 
示されます （12 目ページ)。 

•パソコン接続時に 、 US 巨 ドライバびインス 
トールされていない場合に表示されます U 42 
ぺージ)。 

電池容量が無くなりました 

電池びなくなったときに表示されます。 

電池容量が無くなりました 
ファイルが巧をされませんで 
した 

電池びな<なったため、撮影した画像ファイル 
び保巧されませんでした。 

登録可能な画像がありまだん 

ベストショットモードで登録できる画像びない 
ときに表示されます。 

ファイルがありません 

•まだ何を記録していない状態、または記録内容 
をすベて消去して本機にファイルび一つわない 
状態です。 

•メモ1」一内のフオルダ名やファイル名、保を場 
巧び変更されていると、カメラでは表示できま 
せん。をとの名前と保巧場巧に戻してください 
(152. 1已4ぺージ)。 

フォルダが作成できません 

白9白番のフオルダの中に日，目目目塞のファイルび 
登録されている状態で、撮影しようとしたときに 
表示されます。撮影を行いたい場合は、不要な 
ファイルを消去する操作を行ラ必要びあります 
(1 12ページ)。 


プ U ントずる画像がありませ 

プリントずる画懷び指定されていないときに表示 

ん 

されます。 DP 日 F の設定を行ってくださし、 （13 巳 

DPOF 設定して < ださい 

ぺージ)。 

プリント エラー 

フ U ント中のエラー時に表示されます。 

•プリンタ電源オフ•プ IJ ンタ本体のエラーなど 

メモリがいっぱいでず 

撮影可能枚数を使し側りました。撮影を巧いたい 
場含は、不要なファイルを消去する操作を行ラ必 
要びあります （1 12ページ)。 

用紙を補巧してください 

プ U ント時に、プ U ンタの用紙び切れている場含 
に表示されます。 

LENS ERROR 

レンスび動いているとさにレンズに障害物び当た 
ると、この 文ッ セージび表示され、電源び切れま 
す。障害物びないことを確認して、再度電源を入 
れて < ださい。 

SYSTEM ERROR 

カメラのシステムび壊れていますので、お買い 上 
げの販売店またはカシオテクノ修理相談窓□にお 
問い合わせください （1 日巳ページ)。 
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主な仕様/別売品 


主な仕様 


品名 . デジタルカメラ 

機種名 . EX - Z 1 10 

■カメラ機能 

記録画傲ファイル 

フオ ー7 ツト . 静止画： JPEG ( Ex け Ver .2.2). DCF 

( Desi 宮 n rule for Camera File 
system )1 .□準拠、 DPOF 対応 
動画 ： AVI 形式 、 Motion JPEG 準拠 
音声 ： WAV 

記録媒体 . の蔵メモ U — 8.7 M 日 

SD >< fU - 力ード （SD Memory Card ) 
マルチディアカード （ MultiMediaCard ) 


記憶容量 
• 静止画 


画徹サイズ 
( pixels ) 

画質 

画像ファイル 
サイズ 

内蔵メモリー 
8.7 MB 

SD メモ IJ — 力ード 
*256 MB 

2816 x 2112 

高精細 -F 

約3.日 3 M 巨 

約2枚 

約巨已枚 

標準 -N 

約 2.2 M 日 

約3枚 

約107枚 

ェコノ -E 

約 1.2 TM 目 

約6枚 

約18巨枚 

2816 x 1872 

(3:2) 

高精細 -F 

約 3.22 M 巨 

約2枚 

約73枚 

標準 -N 

約 2.1 MB 

約3枚 

約110枚 

ェコノミ --E 

約1.08 MB 

約7枚 

約20巨枚 

2304 XI 728 

高精細 -F 

約 2.43 M 目 

約3枚 

約曰7枚 

標準 -N 

約1.日 2 M 巨 

約巳枚 

約14吕枚 

ェコノ -E 

約810 KB 

約白枚 

約271枚 

2048 x 1536 

高精細 -F 

約1.日 2 M 目 

約4枚 

約1吕1枚 

標準 -N 

約 1.28 M 目 

約6枚 

約180枚 

ェコノミ ——E 

約巨 40 K 巨 

約12枚 

約348枚 

1600 XI 200 
( UXGA ) 

高精細 -F 

約 1.17 M 巨 

約7枚 

約1日巨枚 

標準 -N 

約780 KB 

約1日枚 

約28巨枚 

ェコノミ --E 

約3吕 OK 巨 

約19枚 

約已30枚 

己 40 x 480 
( VGA ) 

高精細 -F 

約3巨 0 K 巨 

約22枚 

が)己2已衫^ 

標準 -N 

約240 KB 

約33枚 

約白38枚 

ェコノ -E 

約] 20 K 巨 

約巨2枚 

約1742枚 
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• 動画 


画撒サイズ 
(pixels) 

] ファイル 

最長記録時間 

転送レート 
(フ レームレー ト} 

内蔵メモ U — 
8.7MB 

SD メモ U- 力ード* 
256MB 

高品位 一 HQ 
64 Ox 斗 80 

^モ1」一の 

許す限 0 

約 10.2 
メガビット/秒 
(30 フレームが >) 

約 7 秒 

約 3 分 1 日秒 

標準 一 Normal 

640x480 

^亡 U— の 

許ず限 0 

約己. 1 

メガビット/秒 
(30 フレーム外が 

約 1 1砂 

約已分 27 秒 

長時間 一 LP 
320x240 

1」一の 

許ず限 0 

約を 4 己 
メガビット/秒 
(1 巳フレーム外が 

約 2 日砂 

約 13 分 34 砂 


記録枚数は、撮影できる枚数の目まです。 

松下電器産業(株)製の場合です。使用するメモ U —カードに 
よって撮影枚数は異なる場合があります。 

容量の異なるメモ U —カードをご使用になる場含は、おおむ 
ねその容量に比例した枚数び撮影でさます。 


消ま .] ファイル単位、全ファイルー括消去巧能 

(メモ U —プ□テクト機能付を） 

有効画素数 . 60□万画素 

撮像素子 .1/2.5 型正ち画素原色 CCD 

(総画素数： 637万画素） 


レンズ/焦点距離 ...... F 3.1- 己 4/ f 二日.3〜 18.9 mm 


(3 己 mm フィルム換算38〜1 ] 4 mm 相当） 

非球面レンズを含む已群7枚 

ズーム . 光学ズーム3倍/デジタルズーム4倍 

(光学ズーム併巧12倍） 

焦点調節 . コントラスト検出方式オートフオーカス 


フオーカスモード： 

オートフオーカス/マク□モード/パンフオー 
カス/無限遠モード/マニュアルフオーカス選 
お巧能 
AF ェ1」ァ： 

スポット/マルチ選択巧能 

撮影巧能距離 

(レンズ表面より） ...... 才ートフオーカスモード：約 40 cm 〜〇〇 

マク□モード：約 6 cm 〜約已 0 cm 
無限遠モード： 〇〇 

マニュアルフオーカスモード：約巨 cm 〜〇〇 
※光学ズームにより、範囲は変化します。 

露出制御 . 測光方式：撮像素子によるマルチパターン測光 

/中央重点測光/スポット測光 
制御方式：プ□グラム AE 、 絞り優先 AE 、 
シャッター速度優先 AE 、 マニュア 
ル露出 

露出補正： -2 EV 〜 +2 EV (1/3 EV 単位） 
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付録 


シャッター . CCD 電子シャッタ ー/ メカシャッター併用 

プ□グラム冉 E :1/8〜1/2000砂、 
マニュアル露出/シャッター速度優先 AE : 
巨〇〜1/2000砂 
絞0優先 AE :1〜1/2000秒 

※ベストシヨツトモードの一部では異なります。 


絞り値 . F 3.1 / F 4.4 自動切替式 

※光学ズームにより、絞り値は変化します。 

ホワイ H くランス ...... オート/固定（已モード)/マニュアル 

感度設定 . 静止画：才ート / ISO 已 0/ ISO 100/侶0 200 

ISO 400 

セルフタイマー . 作動時間約10秒、、2杖、、卜 U プルセルフタイマー 

内蔵フラッシュ . 発光モード：フラッシュオート、発光禁止、 

強制発光、赤目軽減機能切曾可能 
フラッシュ撮影範囲 （ ISO 感度オート時）： 

広角時約 0.4171 〜約 3.1 m 
望遠時約 0.4171 〜約]. 8 m 
※光学ズームにより、撮影範囲は変化します。 


撮影/録音関連機能..静止画撮影(音声付を)、マク□撮影、セルフタ 
イマー撮影、連写、ベストショット撮影、動画 
撮影(音声付を)、音声録音(ボイスレコード） 
《音声はモノラルでず。 


音声記録時間 . 音声付き静止画撮影： ] 画像につき最長約30砂間 

ボイスレコード：約27分(内蔵メモリーの場合） 
アフターレコーディング： ] 画像につさ最長約30砂間 

モニター .2.0 型 TFT カラー 液晶 

84,日已 0(3 已 4 X 240) 画素 

ファインダー . 液晶モニター/光学式ファインダー 

時計機能 . クォーツデジタル時計内蔵 

曰付-時刻：画像データと同時に記録 
自動カレンダー: 204日年まで 

ワールドタイム . 世界1已2都巿 (32 タイムゾーン）に対応 

都市名、曰付、時刻、サマータイム 

入出力端子 . 列部電源端子 (DC IN 3 V )、 USB / AV 接続端 

子 ( NTSC / PAL 標準方式準拠） 

USB . US 巨 2.0( Full - Speed ) 対応 

マイク . モノラル 

スピーカー . モノラル 
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付録 


■電源部、その他 

電源 . 乾電池 X 2( 単3形アルカ U 電池/ U チウム電 

池)/充電池 X 2(単3形ニツケル水素充電池 (Z 
ミ羊電機(株）製 HR -3 UA 、 HR -3 U 巨、または 
HR -3 UF))/AC アダプター ( AD - C 3。） 

電池寿命 

電池寿命は、温度23でで使巧した場合の電源び切れるまでの目安であり、保罰 
時間、または保記枚数ではありません。低温下で使ラと、電池寿命は短くなりま 
す。 



単 3 形アルカ U 電池 

単 3 あリチウム電池 

ニッケル水素巧電池 

撮影枚数 ( CIPA ) 
(撮影時間)* 1 

約 180 枚 
(約]時間 30 分） 

約巨巨 0 枚 
(約己時間 30 分） 

約 4 已〇枚 
(約 3 時間 4 已分） 

連続撮影枚数 
(撮影時間)*2 

約 47 ち枚 
(約]時間 3 已分） 

約 1 日巧枚 
(約已時間 2 已分） 

約 1 1 已〇枚 
(約 3 時間已〇分） 

連続再生時間※3 

約 5 時間 20 分 

約] 2 時間 

約 8 時間 20 分 

ボイスレコード 
録音時間3^4 

約 4 時間 5 已分 

約] 1 時間 3 已分 

約 8 時間 


• アルカ U 電池 ( LR 6) はお下電池工業(株)製、リチウム電池 ( FR 6) は 
實±写真フィルム(株)製、ニッケル水素充電池 ( HR -3 UF ) は=洋電 
機(株)製の場合の数値です。電池寿命はメーカーによって異なりま 
す。 


•記録メディア： SD メモ U - 力ード 
• 測定条件 

撮影枚数に IPA ) 

CIPA 規準に準ずる 

温度(23む）、液晶 モニター オン、30砂毎に ズームの ワイド 
端とテレ端で交互に撮影、フラッシュ発光に初こ1回）、] 0 
回撮影に1度電源を切/入操作 
夕2連続撮影枚数 

温度(23で）、液晶モニターオン、 フラッシュ 非点な、]2秒 
毎に、ズームのワイド端とテレ端で交互に撮景ミ 
《3連続再生時間 

温度に3む）、約10秒に1枚ページ送り 
《4ボイスレコード録音時間は、連続で録音したとさの時間でず。 


消費電力 . DC 3 V 約 3.3 W 

列•形寸法 . 幅90 mmx 高さ60 mmx 奧行き27.2 mm 

(突起部除 <) 

質量 . 約136旨(電池、付属品除 <) 

付属品 . アルカ U 電池 （ LR 6)、 US 日ケープル 、 AV 

ケーブル、ストラップ、 CD - ROM 、 取扱説明 
書(保記書付さ） 
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別売品 

• AC アダプター AD - C 30 

• ネックストラップ ENS -1 

• ネックストラップ ENS -2 

• ネックストラップ ENS -3 


別売品は、お買い求めの販売店ちしくは、カシオ•オンライン 
ショッピングサイト （ e - カシオ）にご用命ください。 

e - カシオ： http :// www . e - casio . co . jp / 


カシオデジタルカメラに関する情報は、カシオデジタルカメラオ 
フィシャル Web サイトでをご覧になることびできます。 

http :// dc . casio . jp / 





付録 


索引 


AC アダプター . 27,32 

Adobe Reader .] 已], 16 已 

AF エ U ァ . 60 

DCF 規格 . 152 

DirectX . 1已日 

DPOF 機能 . 13已 

easy (簡単撮影)モード . 4已 

EV シフト . 64 

Exit Print . 141 

ISO 感度 . 90 

Language . 38,12已 

Mass Storage ..126,1 38， ] 44,149 

MMC .129 

NTSC .111 

PAL .111 

Photo Loader .158,164 

Photohands .160 

PictBridge .137 

PL 冉 Y モード . 34, 9 已 

PRINT Image Matchingl .141 

PTP .12 巨， 138 

REC モード . 34, 42 

REC / PLAY の動作設定 .127 

30><モ|」ーカード . 129 

184 


USB . 12已，138,144,149 

US 巨の設定 . 126 

USB DIRECT-PRINT . 137 

USB / AV 接続端デ 

. 1 10. 12已，138,144,149 

US 巨ドライノく . 142,148,176 


Windows Media Player ... 

.] 已] 

因 

アイコンガイド . 

. 吕吕 

ホ目軽減 . 

. 已] 

アフターレコーディング ...... 

. 107 

アフレコ . 

. 107 

アルカ U 電池 . 

. 27，182 

印商 IJ . 

. 134 

インス!ル . 

.….142,148 

液晶モ—ター . 

.19. 21 

お気に入りフォルダのコピー 

-燈録）..116 

お気に入りフォルダの表示.. 

. 117 

お気に入りファイルの消去.. 

…118,119 

オートパワーオフ . 

. 3已 

オートフォーカス . 

. 43. 47,己9 

オートマクロ . 

. 己9,已] 

音声付を静止画再生 . 

. 96 

音声付を静止画撮影 . 

. 81 

音声再生 . 

. 109 


巧 


回军占表 7 K . 106 

拡大表示 . 96 

画質(静止画） . 已7 

画質(動画） . 79 

カスタム登録(ベストシヨット） . 74 

画傲サイズ . 已6 

画傲記録枚数 . 179 

カレンダー表示 . 104 

簡単撮影 . 40,4目 

キーカスタマイズ . 87 

起動画面 . 121 

クイックシャッター . 已〇 

グ IJ ッド‘表お . 88 

光学 ズーム . 48 

高感度撮該 . 76 

] ピー . 1 ] 6,132 

コントラスト . 93 

曰 

サイズ(静止画） . 已6 

サイズ(動画） . 79 

再生 . 95 

彩度 . 93 

}巧影 . 40 

撮影レビュー . 88 







































































パソコンとの接続 ........ 


142 



バッテ U - 鶏量 . 


...28 


曰 

八ーフシ ヤッ ター音.… 


120 


パンフオーカス . 


... 已] 

マクロ . 


ビジネス ショット ........ 


...77 

マニュアルフオーカス... 

曰付印刷 . 

... 13巨，139, 

140 

マルチ . 


曰付表示スタイル ........ 


124 

マルチ（マルチパタ' 

-ン) 

被写体プレ . 


...75 

無限遠 


ヒストグラム . 


...84 

ムービー . 


表示言語設定 . 

. 38, 

126 

ムービー カット ...... 



動画再生 . 99 

動画;ぉ影 . 40, 79 

動画カット . 100 

動作確認巧ランプ..34, 43,已2,己9,16日 
I - U ミング . 98 

巧 

内蔵メモ U -. 42 

巧蔵メモ U —のフォーマット . 128 

B 時設定 . 38,123 

ニッケル水素充電池 . 27，182 

日中シンク□撮影 . 已2 

ノイズ 

. 4巨，47,已]，已4, 73, 90,174 


巧 


表示のオン/オフ . 25 

ファイル 

........ 114, 122. 132, 142, ] 已2, ] 曰已 

ファイル No . 122 

ファイルのコピー . 132 

フィルター . 92 

フオーカスモード（フオーカス方式） ..... 已8 

フオーカス□ック . 已3 

フオーマット . 128,131 

フオルダ . 114,152 

フつッンュ . 已1 

フラッシュアシスト . 已3 

プレ軽減 . 75 

プ□テクト . 115 

ベストシ3ッ I -. 72 

ボイスレコード . 83 

ホームタイム . 123 

ホワイトバランス . 65 


サマータイム . 12己 

左ちキー設ぉ . 87 

シャープネス . 92 

シャッター . 43 

シャッター音 . 120 

消 S . 11 吕 

消去防止(メモ U - プ□テクト） . 11已 

ズーム . 48 

ストラップ . 26 

スポット . 60, 91 

スライドシヨー . 105 

ス U - プ . 3已 

静止画撮影 . 40,42 

セルフタイマー . 己已 

セルフタイマーランプ . 55,169 

操作音 . 120 

測光方式 . 91 

巧 

デジタルズーム . 49 

手プレ . 75 

テレビとの接続 . 110 

電源 . 27 

電源の入/切 . 34 

電池寿命 . 182 

電池消耗防止 . 3已 

電池設定 . 29 


付録 


1 2 0 1 2 0 0 
6 6 6 9 6 8 0 
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付録 

メニュー .36. 167 

メモ | J _ 力 _K .129. 151 

メモ U —カードのフオーマット . 131 

メモ U —プ□テクト . 1 ] 已 

モーションプリント . 102 

モード ><モリ . 89 

因 

ユーザー登録 . 162,1巨日 

曰 

U サイズ . 97 

U セット . 94 

IJ チクム電池 .27. 182 

連写 . 71 

レンズ . 13 

露出補正 . 64 

因 

ワールドタイム . 124 
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